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Предисловие переводчика.

Уважаемые друзья!

Перед Вами перевод программы помощи одной из популярных программ радиолюбительских журналов DX4WIN 5.02. К сожалению, когда уже была сделана большая часть перевода, я узнал, что в пакете программы существует файл usrguide.pdf. Несомненно, перевод этого документа был бы удобнее для меня при работе над переводом, а также для пользователя. Однако поворачивать назад было уже неохота, и  получилось так, как получилось...

Я постарался перевести все разделы программы "HELP" и заглянул во все сноски, обозначенные зеленым цветом. При этом я сохранил заголовки оригинала на английском. Недостатком работы может быть сумбурное расположение материала. Все-таки я старался придерживаться содержания программы помощи (Table of Contents).

Предлагаю работать с переводом следующим образом. Открываете перевод и раздел помощи DX4WIN. Копируете мышью название заголовка раздела помощи в буфер, переходите в перевод. Далее Правка-Найти (или Ctrl-F), в строку "Найти" вставляете скопированное название и находите нужную информацию. Заголовки разделов выделены полужирным шрифтом с подчеркиванием. В процессе поиска могут быть обнаружены ссылки на этот раздел в других частях перевода, что может затруднить работу с документом, но не помешает общему ознакомлению с этой хорошей журнальной программой. Кстати, мне самому больше нравится LOG-EQF, но DX4WIN от этого никак не хуже. Дело привычки.

Несколько слов о себе. Родился в 1953 году в Калининграде. Женат. Выросли и продолжают расти два сына (1979 и 1986), к сожалению, радиолюбителями они не стали. По образованию радиоинженер и судоводитель. Профессиональный радист. Работал в море начальником радиостанции, около двух лет в компании сотовой связи E-Plus (GSM1800) в Гамбурге, ФРГ. Сейчас опять хожу в море помощником капитана. Английский язык изучал, как и все в школе, став радиолюбителем, научился владеть им свободно. Немецкий изучал только во время работы в Германии. В промежутках между рейсами зарабатываю на жизнь переводами с обоих/на оба языка, в  основном технических текстов практически на любые темы.

Радиолюбителем стал в 1968 году. UA2-125-57, UA2FAW, UA2FM. В 1988 году принимал участие в экспедиции "Кара-Кум 88", организованной моими друзьями из Новосибирска во главе с UA9OJ. Затем несколько контестов в Германии – DL0CS вместе с друзьями из DOK M-15, DL/UA2FM, DK6WL(/DK2OY/UA2FJ) (CQWW94-CW), с Корсики TK2C в CQWW95-CW (1EU MM) вместе с DF9LJ/DL2NBU/DL4RDJ/DL6RAI/TK5EP/TK5NN/UA2FJ. Американский позывной KS4IZ. Вы также можете услышать меня UA2FM/mm с борта судов, на которых я работаю, а также под позывными моего клуба RK2FWA, если я дома. Член клубов BCC и MF-Runde.

Всю свою радиолюбительскую жизнь я связал с коллективом UA2KAW/UK2FAA/UZ2FWA/RK2FWA. Contest calls UW2F, R2FAA, R2SRR, RW2F, UA2AA, R3SRR/2. Все свои навыки получил в этом коллективе и, надеюсь, мои друзья от меня тоже кое-чему научились. Награды и кубки, которыми увешаны наши стены – убедительное тому доказательство. Кроме контестов люблю заниматься дипломами и QSL-карточками.
Желаю читателям моей работы успехов в нашем прекрасном хобби, до встреч в эфире! Учите английский! (вполне серьезная шутка)

73, Виктор Логинов UA2FM 
ua2fm@gazinter.net
DX4WIN Версия 5.02
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Учтите, что многие окна не имеют видимых меню, вместо них они используют всплывающие меню. Всплывающее меню активируется нажатием правой кнопки мыши.

Начало

Добро пожаловать в программу DX4WIN!

Важное замечание: Прочитайте раздел «Обновление из предыдущей версии» (Upgrading from a previous version).

При первом включении программы вы автоматически увидите это сообщение. После прочтения данного раздела закройте это окно помощи с помощью кнопки закрытия окна.

Рекомендуем вам заполнить некоторые поля в разделе File | Preferences | Personal, т.к. расстояния и направления на страну зависят, например, от местонахождения вашего QTH.

Если вы готовы зарегистрировать программу, читайте об этом подробнее в разделе Help | Register (Main Window: Help | Register).

Пропустите раздел «Предпочтения», выбрав File | Save changes и выход.

После того, как вы подробнее ознакомитесь с программой, используя демонстрационный журнал, поэкспериментируйте с параметрами Станции (Main Window: File | Preferences | Station), отменив те режимы работы и диапазоны, к которым у вас нет интереса, и они не будут больше указываться в суммарных итогах и сообщениях.

Для быстрого вызова некоторых команд вам необходимо будет увеличить уровень их использования. Установка уровня пользования выше начального (beginner - начинающего) также позволит вам менять размер некоторых окон и видов используемых шрифтов.

Программу можно запустить двойным щелчком по файлу DX4WIN.EXE в менеджере файлов или двойным щелчком по файлу с названием журнала; файл журналов имеют расширение «.DXL». С помощью второго метода запустится программа и прочитается журнал.

Учтите, что многие окна не имеют видимых меню, вместо них они используют всплывающие меню. Всплывающее меню активируется нажатием правой кнопки мыши.

Есть несколько полезных советов о том, как перемещаться в окне QSO.

Помните, что программа помощи всегда рядом, надо всего лишь нажать F1; вы может найти другие разделы помощи нажатием на закладку Содержания в окне помощи или используя функцию поиска в системе помощи.

Вам необходима поддержка (Support)?

Дополнительная документация

В дополнение к оперативной помощи, которую вы сейчас читаете, можно найти также файлы помощи в поддиректории 'docs'. Файл называется 'usrguide.pdf' и описывает наиболее используемые функции программы в логической последовательности. Брошюру с этим файлом, скрепленную спиралью, можно также заказать в компании Rapidan Data Systems.

Файл помощи также находится в директории ‘docs’, и называется 'helpfile.pdf'.

Полная форма заказа находится в файле order.txt в директории 'docs'.

Можете закрыть данное окно помощи, щелкнув по кнопке закрытия окна.

Обновление из предыдущей версии

Рекомендуем устанавливать новую версию DX4WIN в предлагаемую директорию. Это избавит вас от проблем, когда изменятся форматы файлов и т.д. Например, новые версии могут изменить форматов файлов журналов. Новая версия всегда будет способна прочитать старый форматы журналов, а старые версии не могут прочитать новый формат файла журнала!

После установки программы в предлагаемой директории выполните следующие действия:

Скопируйте старые файлы журналов из старой поддиректории сохранения в новую поддиректорию сохранения.

(Дополнительно) Скопируйте файлы dx4win.rep (форматы сообщений) и and dx4win.tcp (Internet адреса) из старой в новую поддиректорию сохранения.

Если вы обновляете программу из версии 4.04 или более поздней, создайте файл .INI в старой версии: File | Preferences| Write INI file(и убедитесь в том, что вы опять вышли из программы). Версии, созданные до 4.04, могут создавать такой INI файл, но имеют другую информацию о регистрации. 

Можете скопировать старую базу стран (dx4win.cty) в новую директорию, или смешать старую базу с новой. File | Databases | Merge country database. При мержировании (смешивании) баз стран вы сами решаете, какие разделы данных необходимо смешать. Для включения этой опции вы должны установить уровень опытного (advanced) пользователя. 

При запуске новой версии программы смержируйте INI файл, и большинство параметров будут перенесены в новую версию: команда File | Preferences | Merge INI file. С помощью команды File | Save As удостоверьтесь, что ваш журнал будет сохранен в нужной директории.

Если вы включили возможность быстрого перехода в старую версию DX4WIN, убедитесь в том, что создана также возможность быстрого перехода в новую версию. В противном случае, вы будете пользоваться старой версией.

Регистрация

Main Window: Help | Register

Процедура регистрации программы DX4WIN.

При первом запуске программы DX4WIN она запустится в демонстрационном режиме. Демонстрационный режим позволяет ознакомиться со всеми возможностями программы, за исключением записи или сохранения данных журнала.

Если вы решили приобрести демонстрационную версию, может быть использован тот же набор файлов, но вы должны будете ввести лицензионный ключ. Лицензионный ключ позволит включить все возможности программы.

Для получения лицензионного ключа вам необходимо ввести следующие данные:

Свой позывной

Свое имя

После получения лицензионного ключа введите его в точно таком же виде, в каком вы его получили, и убедитесь в том, что позывной и имя остались точно такими же. Даже небольшое изменение сделает ваш лицензионный ключ бесполезным.

После щелчка по кнопке ОК в основном окне появится сообщение о том, что программа является лицензионной. В следующий раз, когда вы воспользуетесь опцией File|Setup, позывной и имя не должны изменяться, т.к. такое действие сделает недействительной вашу лицензию.

Если по какой-то причине лицензия не принята, программа прекратит работу с сообщением 'License error' (лицензионная ошибка). Если это случится, удалите файл SAVE\DX4WIN.CFG и попробуйте снова. После вторичной неудачи свяжитесь с нами, чтобы подтвердить правильность вашего лицензионного ключа.

Support
Поддержка
В случае если вам нужна поддержка для конфигурации и работы с программой DX4WIN, вот необходимые номера и адреса:

Rapidan Data Systems

POBox 418

Locust Grove, VA 22508

Telephone: (540) 785-2669

Fax: (540) 786-0658

Email: support@dx4win.com

О последних новостях и обновлениях можно прочитать на нашей странице в Интернете по адресу:

http://www.dx4win.com

Также загляните в рефлектор DX4WIN, чтобы спросить совета, предложения и т.д.

DX4WIN reflector
Рефлектор DX4WIN

В Интернете существует очень активный рефлектор программы DX4WIN. После подписки на рефлектор ваше сообщение в рефлектор будет прочитано всеми подписчиками. 

Убедитесь в том, что вы послали сообщение о подписке по тому же адресу, которым вы хотите пользоваться для чтения почты из рефлектора. При отправке сообщений в рефлектор исключайте слова subscribe (подписаться) и unsubscribe (отписаться) из текста сообщений. Кроме того, не помещайте слово help (помощь) в строке subject (тема).

Можете подписаться на рефлектор DX4WIN, послав сообщение по адресу: 

majordomo@qth.net 

В тексте сообщения поместите следующий текст:

subscribe dx4win

end

Существует также сборный рефлектор. С его помощью вы получите несколько сообщений в одном. Отправьте сообщение по адресу:: 

majordomo@qth.net

В тексте сообщения:

subscribe dx4win-digest

end

Чтобы отписаться от рефлектора, пошлите сообщение по адресу:

majordomo@qth.net

Текст сообщения:

unsubscribe dx4win

end

Возможности программы DX4WIN

Дипломы
Поддержка дипломов DXCC, WAS, WAS и WPX (смешанные, по режимам работы и по диапазонам) 5 band DXCC, 5 band WAZ. Отдельные закладки для отслеживания дипломов по смешанным, по режимам работы и по диапазонам. 

Поддержка дипломов, установленных пользователем, дипломов County (USACA), IOTA , TenTen и VUCC.

Контестирование

· При включении режима контеста и определении времени его начала, новые связи будут проверяться на повторы в контесте.

· Возрастающий порядковый номер может индицироваться на экране во время контеста.

· Могут использоваться файлы Master Data из других контестовых программ.

CW клавиатура

· Полностью функционирующая CW клавиатура, работающая в оболочке Windows.

· Доступ к программируемым пользователем ячейкам памяти с помощью функциональных клавиш.

· Регулируемое соотношение точек/тире и визуальный буфер передачи.

· Использует передачу посредством последовательных и параллельных портов.

· Наличие кнопок для передачи хранящихся телеграфных сообщений с помощью мыши.

Внешние источники данных
· Поддержка адресных баз данных позывных на лазерных дисках: Buckmaster, Flying Horse (RAC), QRZ!, Octavia и Amsoft.

· Поддержка GOLIST для получения информации по QSL manager.

«Серая линия»
· Индикация контура тени и «серой линии» на карте мира.

· Расчет данных «серой линии» между станцией пользователя и DX странами.

· Программируемое пользователем окно «серой линии».

· Расчет данных восхода/заката Солнца для станции пользователя и DX станции на период до одного года.

Программа помощи

· Обширная программа помощи с возможностью вызова подсказки по текущей теме нажатием клавиши F1. 

· Инструкцию пользователя можно читать прямо из файла, либо приобрести в отпечатанном виде и читать на столе.
Импорт / экспорт журналов

· Пользователи могут установить собственные фильтры импорта/экспорта.

· Вспомогательные программы обеспечат преобразование некоторых форматов файлов, таких как dBase и формат с разделяющими запятыми, в фиксированное поле ASCII, подходящий для импорта.

· QSO, в которых во время импорта произошли ошибки, также включаются в журнал с приложением сообщения об ошибке. Нет необходимости редактировать файл с ошибкой и импортировать вновь.

· Существуют фильтры для: ARRL, CT, DX4WIN, DXBase (3 & 4). DXDesktop, DXLog, EasyLog, GemRadio, HyperLog, LogBook, LogEQF, LogicW, LogMaster, LogPlus. LogWin, N6TR, NA, SD, SecondOP, SwissLog, TopLog, TurboLog, , WB2DND, WF1B, WJ2O и WRTC и др.

· Фильтр импорта и экспорта для ADIF.

QSL наклейки
· Для печати QSL наклеек определено множество (более 120) общепринятых размеров наклеек. Пользователь может также определить два вида разработанных им самим наклеек.

· Несколько наклеек может быть напечатано на листе, и на одной наклейке можно отпечатать более одной связи с одной и той же станцией.

· Наклейки могут отпечататься отсортированными по позывному, либо в той последовательности, в какой они обозначены для печати.

· В файле журнала можно найти QSOs, которые не подтверждены, а при подтверждении они учитываются для одного или нескольких дипломов (таких как DXCC, WAS WAZ , новые режимы работы или диапазоны).

· Предварительный просмотр наклеек избавит от лишнего расхода бумаги.

· Поддержка печати наклеек для SWL.

База данных позывных (Master Call Data)

· Master базу можно импортировать из контестовых программ, преобразовать и пользоваться в DX4WIN/32 для контестов или просто при занесении позывных в журнал.

Большое количество журналов

· Многие пользователи хранят отдельные журналы за связи, проведенные предыдущими позывными, из других QTH или DX-педиций, чтобы иметь возможность сделать заявки на дипломы.

· С помощью программы DX4WIN/32 вы можете логически соединить журнал, что позволить подвести итоги и определить выполнение условий дипломов в пределах определенных групп связей.

· Ограничив суммарные сведения до уровня цифровых данных, пользователь может наблюдать за своим «прогрессом» в контесте.

Операционная система

· 32 битное программирование для работы под оболочкой Windows95 и NT

· Удобная для пользователя программа установки

· Журнал состоит из одного файла, он может быть помещен в любой директории; файлы журналов небольшие (500K для 8000 QSOs), индексные и прочие файлы отсутствуют.

· Файлы журналов можно сохранять с установленными пользователем интервалами.

· Поддерживает от 1 до 8 последовательных портов и от 1 до 3 параллельных.

Пакет

· Большое окно в режиме пакета (до 16000 строк).

· Содержимое окна пакета можно скопировать в буфер.

· Большое количество DX спотов (до 16000). Споты имеют цветную окраску, отражающую статус новой страны / нового режима работы / нового диапазона. DX споты сохраняются так, чтобы их можно было просмотреть при повторном запуске программы.

· Оповещение DX спотов голосов с использованием звуковой системы Windows.

· Частоты QSX в спотах обозначаются по разному, например, QSX 200, WKD 14205, UP 3, DN 4 и т.д.

· Дополнение/отмены и обновление QSO отражаются цветом спотов незамедлительно.

· Новые DX споты той же станции на том же диапазоне заменяют более старые; отсутствуют бесконечные повторение одного и того же спота, если вы не подключены к кластеру.

· Поддержка оповещения о DX станции, перехода на частоту DX спота, перестройка радио на частоту спота, ввод DX спота в сканер.

· Настройка вашего радио по диапазонам и возможность окну спотов найти наиболее близкий по частоте спот.

· DX споты можно отсортироваться по времени, по времени получения, по частоте, позывному «спотящей» станции и по степени важности/позывному; когда сортировка производится по степени важности, все новые страны группируются вместе, затем следуют новые споты по режимам работы/диапазонам и т.д.

· Кнопки для выбора хранящихся команд пакета с помощью мыши.

· TCP/IP доступ на сайты кластера через Internet.

Префиксы

· Префикс страны не является частью QSO; все префиксы определяются, когда читается журнал; такой способ ведет к постоянной обработке префиксов всех журналов и связей в пределах одного журнала.

· Префиксы зависят от даты, один префикс может означать различные сведения в зависимости от времени, когда он использовался.

· Пользователи могут редактировать базу дынных стран, чтобы добавлять страны, изменять префиксы, даты и т.д.

· Префикс и зона страны по умолчанию могут быть изменены при редактировании QSO, также как все префиксы, они зависят от даты.

Предыдущие связи

· В дополнение к примечанию для каждой связи имеется единое примечание для одного позывного, что позволяет быстро отыскать имя и др. из предыдущей связи. Это позволяет получить быстрый доступ к информации, когда вы вновь связываетесь с той же станцией. 

· Оба вида примечаний имеют объем для 255 знаков.

· При добавлении новой QSO штат, графство, IOTA и TenTen номер берутся из последней связи с этой станцией.

· Имеется окно, в котором обозначены все связи с данной станцией; включая сведения о QSL.

· Сведения о QSL менеджерах (для исходящих карточек).

· DX4WIN/32 может проверить журнал на общее количество отосланных и неполученных QSL отметить те связи, за которые надо вновь послать QSL.

· Можете удалить повторные QSL для одной и той же станции за один и тот же диапазон и режим работы.

· Отметка о дополнительных QSL одному менеджеру или станции для эффективной почтовой отправки.

· Изменение направления (бюро, директ и т.д.) на основании наличия QSL-бюро.

· QSL менеджеры.

· При вводе QSL менеджера станции эта информация сохраняется в базе QSL менеджеров.

· Редактор для внесения изменений в базу QSL менеджеров.

· Возможность запоминания более 1,000,000 QSL менеджеров.

QSO фильтры

· Поиск связей по одному или более значениям в любом поле. Например, найти все неподтвержденные связи на 80 м телефоном со странами за пределами США, для который карточка не высылалась.

· Связи, даже при включенном фильтре, могут быть отсортированы множеством способов, могут редактироваться, удаляться, печататься, экспортироваться и т.д.

· Окно журнала покажет все QSO, удовлетворяющие параметрам фильтра.

Радио

· Поддержка известных моделей (ICOM, Kenwood, Yaesu).

· Интерфейс для включения режима работы и частоты для новых связей.

· Панорамный дисплей; показывает показания S-метра на частотах, близких к центральной частоте.

· Функция сканера позволяет наблюдать за 16 частотами; возможность включения QSX частоты. Каналы могут включаться или выключаться индивидуально. Частоты для сканера считываются непосредственно из радио, либо могут вводиться в окне DX спотов.

· Пользователи могут добавлять в программу новые модели радио, определяя набор команд модели.

Сообщения

· Сообщения о связях могут создаваться пользователем и могут быть отсортированы с использованием тех же кнопок, используемых при сортировке QSO.

· Сообщения просматриваются на экране перед печатью, можно подчеркивать их или отмечать тенью для удобства чтения.

· Количество сообщений напрямую связано с QSO; из одного сообщения кнопкой мыши можно войти во все связи, которые образовали это сообщение.

RTTY 

· Окно терминала RTTY с использованием программируемых функциональных клавиш для передачи «забитых» сведений обмена и информации, содержащей позывные, рапорта и т.д.

· Если окно не используется для RTTY, его можно использовать для вторичного подключения к пакету.

· Сортировка.

· Связи сортируются с использованием клавиш сложной сортировки. Например, сортировка по зонам сортирует по зонам, диапазонам, префиксам, позывным, дате и времени.

· Можно использовать большое количество клавиш сортировки, - Call, Date, Prefix, Band, County, IOTA, Zone, State и т.д.

Специальное оборудование

· Поддержка устройств декодеров диапазона компании Top Ten.

· Поддержка интерфейсов редуктора вращения антенны компаний SARtek и Hy-Gain DCU-1. Выбор «короткого» или «длинного» пути направления антенны текущего диапазона.

Быстродействие

· Быстро! Отсутствие заметных задержек при обновлении суммарных окон и т.д.

· Суммарные сообщения и заявки на дипломы готовятся в течение нескольких секунд.

Обновление спотов

· Информация о работе/отправке/получении подтверждения по DX споту автоматически появляется в режиме журнала.

· Отражаемая информация по DXCC, WAS и IOTA обновляется для новых спотов по мере их поступления.

Суммарные сведения

· Программа отслеживает различные этапы связи: не работал, работал, QSL отправлена, связь подтверждена, представлена на диплом и засчитана на диплом. Суммарные окна (страна, зона, штат и IOTA) сообщения по этим сведениям по режиму работы и диапазону.

· Суммарные окна показывают только нужные вам диапазоны и режимы работы, и они обновляются автоматически.

· Сиюминутные суммарные сведения доступны для дипломов USACA, WAS, WAZ, IOTA и Grid-locators.

Доступ в Telnet и WWW

· При подключении к Интернету можно подключиться к кластера через Telnet или получать DX споты из WWW сайтов.

· Когда Интернет используется в дополнение к кластеру, подключенному по радиоканалу, DX споты будут смешиваться в одном окне.

· Файл доступных Telnet и WWW сайтов может редактироваться по необходимости программой Notepad.

Интерфейс пользователя

· Окна могут изменяться в размерах и смещаться в различных направлениях; установки пользователя сохраняются для работы в дальнейшем. Некоторые окна можно убирать с экрана и вызывать по мере надобности.

· Уровни пользователя, от начинающего до эксперта, позволяют использовать более сложные возможности программы.

· Совместное использование специальных клавиш. Специальные клавиши всегда видны в меню и в программе подсказки.

· Изменение даты/времени стрелками вверх/вниз.

· Для обозначения режима работы, метода работы с QSL, статуса дипломов и т.д. сокращения не используются.

· Выбор префикса из списка стран, которые отсортированы по названию страны или по префиксу. Та же функция для штатов, IOTA и графств США.

Карта мира

· Окно с картой мира графически показывает пеленг и путь из QTH пользователя на DX страны, оно обновляется при поступлении новых спотов.

· Показывает условия прохождения на основе полученных спотов, с учетом определенных пользователем параметров.

· Показывает теневую зону и «серую линию».

· Различные проекции карты, включая проекцию «большого круга».

Setup and Preferences - Первичные установки и предпочтения

Main Window: File | Preferences

Спецификация рабочей среды программы DX4WIN
Ввиду того, что имеется возможность установить большое количество опций, предпочтения сделаны в виде записной книжки. Закладки книжки указывают тему; щелчком мыши по закладке вы попадаете на данную страницу книжки.

В меню File имеются следующие 4 опции:

1.  Сохранить все изменения

2.  Отменить все сделанные изменения

3.  Написать файл .INI
4.  Смешать файл .INI
Вот названия закладок записной книжки:

Personal - Персональные сведения

Station - Станция

QSO - Связь
Screen - Экран
Import - Импорт
Radio - Радио
Packet - Пакет

RTTY 

Ext Data - Внешние источники данных

F2 Key - Клавиша F2

DXCC, WAS and WAZ 

Rep/Lab - Сообщения / наклейки

Написать файл INI.

Main Window: File | Preferences | Write INI file

Постоянные предпочтения записываются в файле INI.

Сохранение постоянных предпочтений в файле INI позволит вам восстанавливать свои установки программы в прежней конфигурации. Этим способом можно сохранять множество предпочтений, он также осуществляет обновление новых версий программы, когда файл конфигурации изменен. Для перезагрузки своих предпочтений смотрите раздел Merge INI file - Смешать файл INI.

Программа предложит вам ввести имя INI файла, который по умолчанию называется DX4WIN.INI в директории SAVE.

Смешать файл INI.

Main Window: File | Preferences | Merge INI file

Смешивает постоянные предпочтения программы Dx4WIN с теми, которые хранятся в файле INI.

Если вы сохраняете свои предпочтения в INI файле (см. Write INI file), этот файл может быть использован для смешивания ваших прежних предпочтений с текущими. В этом файле содержится большинство установок, которые могут использоваться, например, после получения обновленной версии.

Программа предложит вам ввести имя INI файла, который по умолчанию называется DX4WIN.INI в директории SAVE.

Персональные предпочтения

Main Window: File | Preferences | Personal

Устанавливает индивидуальные сведения и предпочтения.

Позывной 

Ваш позывной; используется для распечаток и установления истинности вашей лицензии.

Номер лицензии

Номер лицензии программы. Учтите, что этот номер ассоциируется с вашим позывным и вашим именем. Если данная комбинация не сходится, программа работать нее будет.

Имя и адрес

Ваше имя и адрес. Первая строка, имя, служит для установления истинности номера вашей лицензии. Остальные строки являются дополнительными и резервируются для дальнейшего пользования.

Уровень пользователя.

Для защиты пользователей от случайных ошибок некоторые команды не включаются в зависимости от уровня пользователя. Более совершенные уровни разрешают доступ к большему количеству возможностей программы.

Отключение опции повторных связей 

Связи, проведенные до установленной даты, будут отмечены как не сработанные (not worked). Используется для поиска QSOs, которые кажется никогда не подтверждались, так как были проведены очень давно. Например, окно спотов кластера покажет связь так, будто ее не было. 

Отключение опции повторной отправки QSL
Аналогично опции Worked Cutoff, но вместо даты связи устанавливается дата отправки QSL. Те связи, карточка за которые была отправлена до этой даты, будут считаться не отправленными. Эта дата используется в сообщениях, в суммарных окнах и при отметке дополнительных связей для отправки QSL.

QTH локатор
QTH локатор станции (Maidenhead); щелкните по кнопке Calc для получения локатора по своим координатам.

Долгота и широта

Введите координаты вашего QTH. Они необходимы для расчета расстояния и направления, как показано в окне QSO. щелкните по кнопке Calc для получения ваших долготы и широты по QTH локатору.

Формат даты

Формат даты. Заявки на дипломы всегда печатаются с использованием стандартного формата во избежание недоразумений.

Единицы расстояний

Установите километры или мили. Единица измерения используется для указания расстояний в окне QSO.

Станция

Main Window: File | Preferences | Station

Устанавливает предпочтительные диапазоны и режимы работы.

Отключенные диапазоны и режимы работы не будут показаны в различных суммарных сообщениях (Summary Windows) и не будут приниматься во внимание при составлении заявки на дипломы или при отметке связей, для которых необходимо отпечатать наклейки. Программа звуковых предупреждений в пакете и их приоритет в окне спотов также используют эти установки.

При отключении диапазона или режима работы их можно вводить во время QSO.

Диапазоны

Устанавливает интересующие вас диапазоны. Диапазоны VUCC используются для указания диапазонов в списках QTH локаторов.

Режимы работы
Устанавливает интересующие вас режимы работы.

QTH локаторы

Выбор количества знаков в локаторе касается только сообщений о работе с локаторами (VUCC); при вводе связи можно всегда вводить 6 знаков.

Интерфейс управления редуктором

Устанавливает параметры интерфейса управления редуктором антенны. Отдельные действия для каждого диапазона описаны в параметрах управления редуктором.

Тип

Устанавливает тип устройства.

COM port

Для интерфейса используется последовательный порт; читайте общие замечания по последовательным портам.

Определитель диапазона

Определитель диапазона позволяет осуществлять автоматический выбор антенны при переключении диапазонов. Переключение производится только при внесении связей в режиме реального времени. Читайте также сведения об определителе диапазона.

Тип

Устанавливает тип устройства определителя диапазона.

LPT port

Номер параллельного порта, используемого для интерфейса.

Действующие диапазоны

Диапазоны, для которых разрешено переключение. Определитель диапазона перекрывает выбор от КВ до УКВ; установка этой опции предохранит от проблем, возникающих при выборе неправильной антенны на данном диапазоне.

Сведения об определителе диапазона

Band decoder details

Программирование определителя диапазона исходит из стандартов, установленных наиболее известными контестовыми программаи, такими как CT и NA.

Следующая таблица показывает для каких диапазонов подключаются контакты порта принтера (вверху). Строки относятся к соответствующим контактам стандартного разъема DB-25.
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QSO

Main Window: File | Preferences | QSO

Устанавливает значения для новых связей по умолчанию и параметры сохранения.

Значения по умолчанию для новых QSO

Значения по умолчанию для конкретных полей QSO. 

Значения диапазона и режима работы не принимаются во внимание при вводе связей в реальном времени и при подключенном радио.

При импорте файлов, которые не определяют таковое поле, также используется групповой номер (group number).

Опции

Обновление позывного
При включении функции все поля и окна обновятся, как только в поле позывного Callsign будет напечатан какой-либо знак. При отключении этой функции изменения станут видны, когда курсор перейдет из поля позывного.

Предупреждение о том, что связь не сохранена

При отключении этой функции вопрос программы 'Save the QSO you just added?'(сохранить только что добавленную связь?) больше не будет появляться на экране. Это может случиться, например, при двойном подряд щелчке по пакетным спотам.

Сообщение 'Do you want to save the changes?' (хотите сохранить изменения?) будет всегда появляться на экране, если изменения связи не сохраняются, так как вы производите другие действия с программой. Например, если данные QSO изменены, но еще не сохранены с помощью кнопки F10, поиск другой связи вызовет данное сообщение.

Подсказки
Если эта опция включена, небольшие желтые окна появятся в определенных полях по мере того, как над ними находится курсор.

Тактовые файлы

При включении этой опции сохранение файла оставит существующую версию этого файла, вначале переименовав его. Например, сохранение журнала под именем KK4HD.DXL изменит имя его последней версии на KK4HD.~XL. Знак ~ (тильда) заменяет первый знак расширения файла. Эта опция добавляет еще один уровень сохранения, но также увеличивает пространство диска, занимаемое программой. 

Проверка календаря при запуске
При включении этой опции на экране будет показан календарь, если сегодня была проведена, по крайней мере, одна связь.

Индикация секунд 
При включении этой опции в обозначение времени связи включаются секунды. Эта опция должна включаться только в тех случаях, когда она действительно нужна, т.к. ширина поля времени достаточно мала для правильной индикации времени. Эта опция полезна, если связи были проведены в течение одной и той же минуты.

Указание диапазона в МГц
При включении этой опции диапазоны вместо метров будут указаны в МГц. Не все окна отразят это изменение сразу же: перезапустите программу после изменения этой опции.

Время сохранения (в минутах)
Устанавливает время в минутах, через которое вы хотели бы сохранять копию своего журнала и базы стран. Значение «ноль» обозначает отключение функции сохранения. При запуске программы и наличии файла сохранения ввиду некорректного выключения программы, программа спросит вас о том, чтобы сохранить восстановленный файл как обычный файл журнала. Рекомендуем в этом случае сохранить журнал под другим именем, т.к. восстановленный файл может быть поврежден.

Поиск

По позывному
Точно: позывной должен совпадать полностью.

Частично: позывной подходит, если совпадает его заданная часть.

Неясно : позывные подходят с разницей до одного знака или если два соседних знака заменены местами.

Подстрока: то же, что и при поиске по части позывного, с использованием знака '*'позывной'*'.

Подробнее об этом читайте в разделе Filter Examples (Примеры фильтров).

По дате QSO
Точно: дата должна совпадать полностью.

БОльшее сходство: даты, начиная с определенной даты.

Промежуток: даты, попадающие в промежуток; программа спросит вас задать промежуток.

По диапазону и частоте границы CW участка
При чтении частоты DX спота или при считывании частоты сканера режим работы определяется по частоте. Граница частоты CW участка используется для этого. Все частоты ниже этого значения будут считаться частотами CW участка, а выше - частотами телефонного (PHO) участка. Первоначально эти частоты устанавливаются по плану распределения участков в США, но вы можете изменить эти установки, чтобы отразить распределение частот в соответствии с вашей лицензией.

Preferences | Lab/Rep | Greeting

Main Window: File | Preferences | Reports / Labels

REPORTS
СООБЩЕНИЯ

Определяет способ печати сообщений и их формат при открытии окна журнала LogBook.

Название шрифта
Определяет шрифт, используемый при печати сообщения; изменяется двойным щелчком по названию. 

Украшения
Некоторые принтеры могут печатать линии и затемнение для улучшения читаемости сообщения. На матричных принтерах эти украшения при печати могут занять много времени. Можно печатать заголовок сообщения полужирным шрифтом, если включить эту опцию.

Формат сообщения по умолчанию

Это формат сообщения в окне журнала по умолчанию. Пользователи могут создавать свои собственные форматы сообщений. 

Заголовок сообщения

Если это поле содержит текст, он будет печататься на каждой странице под заголовком сообщения.

LABELS
НАКЛЕЙКИ
Определить строки приветствия на QSL наклейке.

Две первые строки используются для обычных наклеек; третья строка используется для наклеек наблюдателям SWL.

Для выбора шрифта и других выходных параметров пользуйтесь редактором наклеек (File | Databases | Labels)1.

Приветствие

Текст на полях Приветствия будет напечатан на последних строках наклейки. Если поле оставить пустым, приветствие не печатается. 

Если текст приветствия содержит два знака @@ (two at signs – две "собачки", hi), они будут заменены выражением 'Pse QSL' или 'Tnx QSL', в зависимости от статуса подтверждения всех связей, напечатанных на наклейке.

Два знака %% (процент) будут заменены названием группы, который установлен для напечатанной связи. Читайте также разделы GroupNr и QSO | Filter | Edit group names
Screen

Экран

Main Window: File | Preferences | Screen

Размер и шрифты экрана
Программа DX4WIN воспринимает назначение шрифтов экрана и размеров всех объектов на дисплее. По умолчанию на экране чаще используются шрифты True-Type, которые позволяют корректное отображение всех типов шрифтов. Некоторые сочетания размера шрифта и коэффициента масштаба позволяют использование простых шрифтов, которые не масштабируются. После изменения шрифта или коэффициента масштаба или изменения параметров дисплея в оболочке Windows на экран выводятся все имеющиеся формы для проведения новых установок.

Коэффициент масштаба
Программа DX4WIN отображает все формы, например, такие как окна в диалогах, одного размера, независимо от разрешающей способности экрана вашего дисплей. Коэффициент масштаба, выраженный в процентах, позволяет уменьшать или увеличивать размеры форм. При изменении размера формы вы можете отрегулировать используемый шрифт, так чтобы весь текст правильно вписывался и читался; подробнее об этом читайте ниже.

Шрифты
Вы можете изменить шрифт двойным щелчком мыши по выбранному названию шрифта. Существует три группы шрифтов, используемых в программе:

Заголовки: это весь текст, который не появляется в поле ввода или в поле списка.

Поле ввода: весь текст, который вводится пользователем.

Поле списка: текст, появляющийся в виде списка. Изменение этого шрифта касается только фиксированных шрифтов, чтобы весь изображенный текст правильно располагался в колонках.

Import

Импорт

Main Window: File | Preferences | Import

Опции для обработки ошибок при импорте файлов журналов других форматов
Перед импортом файла журнала следующие опции позволят вам выбрать метод сообщения об ошибках и устранения разницы между импортируемыми и содержащимися в базе DX4WIN префиксом и зоной/

Опции для устранения разницы префикса и зоны
· Показать информацию о связи и спросить. Появится окно с соответствующей информацией о связи, и вы может выбрать импортируемые значения, значения, назначаемые программой DX4WIN или отменить импорт.

· Принять значения программы DX4WIN.

· Принят импортируемые значения. В этом случае в базу стран будет добавлена исключающая запись.

Сообщение об ошибках
· Простые ошибки. При выборе этой опции будут сообщать такие простые ошибки как несоответствующий режиму работы RST, неправильный штат и т.д.

· Расхождения префикса. При выборе этой опции программа выведет сообщение «иной» префикс.

· Расхождения зоны. При выборе этой опции программа выведет сообщение «иная» зона.

Более серьезные ошибки, такие как отсутствие позывного, даты, диапазона или режима работы, сообщаются всегда. Связь принимается, и сообщение об ошибке включается в примечания для этой связи.

Import: Confirm Prefix/Zone change
Подтвердить, какие значения префикса и зоны необходимо засчитать.

Это окно покажет префикс и зону, определенные программой DX4WIN, и прочитанные в импортируемом файле. У вас есть три варианта:

Принять значения программы DX4WIN
Принять значения, определенные программой DX4WIN.

Принять импортируемые значения
Принять значения, прочитанные в импортируемом файле. В базе позывных будет сделана исключающая запись. 

Отмена
Остановить импорт; все ранее импортированные связи будут приняты.

Опцию File | Preferences | Import вы можете выбрать, если это окно появится вообще. У вас также есть выбор сохранить префикс или зону, от которых вы отказались, чтобы затем вернуться к этой связи и подтвердить сделанные выборы.

Radio

Радио

Main Window: File | Preferences | Radio

Эта страница описания поможет вам обозначить радиооборудование, подключенное к компьютеру.

Ознакомьтесь с возможностями DX4WIN при подключении радио и с примечаниями по различным моделям радио.

Радио
При подключении радио к компьютеру заполните следующие поля:

Тип и Адрес
Тип подключенного к компьютеру радио. Дальнейшие сведения о конкретных моделях читайте в разделе Radio Notes (Замечания по радиооборудованию). Также в разделе о режимах работы оборудования читайте о том, как DX4WIN и ваше радио обмениваются информацией по режимам работы.

Скорость обмена
По умолчанию это поле только для чтения, здесь указано значение из базы данных моделей радио. Для изменения значения необходимо отключить опцию Default (по умолчанию) (см.ниже).

По умолчанию
Обозначает, что скорость обмена радио будет иметь значение по умолчанию. Если эта опция отключена, значение скорости обмена можно изменить.

COM Port
Последовательный порт, к которому подключается радио. Читайте примечания по COM портам.

Скорость опроса
Количество миллисекунд между запросами о диапазоне и режиме работы; используется во время внесения связей в режиме реального времени.

Максимальное число попыток
Максимальное количество попыток считать данные от радио. Если радио имеет большое количество тайм-аутов, увеличьте значение этого параметра.

DTR High
RTS High
Если опция не конфликтует с установками CW ключа, будучи включенной, она будет поддерживать высокий уровень линии. Иногда требует поддержки с помощью линейного конвертера RS232.

CW ключ

Интерфейс
Выбирается порт для интерфейса CW ключа. При выборе None интерфейс отключится, но останется возможным звуковое прослушивание. Выбором линейных DTR или RTS последовательного порта радио подтверждается выбор радио.

Во время установки устанавливается драйвер доступа к порту; драйвер используется для тональной генерации и для ключевания LPT порта. Подробнее читайте в разделе Appendix 'Files' (приложение В: «Файлы»).

Выбор LPT порта добавляет возможность включения цепи PTT до начала ключевания; читайте ниже.

Задержка РТТ (мсек)
Только для ключевания посредством LPT порта. Задержка в миллисекундах вводится между включением цепи PTT и началом передачи CW. Нулевое значение обозначает, что цепь РТТ не будет использоваться. Задержка будет вводиться всегда при наличии знаков в CW буфере, и цепь не будет включена. Цепь РТТ опять отключится после передачи последнего CW знака. 

Pin номера от разъема DB25 («папа»):

Pin1 = CW ключевание (стробирующий сигнал)

Pin16 = PTT (исходный сигнал)

Radio Features

Характеристики радио:
Radio Features:
Приведенная ниже таблица представляет общие характеристики радио в зависимости от наличия TNC для пакета и от того, открыт или нет файл журнала:

TNC
Log

Feature
Нет
Закрыт
Панорамный обзор (если компьютер может считывать 

значение S-метра от радио)

Сканер

Нет
Открыт
Добавить QSO: диапазон и режим работы от радио

Да
Закрыт
Установить радио на DX спот

Окно DX спотов следует за настройкой радио при условии сортировки по частоте

Да
Открыт
Объявить DX: диапазон/ режим работы от радио

Захватить DX: устанавливает радио на частоту DX спота и заносит связь в журнал

Notes for Radios 
Примечания о трансиверах

Если тип вашего трансивера не обозначен для выбора в списке программы, проверьте нижеследующий список. Количество трансиверов, совместимо с другими моделями.

Если у вас возникли трудности в работе трансивера с программой, сверьтесь по разделу FAQ (часто задаваемые вопросы).

ICOM
Все модели ICOM используют одинаковый набор команд, за исключением IC735. Вы должны будете обозначить адрес 'address' вашей конкретной модели. Убедитесь в том, что функция 'Transceive' отключена. При включенной функции будет передавать компьютеру данные о частоте и режиме работы в такой редакции, которую программа DX4WIN не может обработать.

Kachina DSP505
Обмен данными о частоте и режиме работы происходит на основе файла, находящегося в директории c:\Kachina. Используемый файл зависит от того, какой СОМ порт использует трансивер, он обозначается знаком '#' в названии используемого файла. По умолчанию название файла выглядит так: c:\Kachina\Kc\kc505_0#.dat. Если вы установили программу управления Kachina в другой директории, названия файла управления в базе данных моделей трансиверов необходимо будет изменить.

Kenwood
Трансиверы Kenwood можно разделить на две группы в зависимости от набора команд их управления. Вторая группа была создана для поддержки тех моделей, которые имеют команду считывания значения S-метра трансивера, что применимо для моделей 950 и 780. При возможности считывания значений S-метра возможно использование функции Panorama.

TenTec
Модели Omni-6 и Paragon II используют те же команды, что и ICOM IC765, плюс какое-то количество дополнительных команд. Модель Omni VI должна иметь EPROM память версии 2.22 и позднее. Более старые модели могут управляться как ICOM 735 с некоторой потерей функциональности. Установите значение 4 в адресе модели.

TenTec Pegasus
Обмен данными о частоте и режиме работы происходит на основе файла, расположенного в директории c:\Pegasus. Если вы установили программу управления Pegasus в другой директории, названия файла управления в базе данных моделей трансиверов необходимо будет изменить.

Yaesu
Более поздние модели FT1000D и FT990 имеют EPROM память, которая не позволяет считывать управляющие данные с трансивера, пока они не прочитываются в большом количестве. Считывание такого большого объема данных заблокирует программу на несколько секунд, поэтому такой метод не поддерживается. Компания Yaesu сделала усовершенствования для таких устаревших моделей для исправления этой проблемы. Убедитесь в том, что ваша EPROM память имеет номер версии 1.3 или более поздний в случае FT-990, и версии 6.0 или более поздний в случае FT1000D.

Radio Address

Адрес модели.

Некоторые модели, например, ICOM и TenTec, используют один и тот же набор команд управления различными моделями. Различные модели определяются по их адресу. Ниже следует список, состоящий из названия модели и адреса каждой модели.

Производитель ICOM
ПРИМЕЧАНИЕ: Так как компания ICOM в своей литературе определяет адрес модели в гекса-десятичной редакции, мы следуем этому обозначению. Однако, предупреждаем, что может понадобиться другое программное обеспечение если вы введет адрес в десятичной редакции. Гекса-десятичное обозначение часто сопровождается буквой H; этот знак не вводится в поле ввода.

Model
Address

IC-735
04

IC-R7000
08

IC-275A/E/H
10

IC-375A
12

IC-475A/E/H
14

IC-575A/H
16

IC-1275A/E
18

IC-R71A/E/D
1A

IC-751A
1C

IC-761
1E

IC-271A/E/H
20

IC-471A/E/H
22

IC-1271A/E
24

IC-781
26

IC-725
28

IC-R9000
2A

IC-765
2C

IC-970A/E/H
2E

IC-726
30

IC-R72
32

IC-R7100
34

IC-728
38

IC-729
3A

IC-737/A
3C

IC-707
3E

IC-736
40

IC-820H
42

IC-738
44

IC-775
46

IC-706
48

IC-756
50

Radio models

Модели радио

Main Window: Radio | Ignore Mode in real-time

Чтение режима работы от радиоустройства.

По умолчанию считанный от радио режим работы будет использован для установки режима работы данной связи при вводе связей в режиме реального времени. Например, радио работает в режиме LSB (нижней боковой полосы), режим связи будет установлен в SSB. Режим работы также не может быть изменен; поле режима работы отключено.

При отключении режима работы он не будет считываться с радио. Поле режима работы включено, и режим можно изменить. Это можно использовать, например, при работе в режиме RTTY, когда радио установлено в режиме LSB (при использовании AFSK). 

Отключение режима работы может привести к искажению введенных данных, т.к. введенный в журнал режим работы может не быть тем режимом работы, которым действительно проведена связь. Поэтому эта опция по умолчанию отключена, ее надо включать при запуске программы.

Radio modes
Установка режима работы радиоустройства

Многие модели радио поддерживают различные установки в одном и том же режиме. Например, при выборе телеграфа CW одна установка выбирает обычные фильтры, в то время как другая установка выбирает узкие фильтры. Для выбора различных установок для режима работы надо редактировать файл радиоустройства следующим образом:

1. Убедитесь в том, что уровень пользователя установлен в положение эксперта (expert).

2. Выбрать: File | Databases | Radios

3. Выбрать модель вашего радиоустройства.

4. Выбрать закладку 'Values'(значения).

5. Из значений режимов работы выбрать тот, который надо изменять.

6. Щелкнуть по позиции 'Preferred' (предпочтительно), чтобы использовать установку второго режима работы, если необходимо. Параметр 255 означает, что установка невозможна.

Notes about COM ports  

Примечания по СОМ портам

Многие программы журналов в операционной системе DOS требуют обозначения IRQ и Base Address (основной адрес) для COM портов, особенно при использовании COM3 или COM4. Программное обеспечение оболочки Windows, такое как DX4WIN, не поддерживает установку этих параметров непосредственно, вы устанавливаете эти параметры в самой оболочке Windows.

В оболочке Windows, - зайдите в панель управления Control panel, установки портов, дополнительные опции.

В оболочке Windows95, - зайдите в панель управления, менеджер устройств, IO порты, ресурсы.

Packet

Пакет

Main Window: File | Preferences | Packet

Если TNC подключен к вашему компьютеру, обозначьте следующие поля:

TNC interface
Type - Тип
Установите тип TNC; в настоящее время отдельные модели не поддерживаются.

COM Port
Последовательный порт, к которому подключен TNC. Читайте замечания о COM портах. 

Выберите TCP/IP в качестве порта, если включен Интернет, и вы хотите подключиться к DX-сети через Интернет. При выборе параметра 'Msg' в качестве порта все вводимые значения будут отправляться во внешнюю программу. Эта внешняя программа, которая будет принимать эти значения, описана в следующей опции.

Message Handshake - Взаимодействие сообщений
Определяет параметры для отправления данных во внешнюю программу. Правильные значения поставляются автором внешней программы. С техническими подробностями ознакомьтесь в Приложении Е. В настоящее время известны следующие внешние программы:

Pacterm '98

CSS TNC PROGRAM|Pacterm '98

PKTerm '99

CSS TNC PROGRAM|PKTerm '99

Baud Rate - Скорость обмена данными
Скорость обмена данных с TNC. Многие TNC подключатся на скорости 9600 Бод, но при необходимости измените скорость обмена.

Flow Control - Управление объемом данных
Многие TNC нуждаются в управлении объемом данных во избежание переполнения программных буферов TNC.

Data Bits / Parity
Можете выбрать один из двух общепринятых методов коммуникации с TNC, -no-parity/8 бит или even-parity/7 бит.

Другие параметры

Warning messages - Предупреждения
Эта опция работает, когда введенный текст распознается как предупреждение (см. ниже). Такие предупреждения могут появляться в отдельном окне или в виде звукового сигнала.

Audio / Voice - Звук/голос
Если в вашей системе имеется звуковая карта, программа может объявлять DX споты с ее помощью. Если звуковой карты нет, сообщение о DX объявляется звуковым сигналом. В некоторых случаях функция тестирования звуковой системы не работает. В таком случае вы можете проверить правильность воспроизведения системой звукового файла и пропустить операцию тестирования звуковой системы.

DX Alerts - DX объявления
Установите о каких видах DX сообщений вы хотели бы быть извещены. Опции 'new country' (новая страна) или 'new band or mode' (новый диапазон или режим работы) работают только при включенном файле журнала, а количество проверенных связей будет ограничено в соответствии с текущими установками отбора Selection (QSO Window:Filter| Selection).

Callsign Alert - Сообщение о позывном
В этом поле вы устанавливаете позывной, споты об этом позывном будут наблюдаться независимо от диапазона или режима работы. Спот будет такого же цвета, как для новой страны. Несколько позывных могут быть введены через запятую.

Ignore Gray Spots - Игнорирование спотов «серого цвета»
При выборе этой опции все обычные споты, не интересующие вас (по умолчании они обозначаются серым цветом), будут пропускаться и не будут отображаться в окне объявлений. Также, если вы работали со станцией, объявленной ранее в споте, в дальнейшем она не будет появляться в окне..

Use bell character - Использование знака звукового сигнала
При включении этой опции звуковая сигнализация системы будет реагировать на входящие знаки звукового сигнала (ASCII значение 7).

Backup DX spots - Сохранение DX спотов
При включении этой опции DX споты будут сохраняться; установка времени между сохранениями описано в разделе «Предпочения» (Preferences|QSO| Backup interval).

Show spot on taskbar - Показать спот в строке задач
При включении этой опции позывной текущего спота будет показан в иконке DX4WIN на строке задач.

Prefixes / Zones for Spotters - Префиксы/зоны станций, объявляющих споты

Если это поле не пустое, оно будет использовано для сокращения количества спотов, исходящих только из определенных стран или CQ-зон. Поле может содержать несколько префиксов или номеров зон, разделенных запятыми, они используются для фильтрации спотов от тех станций, которые вас не интересуют. Номера зон должны предваряться знаком '#' (обозначение фунта стерлингов). Если поле содержит как префиксы, так и номера зон, проверка зоны будет происходить только в случае, если не проверка префикса не дала результата. 

Пример 1: если поле содержит 'K,VE', программа обработает как обычные только споты, объявленные станцией из США или Канады. Споты из любой другой страны будут показаны серым цветом или полностью игнорироваться (читайте опция Ignore Gray Spots выше.) 

Пример 2: если поле содержит '#4, #5', все споты, объявленные станциями из других зон, программа проигнорирует.

Спот позывного, занесенного в поле сообщения о позывном (см. выше), будет обработан обычным путем, независимо от того, кто объявил этот спот.

New band/mode warning - Сообщение о новом диапазоне/режиме работы
Определяет при каких условиях DX спот будет отнесен в категорию 'new band/mode'. Учтите, что цвета спотов по умолчанию используют список диплома DXCC. В дополнение к диплому DXCC для отметки DX спотов цветом можно использовать условия дипломов WAZ и WPX. Читайте раздел  Цвета диплома (DX Spotting Window: Award Colors) в подменю окна DX спотов.

Adds to Award - добавление к диплому
Когда связь подтверждена, она может быть добавлена в один из DXCC (WAZ, WPX) дипломов. 

New band or mode - Новый диапазон или режим работы

Связь представляет первую связь с этой страной (зоной, префиксом) на данном диапазоне данным режимом излучения.

New band/mode - Новый диапазон/ режим работы
Связь представляет собой первую связь в сочетании диапазон - режим работы - страна (зона, префикс).

Scroll back capacity - Возможность обратного просмотра
Packet Пакет
Максимальное количество строк в окне пакета. Большее количество содержит больше истории, но возможно, вам захочется сократить это значение, если компьютер имеет ограниченный объем памяти.

DX spots DX споты
Максимальное количество DX спотов, показываемых в окне спотов. Возможно, вы захотите уменьшить это число, если ваш компьютер имеет ограниченный объем памяти, или если обновление состояния спотов занимает слишком много времени.

Warning patterns - Отметки предупреждений
Строки, используемые для распознавания специальных пакетных сообщений, таких как разговорных или объявлений WWV (о состоянии солнечной активности). Знак звездочки (*) соответствует любой последовательности знаков, полученных в строке. Читайте также раздел Просмотр объявлений (DX Spotting Window: View announcements).

DX spotting patterns - DX споты
Показанные четыре строки, шаблоны (Recognizing a DX Spot) служат для распознавания DX спота. Используемые шаблоны имеют постоянное применение и не должны изменяться до тех пор, пока этого не требуют особые ситуации.

Colors for DX Spots - Цвета DX спотов
Когда файл журнала открыт, существует 5 категорий спотов, которые могут обозначаться различным цветом. Щелкните мышью по названию категории, и появится диалоговое окно для назначения нового цвета. Если файл журнала не открыт, используются только 2 последних категории. Более подробно читайте в разделе Цвета DX спотов (Color scheme in DX Spotting Window).

DX Spotting Window: Award Colors - Окно DX спотов: Цвета диплома
Выбрать диплом для назначения цвета DX спотов.

По умолчанию споты окрашены для диплома DXCC, но можно также выбрать из подменю дипломы WAZ и WPX.

Вместо обозначения спота как новой страны спот может быть обозначен как новый WPX префикс или как новая зона. Титульная строка окна показывает, какой диплом установлен для окраски спотов.

DX Spotting Window: View announcements - Окно DX спотов: просмотр объявлений
Показывает полученные объявления.

Объявления или предупреждения, такие как разговорные сообщения и параметры WWV распознаются с использованием различных шаблонов; Читайте раздел File|Preferences|Packet2|Warning patterns. Программа сохраняет 20 последних сообщений.

При закрытии окна объявления с помощью этой команды можно просмотреть предыдущие сообщения.

Recognizing a DX Spot - Распознавание DX спота
Для распознавания DX спота в большом количестве строк, полученных от TNC, особенно при просмотре в неподключенном режиме, программа использует алгоритм шаблона распознавания. Может быть установлено до 4 шаблонов.

Когда данные получены от TNC, они преобразуются в прописные буквы, и каждая строка проверяется на предмет того, подходит ли она каждому из четырех шаблонов. Если найдено соответствие, DX спот добавляется в окно DX спотов в соответствии с установленным порядком сортировки.

По умолчанию определены следующие 4 шаблона:

№
Написание


Комментарии
No
specification

comments

1
DX|DE|r:|f|c|q|tZ
формат обычного спота

2
f|c|d|tZ|q|<r>

формат для SH/DX
3
r|f|c|q|<t|d>

формат для HTTP
4
DX|c|f|q


формат для отправки в кластер

Все знаки должны в точности соответствовать правилу написания. Некоторые знаки имеют специальное значение:

Знак Обозначение, интерпретация

char
interpretation
c
позывной DX станции

f
частота

q
все остальные поля в сочетании. Могут содержать QSX, WKD, и т.д., за которыми следует частота

r
позывной станции, пославшей спот

t
время

#
одиночный знак

|
один или больше знаков для обозначения пробелов

Color scheme in DX Spotting Window - Схема цветом в окне DX спотов
Цвета, используемые в окне DX спотов (DX Spotting Window) и их значение зависят от того, открыт файл журнала или нет. Цвета, использованные ниже, используются программой DX4WIN по умолчанию. Вы можете изменить их в установках пакета (Main Window: File | Preferences | Packet).

DX спот будет всегда ‘серым’ (игнорировать), если диапазон или режим работы не включены в первичных установках (Station Preferences) и в установках включенных дипломов (Main Window: File | Preferences | DXCC). Единственным исключением из этого правила является случай, когда позывной DX станции обозначен в поле предупреждения о позывном (Main Window: File | Preferences | Packet).

Файл журнала не открыт:
Цвет

Значение
Черный
Диапазон и режим работы DX спота включены

Серый 
Диапазон или режим работы DX спота не включены 

Файл журнала открыт:
Цвета зависят от всех предыдущих связей в файле журнала, и по умолчанию для определения цветов спота используется диплом DXCC. В подменю окна спотов можно также выбрать дипломы WAZ или WPX в качестве определяющих цвета спотов. Титульная строка окон спотов обозначает, какой диплом в настоящее время включен (DXCC, WAZ или WPX.)

Значение цветом следующее:

Color



Meaning
Белый на красном фоне
Новая страна (зона или префикс), любой режим

работы, любой диапазон

Белый на синем фоне

Новый режим работы для этой страны (зоны или 

префикса) 

Красный



Страна (зона или префикс), с которой ранее 

была связь, но не этим режимом работы или не на этом диапазоне

Синий 



Страна (зона или префикс), с которой ранее 

была связь на этом диапазоне этим режимом работы; связь еще не подтверждена

Черный 



Страна (зона или префикс), с которой ранее 

была связь на этом диапазоне этим режимом работы; связь подтверждена другой станцией

Серый 



Все споты, не удовлетворяющие любому из 

приведенных выше условий, либо опция режим работы/диапазон не включена

Используйте установку предпочтений (Main Window:File|Preferences| Station) для включения/выключения различных режимов работы и диапазонов.

Цвета всегда правильно отражают состояние файла журнала; при обновлении, введении или удалении связей окно DX спотов незамедлительно отражает эти изменения.

RTTY

Main Window: File | Preferences | RTTY

Если у вас есть RTTY интерфейс или любое другое управляемое устройство, подключенное к компьютеру, обозначьте следующие поля. Учтите, что для TNC, имеющего дополнительные функциональные возможности, существует отдельная процедура установки.

RTTY interface - RTTY интерфейс
Type - тип

Выберите тип устройства; в настоящее время отдельные модели не поддерживаются.

COM Port - СОМ порт
Последовательный порт, к которому подключено устройство. Читайте примечания о СОМ портах (Notes about COM ports). Можете выбрать порт TCP/IP, если компьютер подключен к Интернету.

Baud Rate - Скорость обмена данными
Скорость обмена данных с TNC. Многие TNC подключатся на скорости 9600 Бод, но при необходимости измените скорость обмена.

Flow Control - Управление объемом данных
Многие TNC нуждаются в управлении объемом данных во избежание переполнения программных буферов TNC.

Data Bits / Parity
Можете выбрать один из двух общепринятых методов коммуникации с TNC, -no-parity/8 бит или even-parity/7 бит.

Scroll back capacity - Возможность обратного просмотра
Максимальное количество строк в окне RTTY. Большее количество содержит больше истории, но возможно, вам захочется сократить это значение, если компьютер имеет ограниченный объем памяти.

Check Dxspots - Проверка DX спотов
При включении этой опции поступающий текст будет проверяться на предмет принадлежности к DX спотам или разговорным сообщениям. Это позволяет осуществить дополнительное подключение к сети DX кластера, как в окне пакета.

Announce DX to other Window - Объявление DX спота в другом окне
Когда включены два пакетных окна (обычное окно пакета и окно RTTY с опцией проверки DX спотов), споты будут посылаться в оба окна с использованием команды Announce DX  (Packet Window: Announce DX (Alt+A)).

Use bell character - Использование знака звукового сигнала
При включении этой опции звуковая сигнализация системы будет реагировать на входящие знаки звукового сигнала (ASCII значение 7).

Всегда в режиме непосредственной отправки
При включении опции вводимые знаки будут отправляться в устройство терминала незамедлительно. При отключении печатаемые знаки поступают в буфер построчно, пока пользователь не включит режим отправки. В этом случае режим непосредственной отправки отключается нажатием клавиши Enter.

Announce DX

Объявить DX

Packet Window: Announce DX (Alt+A)

Послать сообщение о DX станции в кластер.

Объявление о DX споте требует, чтобы:

1. Существовало подключение (посредством COM или TCP/IP порта)

2. При использовании TCP/IP порта требуется подключение к Telnet, но не к HTTP.

3. При использовании окна RTTY необходимо включить опцию Check DX spots (проверки DX спотов).

Если объявление DX спота возможно, появится окно с введенным в него данным позывным. Если подключено радио, будет показана его частота и возможно, частота вызова (split frequency). Нажмите Enter или щелкните по кнопке Ok, чтобы послать спот в кластер.

DX спот будет послан на порт, который используется открытым окном программы (Packet или RTTY). Если включена опция Announce DX to other window, DX спот будет также послан на порт, используемый 'другим' окном. 

Ext Data

Внешние данные

Main Window: File | Preferences | Ext Data

Определение файлов, используемых для поиска внешних баз данных.

Программа DX4WIN поддерживает базы данных на CDRom, такие как HamCall компании BuckMaster и QRZ! Ham Radio для поиска адреса и GoList для поиска информации о QSL менеджерах.

Address Search - Поиск адреса
External Data Source - Источник внешних данных
Определение CDRom базы данных, которую вы используете.

CDRom Drive - Устройство CDRom
Буква, определяющая название жесткого диска устройства CDRom или директории, использующейся для работы с данными на CDROM. Некоторые изделий позволяют копировать данные на твердый диск, освобождая устройство CDROM. Примеры:

E:\  если ваш CDROM на диске E

C:\RAC2000 если вы скопировали директорию с данными на твердый диск.

QSL Manager Search - Поиск QSL Manager

Executable Program - Исполнительная программа
Обозначение полного названия пути к программе, которая осуществляет поиск в базе данных QSL. Для GO-LIST, например, это выглядит так: 'c:\go236\golist.exe'.

Программа DX4WIN считает, что программа имеет один параметр, - позывной.

Позывной для запуска программы сделает директорию программы текущей директорией и выведет стандартные данные в файл под названием 'manager.res'. Поисковая программа может либо вывести стандартный ответ, либо записать в файл 'manager.res'.

Исполняемая программа может быть как для консольного приложения 16-бит, 32-бит, или для командного «batch» файла (.BAT или .CMD для Windows/NT).

Enabled - Включено
Когда включен проверочный диалог, для показа информации будет использоваться внешняя база данных, если вы включите функцию Search Ext data (QSO Window: QSO | Search External Data).

Search External Data
Поиск внешних данных
QSO Window: QSO | Search External Data

Отыскивает текущий позывной во внешней базе (базах) данных.

Если подключена, по крайней мере, одна внешняя база данных, читайте раздел Preferences (Main Window: File | Preferences | Ext Data), текущий позывной используется, чтобы отыскать его во внешней базе. Если курсор находится в поле QSLManager, для поиска будет использоваться содержимое этого поля. Результаты поиска показываются в окне Search Addr/QSL mgr (Search Addr/QSL Mgr Window).

Если включены как поиск адреса, так и поиск QSL информации, и найден QSL manager, для поиска информации об адресе менеджера будет использован его позывной.

Можно произвести многократные поиски путем введения нового позывного в окне позывного и нажатием Enter.

Окно поиска адреса/QSL менеджера

Search Addr/QSL Mgr Window

Это окно показывает результат поиска данного позывного во внешних базах данных. Окно появляется после включения команда Search External Data в окне связи.

Всплывающее меню

Поиск позывного (Enter)
Если курсор в поле QSL Mgr, будет разыскиваться позывной, введенный в этом поле; в другом случае для поиска во внешней базе данных используется позывной, введенный в поле позывного. После некоторой фильтрации результаты поиска во внешней базе (базах) показываются в окне редактирования. Если найдены как QSL information, так и QSL manager, для поиска адреса используется позывной QSL manager.

Установить QSL Manager

Установите поле Set the QSL Manager текущей связи на строку поля QSL mgr. Эта опция включается только в том случае, если позывной в поле позывного является позывным текущей связи.

Копировать в буфер (Ctrl+C)

Скопируйте выбранные строки из окна результатов поиска в буфер Windows. Содержимое буфера может быть 'pasted' (скопировано) в другие программы Windows, для печати конверта и др.

Копировать в  QSL Manager Address

Скопируйте выбранные строки из окна результатов поиска в буфер Windows и откройте окно адреса QSL manager в окне QSO. Содержимое буфера копируется в конец содержимого этого окна.

Окно полного размера

По умолчанию в окне показаны все вводимые поля. Если окно неполного размера, вводимые поля будут скрыты.

Автоматическое обновление

При включении этой опции поиск осуществляется, как только изменится позывной в окне QSO. Опция по умолчанию отклбчена, т.к. поиски занимают определенное время.

Поля

Результаты поиска

Показывает результаты поиска позывного.

Позывной

Первоначально устанавливается для поля текущей связи. Это поле может быть изменено, чтобы отыскивать различные позывные.

QSL Mgr

При подключении внешней базы QSL manager это поле укажет позывной QSL менеджера для станции в поле позывного. Результат поиска может отличаться от информации в окне QSO.

Выбранные строки

Select one or more lines in a listbox

В некоторых окнах поиска можно выбрать одну или более строк для использования данной командой. Например, можно удалить или сохранить строки в окне пакет-кластера или отметить строки для копирования в буфер обмена при поиске во внешних базах данных.

Выбрать строку нажатием клавиши пробела или щелчком мыши и расширить выбор, нажав и удерживая клавишу Shift, одновременно нажимая клавиши Up- или  Down-, либо используя для этого мышь вместо стрелок. С помощью клавиши Ctrl можно выбрать различные области.

Клавиша F2
Main Window: File | Preferences | F2 Key

Определяет установку клавиши F2.

Функциональная клавиша F2 программируется для осуществления нескольких функций. В зависимости от опций, она может отмечать связь как подтвержденную, устанавливать поле наклейки или назначать порядковый номер для вывода на печать.

Mark QSO as Confirmed - Обозначить связь как подтвержденную
Установите поле Cnfrm (Cnfrm) в положение Y, чтобы обозначить связь как подтвержденную.

Наклейки

Ничего не делайте
Поле наклейки и поле SeqPrt не изменяются.

Установить Label Field в положение Y
Установить Label field (Label)  в положение Y, что означает, что наклейка за эту связь должна быть отпечатана.

Отметка об очередности печати
Установите поле SeqPrt (SeqPrtNr) на следующий порядковый номер, это означает, что наклейка будет отпечатана. Читайте раздел Labels (QSO Window: Labels) о том, как использовать это поле.

QSL method - метод QSL
Если поле Label - или SeqPrt изменено, используйте это значение для установки QSLMethod (QSL Method), определяющего порядке обработки QSL карточки.

QSO
Та же самая QSO
Не переходите на другую связь (если только эта связь не удовлетворяет установленному QSO фильтру вследствие изменения одного или нескольких полей.)

Следующая QSO

Перейдите на следующую QSO, удовлетворяющую установкам QSO фильтра в текущем порядке сортировки (то же действие, что и при нажатии PgDn).

Установка нового QSO фильтра
Установите новый QSO фильтр. Это позволит ввести новый
позывной для поиска (то же действие, что и при нажатии F8).

Оповещение при подтверждении нового диапазона или режима работы
При включении этой опции, в случае, если вы подтверждаете, что связь может быть занесена в заявку на один или несколько дипломов, вы увидите перечень всех дипломов (DXCC, WAZ, WAS и WPX), для которых эта связь подходит. У вас будет выбор, чтобы установить все соответствующие «флажки» для «предоставления» связи. Список показанных дипломов показан, исходя из ваших установок, preferences (Main Window: File | Preferences | Station) для диапазонов, режимов работы и дипломов  awards (Main Window: File | Preferences | DXCC).

Связанные с этим разделом темы:

Printing Labels (QSO Window: Labels)

QSO Filter (QSO Window: Filter)

Selection (QSO Window: Filter | Selection)

DXCC, WAS and WAZ

Main Window: File | Preferences | DXCC

Также
File | Preferences | WAZ



File | Preferences | WAS

Определите различные режимы работы и диапазоны, используемые для составления заявки на один из этих дипломов.

Засчитывающиеся диапазоны
Обозначьте все диапазоны, который могут использоваться для предоставления на диплом.

Отдельный диплом
Обозначьте все диапазоны, для который существует отдельный диплом. Например, существует отдельный диплом 10m DXCC, но не 20m DXCC.

Режимы работы
Обозначьте все режимы работы, которые можно использовать для предоставления на диплом. Читайте в разделе QSO Fields | Modes (Mode) о том, как различные режимы работы сочетаются с основными режимами работы (CW, Phone, RTTY.)

Дипломы
Типы имеющихся дипломов. Не обозначайте те дипломы, на которые вы не хотите предоставлять заявки. Например, существует смешанный диплом mixed DXCC, но вы работает только на дипломы DXCC на одном диапазоне и одним режимом работы, - не отмечайте смешанную опция (mixed).

Начальные даты для дипломов
При составлении сообщения в виде суммарной справки, заявки или списка, в расчет принимаются различные начальные даты. Только связи, проведенные в данный день или после него, используются для составления различных отчетов. Это также означает, что суммарные сведения, указанные в итоговых окнах (Country, Zone и State) могут обозначать то, что вы работали со станцией на данном диапазоне данным режимом работы, но эта связь не отражена в суммарных сведениях диплома DXCC, так как связь была проведена ранее начальной даты диплома.

Учтите, что для некоторых специальных дипломов, таких как диапазонные дипломы WAZ, можно использовать опцию отбора selection (QSO Window: Filter | Selection) для определения начального состояния диплома. Использование выбора ограничит связи, засчитанные для диплома, от тех, которые были проведены после установленной даты.

Для диплома DXCC начальной датой является 1/1/1945 (учтите, что начальной датой для CW DXCC диплома как отдельного CW диплома по режиму работы является 1/1/1975; это программой НЕ учитывается). Используйте опцию отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection) с начальной датой 1/1/1975. Связи на пятидиапазонный DXCC засчитываются с 1/1/1969.

Для диплома WAZ начальной датой является 11/15/1945, для пятидиапазонного WAZ - 1/1/1973.

Для диплома WAS начальной датой является 1/1/1970, в том числе и пятидиапазонный WAS.

Rep/Lab

Main Window: File | Preferences | Reports / Labels

СООБЩЕНИЯ

Определите вид печати сообщений и какой формат сообщения должен использоваться при открытии окна журнала LogBook Window (QSO Window: Windows | LogBook).

LogBook Window 
Окно журнала 

QSO Window: Windows | LogBook

Открывает окно журнала.

Окно журнала показывает список всех QSOs и пределы этих связей, если включен фильтр. Учтите, что если включена опция отбора Selection, указанные в списке связи могут быть еще более ограничены.

Каждая строка содержит одну связь. Показанные поля и порядок сортировки определяются включенным заданием сообщения.

Связь, показанная в окне QSO, 'управляет' окном журнала, т.е. при выборе другой связи подсветка в окне журнала перейдет на ту же связь.  Окно журнала может также 'управлять' окном QSO; после двойного щелчка мышью по строке и окно QSO покажет соответствующую связь, готовую для редактирования, и т.д. 

Всплывающее меню

Goto QSO

(Enter)
Перейти к связи

LogBook Window: Goto QSO

Показать подсвеченную связь в окне QSO.

Эта команда позволяет входить и редактировать связь, видимую окне журнала. Команда равнозначна двойному щелчку по строке окна.

Confirm / Label

(F2)

Подвердить/отпечатать наклейку

Select Report

Выбрать сообщение

LogBook Window: Select Report

Выбрать формат сообщения или последовательность сортировки в окне журнала.

Поля этого диалога:

Current Report

Текущее сообщение

Список всех возможных сообщений. Если сообщение выбрано из этого списка, порядок сортировки установится в значение по умолчанию для выбранного сообщения.

Учтите, что вы можете определять и изменять свои собственные сообщения.

Sort Index
Порядок сортировки

Список всех возможных способов сортировки в окне журнала; более подробно читайте в разделе sorting (сортировать) (Sorting QSOs).

Sorting QSOs

Сортировать связи

Связи в окне QSO и окне журнала могут сортироваться многими различными способами. Следующая таблица обобщает способы сортировки:

Ключ сортировки
Порядок сортировки

<Band>


Band <Prefix> 

<Call>


Callsign <Date>

<County>


State County

<Date>


Date Time 

<Grid>


Grid <Band> 

<Group>


Group <Date>

<IOTA>


IOTA <Band>

<Prefix>


Prefix <Call>

<SeqPrt>


SeqPrt

<State>


State <Band>

<WPX>


WPX<Call>

<Zone>


Zone <Band>

Все операции по сортировке используют так называемые составные ключи сортировки. Если первые ключи двух связей одинаковы, процедура сортировки сравнивает связи по второму ключу, и т.д.

Символы < > служат для разграничения полей QSO и ключей сортировки с одинаковыми названиями. Например, при расширении ключа сортировки <Zone> на поля QSO это выглядит так:

<Zone> 
Zone <Band>



Zone Band <Prefix>



Zone Band Prefix <Call>



Zone Band Prefix Call <Date>



Zone Band Prefix Call Date Time

Те же определения применяются к окну QSO и окну журнала.

Print
Печать

LogBook Window: Print

Печать журнала.

Печать сообщения, которое показано; изображенные поля и порядок сортировки определяют содержание сообщения.

Элементы форматирования сообщения, такие как используемый шрифт, использование линеек и затемнение, может определяться в установка выборов. 

Перед печатью сообщения появится диалог печати Print Dialog, чтобы можно было отпечатать или отобрать страницы для печати.

Print Dialog

Диалог печати
Диалог печати всегда появляется перед началом печати сообщения или QSL наклеек.

Диалог покажет подключенный принтер (читайте также раздел установок Setup далее)

Destination
Адресат назначения

Printer: Сообщение будет отпечатано.

Preview: Сообщение будет выведено для предварительного просмотра.

File: Сообщение запишется в файл с использованием формата данного принтера. Такой файл может использоваться только для печати идентичным принтером, или скопирован на принтер с помощью команды копирования в двоичном виде.

Pages
Страницы

All: Будут отпечатаны все страницы.

Range: Задается диапазон страниц для печати.

Buttons
Клавиши
Ok: Отправить сообщение в заданное назначение.

Cancel: Отменить текущее печатание.

Setup: Вызовет стандартный диалог установки принтера Windows, чтобы выбрать другой принтер и т.д.

Write to File

Записать в файл
LogBook Window: Write to File

Записать сообщение в файле формата ASCII.

При выборе этой команды программа потребует ввести название файла для записи сообщение. Сообщение будет записано как разделенный запятыми ASCII файл (CSV – comma separated value), удобный для импортирования в другие программы,  например, электронные таблицы.

Report Editor

Редактор сообщений

LogBook Window: Report Editor

Произвести создание сообщения.

Включает редактор сообщения Report Editor; изменения в формате открытого сообщения будут отражены как только редактирование закончено.

Font Name - Название шрифта
Определите вид шрифта для печати сообщения; дважды щелкните по названию шрифта для изменения его. 

Декорирования
Некоторые принтеры могут печатать линии и затенения для улучшения читаемости сообщения. При печати на матричном принтере декорирования могут занять много времени для печати.

При проверке функции можете напечатать заголовок сообщения печатными буквами жирным шрифтом.

Default Report Format - Формат сообщения по умолчанию
Формат сообщения в окне журнала по умолчанию. Пользователи могут создавать свои собственные форматы сообщений report formats (Main Window: File | Databases | Reports).

Report Heading - Заголовок сообщения
Если это поле содержит текст, он будет напечатан на каждой странице под названием сообщения.

НАКЛЕЙКИ
Определите строки с пожеланиями на QSL наклейке.

Первые две линии служат для обычных наклеек за связи; третья линия используется для наклеек наблюдателям.

Для выбора шрифтов и других выходных параметров пользуйтесь редактором наклеек (File | Databases | Labels)

Greeting - Пожелание
Текст с полями пожелания будет напечатан на последних строках QSL наклейки. Если вы оставите это поле пустым, пожелание отпечатано не будет. 

Если текст пожелания содержит @@ (два знака @), эти два знака будут заменены на 'Pse QSL' или 'Tnx QSL', в зависимости от статуса подтверждения всех связей, печатающихся на наклейке. 

Сочетание %% (два знака процента) будет заменено групповым названием, которое связано с номером группы печатающейся связи. Читайте также разделы GroupNr (Group) и QSO | Filter | Edit group names.

Windows - Окна

Программа DX4WIN использует некоторое количество окон, чтобы показать различные «виды» журнала.

Вы можете передвинуть окно в другое положение, «перетянув» его (щелкнуть по строке названия, нажав и удерживая левую кнопку мыши и перемещая окно.)

Положение и размер окна сохраняется, когда окно закрывается (щелчком по кнопке закрытия); при повторном открытии окна оно вновь появится на том же месте.

Из любого открытого окна вы можете перейти в окно QSO, нажав клавишу F9.

Main Window - Основное окно

QSO Window - Окно QSO

Summary Windows - Окна обобщающих сведений

Same Call Window - Окно того же позывного

Logbook Window - Окно журнала

Report Window - Окно сообщения

Master Calls – База позывных
Other Windows - Другие окна
CW Keyboard - Телеграфная клавиатура

PSK31 Window - Окно PSK31

Packet / RTTY Window - Окно режимов Packet / RTTY

DX Spotting Window - Окно DX кластера
Sun Rise / Set Window - Окно информации о восходе/заходе Солнца

Main Window - Основное окно

Основное окно, расположенное в верхней части экрана, имеет следующие области:

QSO Status Panel - Панель статуса QSO
Панель статуса QSO, самая левая, показывает сообщения о состоянии, когда журнал открыт:

Включение фильтра

Для включения фильтра QSO filter (QSO Window: Filter); нажмите Enter для включения опции или Esc для отмены фильтра.

Фильтрация

Фильтр включен; будут показываться только те QSO, которые удовлетворяют установкам фильтра; нажмите Esc для отключения фильтра.

Добавление связей в реальном времени

Добавление QSOs в режиме реального времени; поле даты и времени не может быть изменено; нажмите Esc, чтобы прекратить добавление связей.

Добавление связей в обычном режиме (не реального времени)

Добавление связей в обычном режиме; дата и время могут быть изменены; нажмите Esc, чтобы прекратить добавление связей.

Сортировка

Сортировка связей для расположения их в определенном порядке сортировки.

Панель состояния файла
Панель состояния файла, справа от панели состояния QSO, показывает сообщения, связанные с состоянием файла журнала:

Изменен

журнал изменен, но не сохранен.

Восстановление

журнал изменен, и сделана его резервная копия.

Запись

журнал или его резервная копия записываются на диск.

Порядковый номер
Порядковый номер виден только при добавлении QSOs в режиме реального времени при включенном режиме contest (QSO Window: QSO | Contest Mode).

Линейка прокрутки QSO 

Линейка прокрутки QSO видна, когда вы не добавляете QSOs, и может быть использована для перемещения по журналу (Navigating the Log:).

Область сообщения 

Эта область покажет сообщения в зависимости от контекста. Она напомнит вам о возможности использования подменю PopUp menu (Popup Menu) и других команд.

Popup Menu
Всплывающее меню

Всплывающее меню – это меню, которое становится видимым после щелчка правой кнопкой мыши.

Читайте также
Main Window: Menus and Commands и
QSO Window: Menus and Commands

QSO Window - Окно QSO

Когда файл журнала открыт, окно QSO показывает текущую связь.

Строка названия окон указывает название файла текущего журнала и текущее условие сортировки (QSO Window: Sort).

Читайте также: Moving around in the QSO Window и Navigating the log file.

Меню окна QSO:

QSO 
QSO Window: QSO
Меню опции QSO:

Add Real-time (F9) - Добавление связей в реальном времени

(QSO Window: QSO | Add Real-time)

Добавлять QSOs в текущий журнал в режиме реального времени.

Добавление связей в реальном времени, off-line (QSO Window: QSO | Add Off-line), в противоположность от обычного режима предполагает, что вы добавляете связи во время  их проведения. Поля даты и времени в окне QSO редактировать нельзя, т.к. их значения поступают с часов компьютера. 

Время и дата будут обновляться, пока курсор находится в поле времени или даты. Его можно поместить в одно из этих полей с помощью клавиши табулирования 'Tabbing' или мышью.

Если часы компьютера используют отличное от ГМТ время, установите разницу этого времени от ГМТ по вашему усмотрению (Main Window: File | Preferences | Personal).

Примечание может быть введено автоматически для каждой QSO с помощью команды Text to Add to QSONote в опции contest parameters (QSO Window: QSO | Contest Mode).

Если ваше радио подключено к компьютеру, диапазон и режим работы считываются с трансивера; если соединения с интерфейсом трансивера нет, диапазон и режим работы первой QSO устанавливаются по умолчанию для последующих связей. Все следующие QSOs копируют диапазон и режим работы последней введенной QSO.

Для добавления связи нажмите ENTER; для окончания добавления нажмите ESC.

Дополнительная информация по добавлению QSOs.

Add Off-line - Добавление QSO не в режиме реального времени

(QSO Window: QSO | Add Off-line)

Добавление связей в открытый файл журнала.

Этом режим позволяет добавлять в журнал ранее сделанные QSOs, в отличие от режима реального времени real-time (QSO Window: QSO | Add Real-time). Данные полей Date (дата) и Time (время) могут быть изменены, а данные, поступающие из трансивера, могут не учитываться.

Для добавления связи нажмите ENTER. Для окончания добавления нажмите ESC. 

После нажатий Enter новая QSO будет иметь те же значения в полях Date (дата), Time (время), Mode (режим работы), Band (диапазон), QRP и Satellite (спутник), которые были установлены в последней  введенной QSO. 

Помните о том, что можно быстро изменить дату и время с помощью стрелок Up (вверх) и Down (вниз).

Дополнительные сведения по добавлению связей читайте в adding QSOs (Adding QSOs).

Navigate - Перемещение по журналу

(QSO Window: QSO | Navigate)

Для быстрого перемещения по журналу существует несколько ключей. Помните, что если включен QSO фильтр, вы сможете «войти» только в те связи, которые удовлетворяют параметрам фильтра. Фильтр QSO можно выключить, нажав ESC. При перемещении между различными QSO используется установленный порядок сортировки. Помните о том, что порядок сортировки всегда виден после названия файла журнала в верхней части окна QSO.

Следующие клавиши используются для перемещения по журналу:

Следующая


(PgDn)
Перейти к следующей QSO

Предыдущая

(PgUp)
Перейти к предыдущей QSO

Первая


(Home)
Перейти к первой QSO

Последняя


(End)
Перейти к последней QSO

Следующая по порядку сортировки

(Ctrl+PgDn)
Перейти к следующей QSO в журнале в соответствии с установленным порядком сортировки, пока первичная установка сортировки отличается от первичного порядка сортировки в текущей связи.

Предыдущая по порядку сортировки
(Ctrl+PgUp)

Перейти к предыдущей QSO в журнале в соответствии с установленным порядком сортировки, пока первичная установка сортировки отличается от первичного порядка сортировки в текущей связи.

Delete QSO


(Ctrl+Del)
Удалить QSO
(QSO Window: QSO | Delete QSO (Ctrl+Del))

Удалить текущую QSO.

После удаления QSO все видимые окна, такие как LogBook (журнал), Summaries (суммарные сведения), DX spots (DX споты) и Same Call (тот же позывной), немедленно обновятся, занесут изменения в дипломы, в данные по диапазонам и режимам работы и т.д.

Если вы удаляете последнюю QSO в журнале, программа автоматически переключится в режим добавления QSO не в реальном времени.

Confirm/Label

(F2)

Подтвердить/наклейка
QSO Window: QSO | Confirm/Label (F2)

Осуществляет действия, описанные в разделе Предпочтения Preferences / F2 Key (Main Window: File | Preferences | F2 Key).

Используется для установки поля подтверждения и индикации того, что наклейка должна была быть отпечатана.

При обозначении связи в очередь на печать и другой связи с той же станцией, которая уже была отмечена для печати, можно вставить данную связь за ранее отмеченной при печати наклейки. Это позволяет отправить два QSL запроса в одном конверте; в другом случае это было бы отпечатано отдельно.

Учтите, что вызов той же функции возможен из окна журнала Logbook window (LogBook Window: Confirm / Label  (F2)) и из окна того же позывного Same Call Window (Same Call Window: Confirm / Label  (F2).

Confirm SWL


(Ctrl+F2)

Подтвердить наблюдение
(QSO Window: QSO | Confirm SWL (Ctrl+F2)

Текущая QSO служит для образования наклейки за наблюдение SWL (Short Wave Listener). 

Программа потребует ввести наблюдательский позывной и дату, время, режим работы, частоту и групповой номер для дальнейшей печати. 

Если точная наблюдательская SWL запись была внесена ранее, программа спросит о том, хотите ли вы удалить ту запись. Все записи могут быть также удалены; смотрите раздел Labels | Clear SWL labels (QSO Window: Labels | Clear SWL Labels).

Третья приветственная линия в разделе The third greeting line in File |Preferences|Reports/Labels (Main Window: File|Preferences|Reports/ Labels) будет использована для печати нижней части наклейки.

Читайте также раздел Print SWL labels (QSO Window: Labels | Print SWL Labels).

Search External Data
(F3)

Поиск внешних данных
(QSO Window: QSO | Search External Data)

Осуществляет поиск введенного позывного во внешней(их) базе(ах) данных.

Если имеется по крайней мере одна база данных, читайте раздел Предочтения Preferences (Main Window: File | Preferences | Ext Data), введенный позывной служит предметом поиска в базе данных. Если курсор в поле QSLManager, вместо этого позывного для поиска будет использоваться содержимое этого поля. Результаты поисков показаны в разделе, описывающем окно Search Addr/QSL mgr (Search Addr/QSL Mgr Window).

Если включен поиск как адреса, так и QSL информации и найден QSL manager, позывной менеджера будет использован для поиска его адреса.

Можете производить многочисленные поиски, вводя новый позывной в поле позывного и нажимая Enter.

Next Window Size

(F5)

Окно следующего размера
(QSO Window: QSO | Next Window Size)

Изменить размер окна QSO.

Так как одна связь содержит много информации, эта команда убирает с экрана некоторые поля в различных последовательностях, чтобы они не занимали много места на экране. Текущий размер и местоположение окна QSO на экране сохраняются при закрытии файла журнала, и используются вновь при открывании журнала.

Announce DX


Alt+A

Объявить DX станцию
(QSO Window: QSO | Announce DX (Alt+A)

Отправляет объявление о DX станции в пакет-кластер.

Читайте также: Announce DX Window (Announce DX Window).

Update QSO


(F10)

Обновить QSO
(QSO Window: QSO | Update QSO (F10)

Сохраняет измененную QSO в журнале. 

Все окна, включая Summary Windows (Summary Windows), DX Spotting Window (DX Spotting Window) и LogBook Window (QSO Window: Windows | LogBook), немедленно буду отражать изменения.

Если вы произвели изменения в QSO и не хотите, чтобы они стали постоянными,  всего лишь выйдите из этой связи с помощью клавиш перемещения (навигационных), таких как PgUp или PgDn.

Contest Mode

Контестовый режим

(QSO Window: QSO | Contest Mode)

Устанавливает параметры для ведения журнала в контесте.

DX4WIN является журнальной, а не контестовой программой. Она не поддерживает подсчеты очков контестовой программы, но ее контестовые функции делают возможным работу в контесте без проведения ненужных повторных связей и передачи контрольных номеров при необходимости. Если вы решили использовать 'настоящую' контестовую программу во время контеста, в программе имеется набор фильтров (Main Window: File|Import/Export) импорта, которые позволяют сделать журнал той программы часть вашего DX4WIN журнала после контеста.

Во время работы в контесте у вас есть выбор просмотра всего журнала, эта опция устанавливается по умолчанию, либо вы можете установить по отбору Selection (QSO Window: Filter|Selection) фильтр, который распространяется только на контест. При использовании опции отбора Selection суммарные окна (Summary windows), окно журнала (Logbook Window) и окно того же позывного (Same Call Window) могут быть ограничены, чтобы показывать только связи, проведенные в контесте.

При работе в контесте может быть удобным пропустить одно или более полей при нажатии пробела (Space Bar) или табулятора (Tab Key); читайте раздел Disable Fields (QSO Window: QSO | Disabled Fields).

Начало контеста
Обозначьте дату и время начала контеста. Связи, сделанные после начала, будут проверяться на повторы.

Следующий порядковый номер
Установите начальный порядковый номер. В районе главного меню появится поле, которое автоматически добавляется после введения QSO. Установите значение этого поля на нуль, если вам не нужен дисплей с порядковыми номерами. Передаваемые порядковые номера могут храниться в примечаниях к QSO; читайте об этом ниже. Принятый контрольный номер может храниться в поле Recvd.

Contest Enabled

Отметьте это поле для включения режима контеста. Все связи, проведенные в контесте, будут проверяться на повторы. Повтором (‘dupe’) считается связь, проведенная с тем же позывным, тем же режимом работы на том же диапазоне. Когда введен 'dupe', поле позывного окрашивается красным цветом, и если включено окно того же позывного Same Call, повторная связь будет показана красным цветом. Режим контеста всегда выключен, когда открыт файл журнала.

Текст, добавляемый к QSO как примечание
Если это поле содержит текст, этот текст будет добавляться к примечаниям для этой связи при каждой введенной QSO. Если поле содержит два символа ## (два символа фунта), такое сочетание ## будет заменено на порядковый номер. Если поле содержит два символа $$ (два символа доллара), такое сочетание $$ будет заменено на значение текущей частоты трансивера.

Clear QSO


(F12)

Отменить связь
Disabled Fields

Отключенные поля
QSO Window: QSO | Disabled Fields

Выбирает поля, которые будут пропущены при использовании клавиши Tab.

По умолчанию все поля окна QSO включены в соответствии с вашими установками размера окна связи (QSO Window: QSO|Next Window Size). Некоторое количество полей можно отключить, чтобы увеличить скорость записи в журнал во время контеста. Отключенные поля будут пропускаться при нажатии клавиши Tab или клавиши пробела. Однако, вы можете изменить значение такого поля, щелкнув внутри него мышью.

Учтите, что при ведении журнала в режиме реального времени или при использовании трансивера в качестве источника данных о диапазоне и режиме работы, данные о времени, режиме работы и диапазоне не могут быть изменены.

Multiple QSOs operations

Действия с несколькими QSO.
QSO Window: Multiple QSOs operations

Меню этих опций может быть использовано для изменения данных в нескольких связях одновременно. Существует большее количество команд, воздействующих на несколько связей; читайте разделы Наклейки (Labels) (QSO Window: Labels) и Сообщения/Изменить сведения диплома (Reports|Change award flags) (QSO Window: Reports | Change Award Flags).

Все команды этого раздела, за исключением команды установки штата США 'Set USA state', учитывают текущие установки меню отбора Selection. Дополнительно, при включенном QSO фильтре будут учитываться только связи, удовлетворяющие условиям фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Возможно, вы захотите сохранить журнал перед использованием этих команд! Если вы сделали ошибку, вы не сможете отменить изменения и вновь открыть журнал, не сохранив файл.

Set Group Number - Установка группового номера
Установить групповой номер (Group) для всех QSOs определенного значения.

Set confirmed - Установить подтверждение

Обозначить все QSOs как подтвержденные.

Set USA states - Установить штаты США

Для тех QSO с каждым штатом США, которые имеют пропуск в поле штата (state), весь журнал сканируется на предмет связи с той же станцией, которая имеет информацию о штате. Для информации о штате используются только более поздние QSOs.

Set QSL Date - Установить данные о QSL
Установить данные QSL для тех связей, которые имеют пропуск в поле QSL date. Эта команда отметит, что для выбранных QSOs QSL-карточки отправлены.

Set Mode - Установить режим работы
Установить определенный режим работы для всех выбранных QSOs.

Delete QSOs - Удалить связи
Удалить ВСЕ QSOs, удовлетворяющие сделанной установке отбора Selection и фильтра QSO.

Special Keys CW/RTTY
Специальные клавиши для CW или RTTY
QSO Window: QSO | Special Keys for CW or RTTY

Включает/выключает клавиши CW или RTTY сообщений в окне QSO Window.

Когда эта команда включена, функциональные клавиши F1-F8 передаются на CW клавиатуру (или в окно RTTY Window), когда текст вводится в окне QSO Window. Существующие команды, связанные с этими функциональными клавишами, можно также использовать с помощью меню или в сочетании клавиши Shift key с функциональной клавишей. Например, клавиша F1 вызывает программу подстрочной помощи. Когда включена команда, клавиша F1 будет передавать общий вызов - CQ message, а помощь можно вызвать сочетанием клавиш Shift-F1.

Это действие возможно только при вводе QSOs в режиме реального времени, и оно будет отключено, как только вы перестаете добавлять связи. Использование функциональных клавиш делает возможным быстрый ввод данных в окне QSO и передачу запрограммированных сообщений без переключений туда-сюда между окном QSO и другим окном. Если в клавиатуре CW остается не переданный текст, его можно очистить клавишей Esc. Нажатие клавиши Esc при отсутствии знаков в буфере CW клавиатуры остановит добавление QSOs.

Замечание: При нахождении курсора в полях Prefix, State или County клавишей F1 все еще можно вызвать помощь для записей в этих полях, и она не будет посылать запрограммированный общий вызов - CQ.

Sort - Сортировка
QSO Window: Sort

Устанавливает очередность сортировки при перемещении (QSO Window: QSO | Navigate) по журналу. 

Если вы открыли новый журнал, клавиша сортировки по умолчанию сортирует связи по дате и времени. При изменении порядка сортировки связь, отображаемая в окне QSO не изменяется, но при движении к другим связям будет учитываться новый порядок сортировки. 

Читайте раздел Сортировка QSOs (Sorting QSOs) для другой информации:

Filter - Фильтр
QSO Window: Filter

Для поиска определенных связей используются фильтры QSO, например, по позывному, префиксу и т.д.

Выборы работают как фильтр QSO, они также могут ограничить количество действительных связей, но в противоположность QSO фильтру Выборы ограничивают все итоговые цифры, сообщения, общие справки по дипломам и по предоставлению на дипломы тех связей, которые удовлетворяют условиям Выбора. 

Search
Поиск 
(QSO Window: Filter | Search (F8)

Search Using Old Filter
Поиск с использованием старого фильтра

(QSO Window: Filter | Search Using Old Filter (Shft F8)

Count
Подсчет
(QSO Window: Filter | Count)

Cancel Filter
Отмена фильтра
    (QSO Window: Filter | Cancel filter)

Selection
Отбор
(QSO Window: Filter | Selection)

Edit Group Names
Редактирование названий групп
(QSO Window: Filter | Selection)

Labels
Наклейки
QSO Window: Labels

Программа DX4WIN всегда печатает наклейки в режиме командного (batch) файла, т.е. все наклейки будут отпечатаны вместе одной операцией. Это позволяет производить печать на листах с несколькими наклейками и комбинировать связи с одной станцией на одной наклейке. 

Часто наклейки печатаются в отсортированном порядке (по QSL менеджерам и по позывному), но программа DX4WIN также поддерживает печать наклеек в той последовательности, в какой они были отмечены для печати. Такой способ выбора очередности печати позволяет QSL менеджеру печатать наклейки в той же последовательности, в которой были открыты конверты, и вкладывать ответные карточки назад в том же порядке, не разыскивая соответствующий конверт.

Команды меню наклеек:

Clear Print Flags
Отменить назначения на печать

QSO Window: Labels | Clear Print Flags

Отменяет назначение на печать.

Установите поле наклейки Label (Label) всех связей в журнале в значение N. Если фильтр включен, только те QSOs, которые удовлетворяют условиям фильтра, будут отменены для печати.

Эта команда учитывает действующую установку опции отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection).

Clear Sequenced Print
Отмена очередности печати
QSO Window: Labels | Clear Sequenced Print

Отменяет выбранные для печати поля.

Эта команда очищает поле SeqPrt связей журнала. Команда учитывает действующую установку опции отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection).

Clear SWL Labels
Отмена печати SWl наклеек
QSO Window: Labels | Clear SWL Labels

Отменяет печать всех наблюдений.

Set Print Flags
Установка отметок печати

QSO Window: Labels | Set Print Flags

Использует фильтр для установки отметок печати.

Устанавливает поле наклейки Label (Label) и поле метода Method (QSL Method) для всех связей, удовлетворяющих текущим установкам фильтра QSO и текущим установкам отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection). Значение поля метода зависит от выбранного метода, указанного в параметрах клавиши F2 (Main Window: File | Preferences | F2 Key).

Эта команда обеспечивает использование быстрого метода установки в поле наклейки количества связей, удовлетворяющего одному или более критериям поиска. 

Примечание: Поле печати не будет установлено для тех QSOs, для которых поле QSLMethod установлено в значении 'ignore'.

Mark for QSL
Отметить для отправки QSL
QSO Window: Labels | Mark for QSL

Отыскивает и обозначает связи для отправки QSL.

Эта команда позволяет обозначить «нужные» связи, за которые вы хотели бы отправить QSL. Нужные связи - это те, которые при подтверждении будут заявлены на диплом, выбранных по вашим установкам отбора Selection (Main Window: File | Preferences | DXCC).

Диплом
Выбрать диплом, который вы хотите использовать.

Выбор 'DX single band' (DX на одном диапазоне) будет учитывать только те позывные, QSL для которых никогда не посылалась (за любую связь) и которые имеют отличный от вашего позывного префикс. Если позывной отмечен для печати QSL, отмечена будет только одна QSL на диапазоне. Параметр 'DX all band/mode' (DX все диапазоны/режимы работы) одинаков с 'DX single band', в нем будут отмечаться сочетания диапазон/ режим работы.

Столбец метода QSLMethod
Обозначает метод печати QSL при выборе QSO. Если поле осталось незаполненным, для диплома связь учитываться не будет.

Столбец недель
Обозначает количество недель, которые бы вы хотели выждать перед тем как послать карточку станции, которой вы направляли QSL ранее. Это поле игнорируется при включении 'DX single band' или 'DX all band/mode'.

Смешанный 
Ищет связи, которые при подтверждении будут новой страной по DXCC или новой зоной по WAZ или новыми штатом по WAS.

По диапазонам
Ищет связи, которые при подтверждении будут новой страной по DXCC на диапазоне или новой зоной по WAZ на диапазоне или новым штатом по WAS на диапазоне.

По режимам работы
Ищет связи, которые при подтверждении будут новой страной по DXCC режимом работы или новой зоной по WAZ режимом работы или новым штатом по WAS режимом работы.

Связи только после 
Если вы обозначите дату в этом поле, только связи, проведенные после этой даты, будут выдаваться для печати наклеек QSL.

После нажатия клавиши Ok (или Enter) связи, подходящие установленному отбору Selection (QSO Window: Filter | Selection) будут проверены на предмет того, действительно ли они 'требуются' в соответствии с вашими установками; и если это так, будут установлены поле наклейки Label и соответствующее поле метода QSLMethod. Эта команда не восстанавливает установки отметок печати в других связях и поэтому может использоваться несколько раз подряд для отметки различных групп связей. Если этого не требуется, убедитесь в том, что вы отменили отметки печати всех связей перед тем как использовать эту команду; читайте раздел Отменить назначение на печать Clear print flags (QSO Window: Labels | Clear Print Flags).

Change QSL routing

Изменить направление QSL
QSO Window: Labels | Change QSL routing

Изменяет QSL адрес отмеченных для печати связей в текущем значении отбора Selection.

Окно показывает сетку с различными QSL путями по методу QSL. Учтите, что двойной щелчок по указанному номеру создаст QSO фильтр, показывающий связи в данном отборе Selection, удовлетворяющие условиям QSL пути и QSL методу.

QSL пути:

Бюро отсутствует

В стране назначения нет (работающего) QSL бюро. Используется страна позывного, либо страна QSL менеджера, если таковой может быть найден.

Менеджер отсутствует
QSL менеджер не обнаружен в базе QSL менеджеров.

Менеджер в США
Станция имеет QSL менеджера в США.

Другой менеджер
Станция имеет QSL менеджера за пределами США

Показанные кнопки:

Удалить повторные QSLs

Флажок печати удалится со всех повторных связей. Связь считается повторной, если обнаружена другая связь с тем же позывным, на том же диапазоне и тем же режимом работы, и эта связь подтверждена, либо будет печататься наклейка для нее, либо наклейка уже была отпечатана. Эта команда не отменит печать для тех QSOs, которые уже подтверждены, в случае, если вы отвечаете на полученные карточки и хотите подтвердить такую связь.

Изменить отправку через бюро на отправку напрямую, если бюро отсутствует

QSL метод 'Buro'(бюро) будет изменен на метод 'Direct' (напрямую) для позывных, в чьих странах нет (работающего) QSL бюро. Используется страна позывного, либо страна QSL менеджера, если таковой может быть найден.

Отметить QSLs для одной и той же станции или менеджера

Текущий отбор Selection отыскивает те связи, которые еще не подтверждены, и для которых печатается по крайней мере одна наклейка. Включаются идентичные позывные, а также позывные, карточки для которых направляются тому же менеджеру. База данных QSO просматривается трижды: все связи, отмеченные пометкой денежного пожертвования ($$$$), отмеченные пометкой 'Direct' (отправки напрямую) или отмеченные для отправки через службу QSL Service. Связи, за которые QSL карточка уже была отослана ранее, но параметр QSLDATE (QSL даты) позже установленного параметра даты Mailed Cutoff (Main Window: File | Preferences | Personal), не будут отмечены.

Изменить отправку Direct (напрямую) на отправку через службу для менеджеров не из США

Все связи, отмеченные для печати и отправки 'Direct' (напрямую), имеющие QSL менеджера за пределами США, будут переадресованы для отправки через службу.

Print QSL Labels
Печать QSL наклеек

QSO Window: Labels | Print QSL labels

Печатает наклейки для связей, отмеченных для печати.

Печатает QSL наклейки для всех связей в текущем отборе Selection (QSO Window: Filter | Selection), у которых в поле Label (Label)(наклейка) установлен параметр Y (да).

Связи печатаются в сортированном порядке; вначале по методу QSLMethod (QSL Method), по менеджеру, по позывному и по дате и времени. Сортировка по QSLMethod сохраняет вместе все наклейки для отправки напрямую, через QSL службу или через бюро.

После печати программа спросит вас, следует ли установить параметр поля QSLDate (QSLDate). Установка этого поля в значение сегодняшней даты означает, что наклейка была отпечатана. Если вы обозначили параметры страницы для печати, будут изменены только связи из обозначенных пределов печати.

Читайте также: Print Label Options (QSO Window: Labels | Print Options)

Print Labels in Sequence
Последовательность печати наклеек 

QSO Window: Labels | Print Labels in Sequence

Печать наклеек за связи, отмеченные для печати в последовательности.

Печатает QSL наклейки за связи в текущем отборе Selection, которые имеют значение, установленное в поле SeqPrt. 

Наклейки будут печататься в том порядке, в котором они были обозначены для печати в последовательности.

Читайте также: QSL label Print Options (QSO Window: Labels | Print Options)

Print SWL Labels
Печать SWL наклеек
QSO Window: Labels | Print SWL Labels

Печать наклеек для наблюдателей.

Печатает SWL (коротковолновый наблюдатель) наклейки, которые задаются командой Confirm SWL (QSO Window: QSO | Confirm SWL (Ctrl+F2)(подтвердить наблюдение).

Связи печатаются в сортированном порядке; вначале по методу QSLMethod (QSL Method), по менеджеру, по позывному и по дате и времени. Сортировка по QSLMethod сохраняет вместе все наклейки для отправки напрямую, через QSL службу или через бюро.

После печати программа спросит вас, следует ли установить параметр поля QSLDate (QSLDate). Установка этого поля в значение сегодняшней даты означает, что наклейка была отпечатана. Если вы обозначили параметры страницы для печати, будут изменены только связи из обозначенных пределов печати.

Читайте также: Print Label Options (QSO Window: Labels | Print Options)

Взаимосвязанные темы:

Label formats

Форматы наклеек

Main Window: File | Databases | Labels

Определяет физические размеры наклеек, использующихся для печати QSL наклеек.

Количество наклеек определяется заранее. Вы можете задать два своих шаблона, параметры всех остальных наклеек не могут быть изменены.

Перед тем как использовать функцию предварительного просмотра, убедитесь в том, что выбран правильный принтер с помощью команды File | Printer setup. В зависимости от выбранного принтера результаты будут различными, т.к. принтеры имеют различные физические ограничения, такие как минимальная левая и верхняя границы поля.

Поля ввода


Название наклейки
Выберите наклейку, которую вы хотите использовать; выбранная наклейка также становится выбранной по умолчанию при печати наклеек. Учтите, что отраженные параметры изменятся при выборе других наклеек, что делает проще обозначение названия наклейки по ее размерам.

Единицы измерения

Единицы измерения параметров на дисплее.

Ширина наклейки
Горизонтальный размер поля печати наклейки.

Высота наклейки
Вертикальный размер поля печати наклейки.

Количество в ряду

Количество наклеек в ряду.

Количество в столбце

Количество наклеек в столбце.

Горизонтальное расстояние

Горизонтальное расстояние между двумя наклейками.

Вертикальное расстояние

Вертикальное расстояние между двумя наклейками.

Размер бумаги
Название размера бумаги; обычно Letter (формат письма), A4 и т.д. или Custom (шаблон пользователя).

Интервал слева

Горизонтальное расстояние до первого столбца.

Интервал сверху

Вертикальное расстояние до первого ряда.

Ширина страницы

Горизонтальный размер бумаги шаблона пользователя.

Высота страницы

Вертикальный размер бумаги шаблона пользователя.
Горизонтальный отступ

Горизонтальный отступ всего текста наклейки. Для обычных наклеек это значение равно нулю. Для больших, по возможности отпечатанных ранее карточек, это значение может быть выбрано для расположения печати информации на QSL в нужном месте.

Вертикальный отступ

Вертикальный отступ всего текста наклейки (читайте также Горизонтальный отступ выше).

Максимальное количество QSOs
Максимальное количество связей, напечатанное на одной наклейке. Значение "0" обозначает максимально возможное количество строк и строку(и) пожеланий в нижней части наклейки. Значение, не равное 0, ограничит количество отпечатанных связей, и вслед за последней связью последует строка(и) пожеланий. 
Вертикальное расположение

При отметке данного поля печать производится на листе, расположенном вертикально, в другом случае печать производится на листе, расположенном горизонтально.

Шрифт позывного
Шрифт печати позывного. Учтите, что физические размеры наклейки и используемых шрифтов определяют количество связей, которые будут напечатаны на одной наклейке. Режим предварительного просмотра (см. ниже) подскажет вам, как выглядит версия печати. Для изменения шрифта и таких его свойств как размер и цвет необходимо дважды щелкнуть по полю.

Шрифт текста наклейки

Шрифт, используемый для печати всего остального текста наклейки. Для изменения шрифта и таких его свойств как размер и цвет необходимо дважды щелкнуть по полю. (также см. Callsign font ниже)

Дополнительно: коммерческий знак

Печатает небольшой коммерческий знак DX4WIN на каждой наклейке.

Дополнительно: использовать линии

При включении опции строки связей на наклейке будут напечатаны в расчерченной сетке.

Дополнительно: расположение позывного справа

При включении опции позывной станции и позывной менеджера будут отпечатаны в правой части наклейки. При выключении опции позывные расположатся слева. 

Кнопки:

Copy

Скопировать
Копирует текущие параметры наклейки в формат пользователя для редактирования.

Ok

Сохранить все сделанные изменения.

Cancel
Отменить

Отменить все сделанные изменения.

Preview
Предварительный просмотр

Показывает несколько наклеек в режиме предварительного просмотра. Наклейки могут печататься, они будут включать в себя ограничивающее обрамление для каждой наклейки.

Window
Окно
QSO Window: Windows

Команды окна включают различные окна. Когда окно открывается второй раз, оно будет выбрано в случае, если оно закрыто другим окном. Окна закрываются щелчком по иконке закрытия в строке названия окна.

Из этого меню могут управляться следующие окна:

Country

Страна (Summary Windows)

SunRise/Set
Восход/заход Солнца (QSO Window: Windows|SunRise/Set)

IOTA


(Summary Windows)

LogBook

Журнал (QSO Window: Windows | LogBook)

Same Call

Окно того же позывного (QSO Window:Windows|Same Call)

State

Штат (Summary Windows)

Zone


Зона(Summary Windows)

Grid


QTH локатор(Summary Windows)

Master Calls
База позывных (QSO Window: Windows | Master Calls)

World Map

Карта мира (QSO Window: Windows | World Map)

PSK31

Alt+3 (QSO Window: PSK31 Window)


CW Keyboard
Alt+K Клавиатура CW (QSO Window:Windows|CW Keyboard)

Switch to packet
Alt+P Переключиться в окно пакета (QSO Window: Windows | Switch to packet)

Учтите, что изменения в QSO отражаются незамедлительно во всех окнах; нет необходимости обновлять их после сделанных изменений.

Country

Страна
Summary Windows

Суммарное окно суммирует, на каких диапазонах, каким режимом вы работали со страной (или зоной, штатом, IOTA или локатором), указанной в окне QSO. Это окно означает наивысший 'уровень статуса' для любой комбинации диапазон/режим работы. Суммарные сообщения возможны для страны, зоны, штата, IOTA и локатора. Указываемые режимы работы и диапазоны зависят от установок предпочтений станции Station Preferences (Main Window: File | Preferences | Station) и засчитываемых диапазонов, отобранных для диплома (только окна страны, штата и зоны).

Различные сообщения содержат цифровые сведения и сообщают о том, за какие диапазоны и режимы работы были составлены заявки на диплом.

Суммарные окна всегда содержат последние сведения. При добавлении, обновлении или удалении связей нет необходимости обновлять экран. Диапазон/режим работы в окне QSO в суммарном окне обозначен прямоугольником вокруг статуса состояния.

В следующей ниже таблице показаны символы, используемые данным экраном:

Символ
Статус

Объяснение

.

не работал
не работал или не засчитан (ValidDX)

W

работал

работал, но не подтвержден

M

отправлено
QSL отправлена

C

подтверждено
связь подтверждена

SunRise/Set
Поле восхода/захода Солнца

QSO Window: Windows | SunRise/Set

Показывает окно с временем восхода и захода Солнца для данной страны.

Показывает направление по прямому, длинному пути, обратное направление (направление антенны от DX станции на ваш QTH), время восхода и захода Солнца в вашем QTH и QTH DX станции.

Всплывающее меню имеет две команды для показа более обширных списков времени восхода и захода Солнца.

Всплывающее меню

One Year SunRise/Set

Восход/заход Солнца на один год

SunRise/Set Window: One Year SunRise/Set

Показывает список местного и DX времени восхода и захода Солнца для территории данной связи. Территория, используемая для расчета расстояни/направления зависит от той информации, которая имеется в окне QSO. Поле проверяется в следующем порядке (в направлении от наиболее точного к наименее точному):

· Grid

QTH локатор

· IOTA

IOTA
· State

Штат

· Prefix

Префикс
Список начинается с текущей даты и продолжается в течение одного года. Учтите, что все времена обозначены в ГМТ (UTC).

Читайте также раздел: SunRise/Set by Date
Всплывающее меню

Select Country
Выбрать страну

Игнорирует текущую связь и показывает время восхода и захода Солнца для стран из списка; выбрать страну из окна всплывающего меню.

Update
(F10)
Обновить
Показать время восхода и захода Солнца для местности текущей связи.

(Эта длинная таблица не обновляется автоматически, когда изменяется текущая связь).

Switch to QSOWindow

SunRise/Set by Date
Восход/заход Солнца по дате

SunRise/Set Window: SunRise/Set by Date

Показать список времени восхода и захода Солнца для стран на текущую дату.

Перечисляются только те страны, где разница между местным восходом и DX заходом Солнца (или разница между местным заходом и DX восходом Солнца) равна или менее максимального значения, заданного в окне. Заданная разница работает как временное окно, если в обоих QTH как местной, так и DX станций имеют место сумерки. При небольшом, в несколько минут, значении в списке будут обозначены страны, находящиеся в зоне потенциального прохождения зоны 'gray-line' (серой линии).

После изменения текущей даты или окна времени вы должны будете вручную начать обновление списка для отражения изменений.

Примечание: для каждой страны, даже для самой большой, существует только один набор координат, что приводит к ошибкам при сравнении времени в месте действительного расположения DX станции.

Читайте также раздел: One Year SunRise/Set

Всплывающее меню
Update
(F10)
Обновить
Создать новый
 список с использованием указанных даты и времени.

Switch to QSO Window 
(F9)

Переключиться в окно QSO

Нажатие клавиши F9 активирует окно QSO.

Эта команда делает возможным быстрое переключение в окно QSO без использования мыши.

Same Call

Тот же позывной

QSO Window: Windows | Same Call

Открывает окно Same Call того же позывного.

Окно Same Call показывает все связи, сделанные с данной станцией из окна QSO. Указанные связи НЕ ОГРАНИЧЕНЫ включенным параметром отбора Selection и перечислены в обратном порядке, т.е. последняя связь представлена первой. "Идентичные" связи также будут показаны. Например, если в окне QSO введен позывной NJ4F, будут также показаны связи с такими позывными как NJ4F/4, NJ4F/M. Суффиксы, которые считаются эквивалентными: 

'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A', 'B', 'E', 'J', 'M', 'P', 'T', 'AA', 'AE', 'AM', 'MM', 'QRP', 'WG'.

(Это те же суффиксы, которые не учитываются при определении страны позывного).

Кроме даты, времени, диапазона и режима работы вы увидите дату отправки QSL date и индикатор подтверждения связи. Текущая связи обозначается цветом.

Если дважды щелкнуть по одной из указанных связей, окно QSO попробует указать эту связь. Если данная связь не вписывается в параметры отбора, вы увидите соответствующее сообщение.

Всплывающее меню

Goto QSO


(Enter)

Перейти к связи

Same Call Window: Goto QSO (Enter)

Показывает обозначенную цветом связь в окне QSO.

Эта команда позволит открыть и редактировать связь, находящуюся в окне этой же связи Same Call. Если указанная связь не вписывается в параметры отбора, вы увидите соответствующее сообщение.

Confirm / Label

(F2)

Подтвердить/Отпечатать наклейку

Same Call Window: Confirm / Label  (F2)

Осуществлять действия, предусмотренные командой Preferences/ F2 Key.

Команда F2 в этом окне работает аналогично команде F2 в окне QSO, за исключением того, что она игнорирует опцию перехода к следующей связи next QSO. Команда используется для установки поля подтверждения и обозначения того, что наклейка за эту связь отпечатана. Если связь не вписывается в параметр отбора Selection, программа сообщит вам об этом, и связь не будет подтверждена.

Учтите, что то же действие возможно из окна QSO и окна журнала Logbook.

Master calls

База позывных
QSO Window: Windows | Master Calls

Открывает окно базы позывных Master Calls.

Окно Master Calls показывает все позывные базы позывных на основании символов, введенных в поле позывного окна QSO. Например, если поле позывного содержит сочетание 'KK', буду показаны все позывные базы, начинающиеся с 'KK'. Разрешается использование символа '?' (вопросительный знак). Например, сочетание 'W?L' отыщет позывные W3LPL,'W9LZ' и т.д. Если поле позывного начинается с символа '?', данная комбинация может находиться в любой части позывного. Например, по сочетанию '?KK' будут выбраны такие позывные, как 'KK4HD', но также 'AB4KK'.

Программа DX4WIN не поставляется вместе с файлом Master Log. Эти файлы доступны во многих источниках, а опция меню может конвертировать файл формата ASCII, содержащий позывные, в формат программы DX4WIN. (читайте ниже)

Всплывающее меню

Convert
Преобразовать

Конвертировать файл в формат Master log. 

Программа запросит файл, содержащий позывные. Файл будет просмотрен, найденные позывные будут отсортированы, повторы удалены. Конечный файл DX4WIN.MAS будет сохранен в директории DX4WIN.

SubStrings
Подстроки
Если включена данная опция, символ '?' в начале больше не требуется для обнаружения сочетания в любом месте позывного. Если опция выключена, найденные позывные будут начинаться с символов введенного сочетания.

World map

Карта мира

QSO Window: Windows | World Map

Отобразить на экране карту мира.

Это окно имеет различные опции, которые работает только с мышью:

Действия мыши
При перемещении мыши по стране, озеру и т.д. будут показаны названия этой страны, широта и долгота положения мыши.

Щелчок мыши покажет выбранную страну, обозначенную желтым цветом. Некоторые страны состоят из многочисленных регионов и островов; только выбранная часть будет обозначена желтым цветом.

Удержание левой кнопки мыши и перемещение мыши передвигает отражаемую на экране область.

При удержании правой кнопки мыши и ее перемещении появится прямоугольник изменения масштаба (zoom). После отпускания кнопки мыши карта будет спроецирована в выбранной области.

При удержании клавиши Control и левой кнопки мыши будет показана дуга большого круга (greatcircle line) от домашнего местоположения до выбранной точки. Дистанция и пеленг будут изображены в верхней части окна.

При удержании клавиш Shift и Control можно установить новое домашнее местоположение. При показе карты первый раз домашнее местонахождение устанавливается в координатах, указанных в установках персональных предпочтений personal preferences.

Набор меню

Zoom

Масштаб

Zoom World
(W)
Масштаб всего мира

В текущем окне показать карту мира, насколько это возможно.

Zoom In
(I)

Крупный план
Изменить план на более крупный от центра экрана.

Zoom Out
(O)

Мелкий план

Изменить план на более мелкий от центра экрана.
Projection
Проекция
Имеется четыре вида проекций: сферическая, Декартовская, Меркаторская и равнопромежуточная (равноудаленная). При использовании равнопромежуточной проекции карта мира показана с вашим QTH в центре карты. (читайте также замечания по использованию мыши.) Окружности большого круга также проецируются в виде прямых линий. К сожалению, в этой проекции существуют проблемы с изображением территории, находящейся точно по другую сторону земного шара, и вам, возможно, придется слегка сдвинуть свой домашний QTH, чтобы устранить эти проблемы.

Draw

Перетаскивать

Различные возможности, такие как названия стран или озер, можно включать или выключать. Если включена окружность большого круга, короткий путь (short path) на эту страну из вашего QTH будет показан красным цветом, а длинный путь (long path) – черным цветом. Если в окне QSO указан штат США или IOTA, вместо координат страны указываются их координаты.

Линии QTH-локаторов могут быть изображены в зависимости от проекции карты, но их можно изменить, выбрав другой вид проекции. 

Пункты меню

Show spot country

Показать страну спота
Страна, введенная в окне QSO, будет обозначена желтым цветом.

Show Day and Night

Показать день и ночь

При включении данной опции на карте будет показана граница дня и ночи.

Update Day and Night
Обновлять день и ночь

При включении данной опции экран границы дня и ночи будет обновляться каждую минуту. Если опрашивается радио устройство или в буфере клавиатуры CW еще есть текст, обновление будет задержано.

Propagation
Прохождение

Этот пункт используется для визуальной оценки прохождения на основании спотов окна DX кластера.

При включении данной опции в поле информации будет показана текущая дата и время, за которыми последует 'окно' в минутах, а следом указатель диапазонов.

Линия дуги большого круга появится от вашего QTH в направлении на эту страну, если время спота попадает во временной промежуток окна времени. Окно времени заканчивается на текущей дате/времени и расширяется обратно по номерам отмеченных минут. По умолчанию показываются все диапазоны, но можно задать отдельный диапазон. 

Color Water and Color Land
Цвет воды и цвет суши
Появится окно выбора цвета, в котором можно выбрать новый цвет для водной поверхности или поверхности суши.

Print Map

Напечатать карту

Отпечатать карту на подключенному по умолчанию принтере.

CW Keyboard
Клавиатура CW
QSO Window: Windows | CW Keyboard (Alt+K)

Открыть интерфейс клавиатуры CW.

Клавиатура CW позволяет печатающиеся символы передавать кодом Морзе путем ключевания передатчика.

Программа DX4WIN связывается с радио устройством с помощью последовательного порта или порта принтера с помощью того же простого интерфейса ключевания, который используют многие контестовые программы. При использовании последовательного порта это тот же порт, к которому подключено радио. Используемый порт задается в меню File | Preferences | Radio.

Для установки скорости передачи и других параметров читайте раздел CW Keyboard Parameters.

О подключении компьютера к радио читайте в разделе circuit diagram.

Если включена CW клавиатура, можно печатать обычные символы (от A до Z, от 0 до 9 и /), которые будут показываться в окне и сразу же передаваться. Клавиши F1-F8 и Ctrl+F1 - Ctrl+F8 можно запрограммировать для передачи более длительных сообщений. Функциональные клавиши можно также использовать для передачи сообщений при активном окне QSO; читайте раздел Special keys CW/RTTY.

Дополнительно к специальным макрофункциям % macros, которые используются совместно с функциональными клавишами можно использовать также клавиши для передачи следующих сочетаний:

Клавиша
Передача
=

BT (-...-)

!

SK (...-.-)

*

AR (.-.-.)

Всплывающее меню

Help (Alt+H)
Помощь
Вызывает экран подсказки для CW клавиатуры. Так как клавиша F1 используется для передачи ранее введенных сообщений, эта комбинация клавиш вызывает содержание помощи.

Settings (Alt+S)
Установки
Вызывает окно установки параметров CW.

Stop Sending (Esc)
Прекратить передачу

Очищает буфер передачи непереданных символов.

Enter QSO (Ctrl+Enter)
Внести связь
Занести QSO в журнал; аналогично нажатию Enter в окне QSO. Работает только при добавлении связей в режиме реального времени.

Эта команда также доступна как %l (буква L) в макро функциях.

Slower (- или Alt+F9)
Медленнее

Уменьшить скорость на 2 WPM (WPM = слово в минуту).

Faster (+ или Alt+F10)
Быстрее

Увеличить скорость на 2 WPM.

Switch to QSO Window (F9 или Alt+K)
Переключиться в окно QSO
Show function keys

Показать функциональные клавиши

Переключает видимость функциональных клавиш в нижней части экрана.

Edit function keys (Alt+E)
Редактировать функциональные клавиши

Вызывает экран для редактирования содержания сообщений для функциональных клавиш.

В такой среде как Windows, где могут одновременно работать несколько программ, трудно управлять событиями, которые требуют точного исполнения по времени, такими, как генерация знаков кода Морзе. Например, если одна из программ принимает электронную почту, а программа DX4WIN в это время передает код Морзе, процесс приема почты потребует определенные ресурсы процессора, что уменьшит скорость передачи кода. Старайтесь избегать использовать такие программы при работе клавиатуры CW.

CW Keyboard: Parameters

Клавиатура CW: параметры

Установить параметры клавиатуры CW.

Эта форма позволяет редактировать сообщения, передаваемые функциональными клавишами и устанавливать временные параметры передаваемого кода Морзе.

Поля:

WPM
(слов в минуту)
Поле только для чтения, показывает измеренную (теоретически) скорость передачи в зависимости от установок других параметров.

Measured

Измеренный
Поле только для чтения, показывает измеренную (действительную) скорость. Измеренная скорость будет близка к теоретической, если другая программа не забирает слишком много ресурсов у программы DX4WIN.

Measure Button

Кнопка измерения
Истинная скорость измеряется путем передачи слова PARIS дважды.

Marquee
Отмеченная область

При включении опции те символы, которые еще не переданы, будут показаны в окне клавиатуры CW.

Side Tone

Самопрослушивание
При включении опции динамик компьютера будет генерировать звук.

Immediate

Немедленно

При включении опции будет передаваться каждый символ.

При отключении опции одна строка отправляется в буфер, и передача начнется после нажатия Enter.

Char WPM

Символы WPM
Скорость передачи, в словах в минуту, по методу PARIS.

Spacing WPM
Расстояние между символами WPM
Расстояние между знаками можно увеличить, задав более низкое значение уровня WPM в этом поле.

Weight
Соотношение
Задав значение больше 100%, можно увеличить длину тире.

Tone Hz

Тон, Гц
Частота тона динамика компьютера.

Tune Button
Клавиша настройки

Нажатием этой кнопки включается линия передачи (для настройки) радио; повторное нажатие кнопки (название изменится на STOP) отключит линию передачи.

CW Interface to Radio
Телеграфный интерфейс трансивера

Следующая цепь использует параллельный пот для манипуляции трансивера с клавиатуры CW. 

Схема применима только с устройствами, использующими положительную цепь манипуляции.

(Далее см схему из программы помощи под заголовком CW Interface to Radio).

Edit Function Keys

Редактор функциональных клавиш

Редактировать содержимое функциональных клавиш в окнах Packet, RTTY, CW или PSK31. Эти окна имеют свой набор функциональных клавиш.

Содержимое клавиш F1-F8 показано, и его можно редактировать. Учтите, что комбинации клавиш Ctrl+Ins и Shift+Ins можно использовать для копирования и вставки (Copy/Paste) текста. Для изменения содержимого функциональной клавиши при одновременном нажатии клавиши Ctrl (Ctrl+F1 - Ctrl+F8) необходимо щелкнуть по пункту 'Control'.

При включении в определение функции символа (|) (символа конвейеризации) символы, внесенные до него, будут нгаписаны на клавишах. Символы после него будут использоваться как содержание функциональной клавиши. Если символ конвейеризации отсутствует, для обозначения клавиши используются первые 6 символов.

Символ % (процент) действует как специальный символ для введения изменения в строке. Символ, следующий за символом процента, имеет следующее значение:

Символы

Значение

%%


% (одиночный процент)

%1 to %8

Строка, относящаяся к функциональной клавише F1 .. F8

%11 to %18
Строка, относящаяся к функциональной клавише Ctrl+F1 

.. Ctrl+F8

%d


Текущая дата/время в формате: yymmddhhnn (ггммддччмм)

%t


Текущее время в формате: hh:nn (чч:мм)

%x


Текущая дата в формате, выбранном в предпочтениях

%b


Символ пробела (может использоваться как последний 

символ в буфере, т.к. замыкающие пробелы удаляются)

%e


Знак перехода. Используется также для остановки 

передачи в окне PSK.

%f


За этим символом следует название файла с символом % 

в конце. Передает текстовый файл, хранящийся в директории SAVE. Например: Here is my station description:%M%fBRAG%%M. По умолчанию используется расширение '.txt'. Учтите, что текст в файле может вновь содержать символ '%'.

%l


Занести связь в журнал (в режиме реального времени).

%n


Первое слово в примечаниях к позывному 'Notes for the 

call'. Если поле примечаний содержит запись:'Paul in Annandale', сочетание '%n' скопирует слово 'Paul'.

%r


Поле принятого RST 'rstR'. 

%A до %Z

Управляющие символы от 1 до 26. Например, %M означает 

возврат каретки.

%C можно использовать для вставки CW идентификатора в конце передачи в режиме PSK.

%X можно использовать для начала передачи в режиме PSK.

%~


Позывной зарегистрированного пользователя.

%@


Поле позывного в окне QSO.

%#


Номер QSO в контесте.

%$


Поле переданного RST 'rstS'.

%&


Поле Recvd.

При использовании функциональных клавиш рекурсивно (рекурсивная функция – значение для таких функций вычисляется с помощью значений для предшествующих аргументов – UA2FM) может появиться сообщение об ошибке. (Это может случиться, когда макро-клавиша F1 использует макро-клавишу F2, а та, в свою очередь, использует вновь макро-клавишу F1). Рекурсивное использование сочетания %f (расширение текстового файла) не проверяется!

В дополнение к специальным %-макросам, перечисленным выше, для передачи следующих CW сочетаний могут использоваться следующие одиночные символы:

Клавиша
Передача

=

BT (-...-)

!

SK (...-.-)

*

AR (.-.-.)

PSK31

Alt+3

QSO Window: PSK31 Window

QSO Window | Windows | PSK31

Окно PSK31 разработано для программы PskCore.dll, распространяемой Moe (AE4JY). Программа DX4WIN включает указанную программу в своем стандартном исполнении, но более поздние версии этой dll всегда можно найти по адресу: http://www.qsl.net/ae4jy. Этот сайт содержит также дополнительную техническую документацию, которая не включена в стандартный пакет DX4WIN.

Окно PSK31 разделено на различные сегменты. Размеры их можно настраивать, перетаскивая линии разделения мышью. Все эти окна имеют всплывающие PopUp меню; читайте ниже.

Имеются дополнительные параметры PSK31 parameters, которые можно изменять, использую сочетание Alt+S (установка - Setup).

Окно приема:

В этом окне появляется принимаемый текст и отраженный (переданный) текст, в том виде, как он передан. Если включается второй канал приема, это окно разделится надвое; текст, принимаемый на основной частоте, появится в левом окне, а текст, принимаемый на втором канале, - в правом.

Окно передачи:

Это окно служит для ввода передаваемого текста. Текст можно печатать "наперед", даже не передавая. Для правки текста используется клавиша "backspace".

Окно спектр/каскад (Spectrum /Waterfall)

Показывает измерители качества и силы принимаемых сигналов. 

Небольшая горизонтальная черта на экране служит для установки уровня подавления шумов. После щелчка мыши уровень ШПД изменится. Если звуковой уровень выхода трансивера слишком высок, шкала измерения на экране станет красной.

Остальная часть окна может заниматься либо спектральным экраном (Spectrum), либо каскадным (Waterfall), либо обоими. В левом нижнем углу изображена нижняя приемная частота, а в правом нижнем углу – верхняя приемная частота. Красная вертикальная линия обозначает текущую приемную частоту. Она может быть изменена щелчком мыши по экрану. Удерживая клавишу Control, можно установить частоту второго приемного канала, обозначенного пунктирной линией голубого цвета.

Нажатием левой или правой кнопки установит применую частоту на следующий сигнал.

Клавиша передачи и функциональные клавиши:

Функциональные клавиши (буферы) можно использовать для передачи заранее подготовленных сообщений, содержащих текст QSO. На экране показаны только восемь функциональных клавиш (F1 -- F8), но после нажатия клавиши Ctrl можно включить второй набор сообщений. Функциональную клавишу можно активировать также щелчком мыши. Щелчок правой кнопкой мыши (кнопка вызова меню Windows) вызовет основное всплывающее меню. Другие окна также имеют ограниченные всплывающие меню (читайте ниже). Для редактирования функциональной клавиши нажмите Alt+E.

Tx button

Клавиша передачи

Клавиша передачи Tx служит для начала или остановки передачи. Клавиша F11 и сочетание Ctrl+X (%X в буфере функциональной клавиши) также могут использоваться для начала передачи. 

Нажатие клавиши Escape (или %e в буфере функциональной клавиши) остановит передачу. При остановке передачи с оставшимся для передачи текстом передача остановится сразу же. Если текста для передачи не осталось, в конце передачи может быть передан CW идентификатор.

Сочетание Ctrl+C (или %C в буфере функциональной клавиши) добавит CW идентификатор в конце передачи. При этом переданный позывной – это позывной, занесенный в разделе персональных предпочтений (File | Preferences | Personal).

Spectrum/Waterfall/Both

Спектр/Каскад/Оба
Щелчок по этой клавише изменит экран в соответствии с указанным форматом.

Play

Воспроизведение
Клавиша воспроизведения PlayBack воспроизведет сигналы, принятые в последние button 25 секунд с повышенной скоростью. Выбрав другую частоту на экране Спектр или Каскад вы все же можете расшифровать пропущенный сигнал. (Это также сочетание Alt+P во всплывающем меню).

Строка текущего состояния:

Показывает текущую рабочую частоту и сообщения. Указаны приемная частота (Rx), приемная частота второго канала (Rx2), передающая частота (Tx) и значение взаимных помех (IMD) на основную приемную частоту при наличии такого параметра. Значение IMD указывает последнюю измеренную величину; после изменения частоты это значение будет очищено.

Всплывающие меню:

Окно приема:

Clear (Alt+C)
Очистить
Очищает весь текст из окна приема.

Copy (Ctrl+Ins)
Копировать

Копирует отмеченный текст в буфер обмена Windows.

Toggle Holding (Ins)
Переключение удержания

Когда включен режим удержания, принятый текст не добавляется в окне приема, а задерживается для последующего прочтения. Это позволяет просматривать принятый текст, копировать его части и т.д. Если вновь нажать клавишу Ins, текст из буфера будет добавлен в конце окна приема. Строка состояния сообщает о включении режима удержания. С помощью клавиши Ins можно также переключать активный курсор между окном приема и окном передачи.

Double Click in receive window
Двойной щелчок по окну приема
После двойного щелчка в окне приема "слово" под курсором будет проанализировано и занесено в окно QSO. Поле, которое будет использоваться для сохранения текста, зависит от отмеченного текста. Двойной щелчок по позывному включает режим занесения позывных в режиме реального времени; все остальные поля будут использоваться, только если вы уже вводите связи в режиме реального времени.

Программа DX4WIN пытается распознать следующие поля QSO:

Callsign
Позывной: 

После выбора позывного мышью будет введена новая связь. Дополнительно режим работы этой связи будет установлен PSK31, а режим работы трансивера при этом учитываться не будет.

rstR:

Двойным щелчком по значению RST рапорт заносится в поле rstR, а курсор располагается в поле rstS.

State
Штат: 

Двойным щелчком по сокращенному названию штата, например, VA, или по названию штата, например, Virginia, will enter the state in the QSO.

Grid

QTH локатор: 

Будет помещен QTH-локатор.

Любое другое отмеченное слово будет добавлено в поле примечаний 'Notes for the callsign'. 

По первому двойному щелчку по имени оператора можно использовать макрос %n для передачи имени с помощью функциональной клавиши.

Второе окно приема
Set as Main Frequency
Установить частоту как основную 

Основная частота приема устанавливается на втором канале приема. Дополнительно какое-то количество строк копируется из окна второго канал приема в окно основного канала приема, так, чтобы текст можно было использовать для установки полей текущей связи (читайте ниже).

Clear
Очистить

Очищает окно второго приемного канала от текста.

Close
Закрыть
Очищает окно второго канала приема от текста и закрывает окно.

Окно передачи:

Clear (Alt+C)
Очистить
Очищает окно передачи от текста.

Copy (Ctrl+Ins)
Копировать

Копирует отмеченный текст в буфер обмена Windows.

Paste (Shift+Ins)
Вставить
Вставить текст из буфера обмена как текст для передачи.

Toggle Holding (Ins)
Переключать удержание

Читайте выше.

Окно Спектр/Каскад (Spectrum/Waterfall)

Zoom factor (1x, 2x or 4x)
Фактор увеличения 

Изменяет участок отображаемого диапазона; текущий участок отмечается в левом и правом нижних углах.

Красная вертикальная линия обозначает текущую приемную частоту. Пунктирная линия голубого цвета обозначает частоту второго приемного канала. Основная частота приема может быть изменена щелчком мыши, как на экране Спектра, так и Каскада. Удерживая клавишу ctrl, можно установить частоту второго канала приема.

Экран Спектр также содержит векторный дисплей в левом верхнем углу. Этот векторный дисплей можно использовать для настройки и распознавания источника происхождения сигнала. Устойчивый тон будет изображен вертикальной линией от центра окружности в ее верхнюю часть. Сигнал BPSK будет изображен вертикальной линией, а сигнал QPSK – в виде креста.

Клавиши передачи и функциональные клавиши:

Help (Alt+H)
Помощь
Так как клавиша F1 используется для передачи содержимого буфера, эта комбинация клавиш используется для вызова содержимого подсказки.

Settings (Alt+S)
Установки
Открыть окно для задания дополнительных параметров PSK31. Это окно можно "подвесить" ('stick around'), но оно не открывается автоматически при открытии окна PSK31.

Stop Transmission (Esc)
Остановить передачу

При остановке передачи с оставшимся для передачи текстом передача остановится сразу же. Если текста для передачи не осталось, в конце передачи может быть передан CW идентификатор, если он был включен в состав конфигурации.

Start Transmission (F11)
Начать передачу
При начале передачи будет передаваться текст, введенный заранее.

Enter QSO (Ctrl+Enter)
Занести связь
Занести связь в журнал; то же, что нажатие Enter в окне QSO. Действует только при добавлении связей в режиме реального времени. Эта команда работает также как %l (буква L) в макросах.

Hold Text (Ins)
Задержать текст

Читайте выше.

Center Radio (Alt+R)
Радио в центр


При выполнении этой команды при подключенном трансивере частота трансивера и приемная аудио частота будут изменены так, что принимаемый сигнал будет в центре полосы пропускания трансивера. Центральная частота задается в параметрах PSK31. Учтите, что эта команда работает правильно только в том случае, когда трансивер установлен в режим USB.

Monitor freq (Alt+M)
Частота приема
Частота приема основного канала используется для установки частоты второго канала приема.

Play back (Alt+P)
Воспроизведение

То же, что и щелчок по кнопке воспроизведения Play.

Rx Volume

Уровень принимаемого сигнала

Запускает Windows программу регулировки входного сигнала звуковой карты. Не забудьте закрыть это окно по окончании настроек; очень легко включить много копий этой регулировки.

Tx Volume

Уровень передаваемого сигнала

Запускает Windows программу регулировки выходного сигнала со звуковой карты на трансивер. Правильная установка этого уровня очень важна для передачи чистого PSK сигнала. Настройте также АРУ (ALC) трансивера в сочетании с этой регулировкой, уменьшив насколько возможно уровень АРУ. Не забудьте закрыть это окно по окончании настроек; очень легко включить много копий этой регулировки.

Set Marker (Ctrl+1 или Ctrl+2)
Установить маркер

Отмечает рабочую частоту позывным из окна QSO как на экране Спектр, так и Каскад. Установка маркера опять на той же частоте очистит маркер. Если вы не добавляете связи в режиме реального времени, либо если поле позывного не заполнено, вместо позывного будет виден номер маркера.

Goto Marker (Alt+1 или Alt+2)
Перейти к маркеру

Установить основную частоту приема на место частоты, сохраненной командой Set Marker.

Edit Function Keys (Alt+E)
Редактирование функциональных клавиш

Редактировать функциональные клавиши (буферы).

Параметры PSK31
Параметры приема/передачи и экрана в режиме PSK31.

Это окно можно оставить открытым, его значения будут изменяться вместе со значениями в окне PSK31. Это окно не открывается автоматически при открытии окна PSK31.

Для уменьшения размера этого окна оно устроено в виде записной книжки со следующими закладками:

RX (Receive)
(Прием)

RX Frequency
Частота приема

Поле Rx показывает рабочую частоту, оно может быть изменено только с помощью органов управления up/down рядом с полем. Изменить приемную частоту вручную можно только тогда, когда режим AFC выключен. 

AFC

Автоматическая регулировка частоты (AFC) используется для автоматического сопровождения рабочей частоты приема. При отключении режима сопровождение необходимо осуществлять вручную, что достаточно сложно.

AFC Range

Граница AFC
Участок, в пределах которого работает режим AFC.

Tx (Transmit)
(Передача)

TX frequency
Частота передачи

Поле Тx показывает рабочую частоту, оно может быть изменено только с помощью органов управления up/down рядом с полем. Изменить передающую частоту вручную можно только тогда, когда выключен параметр 'Net'.
Net

При включении этого параметра частота передачи будет той же, что и частота приема. Выключение параметра 'Net' позволит использовать одну и ту же частоту для передачи вместо следования за последней частотой приема. При выборе новой частоты приема и при изменении частоты передачи на 50 и более Гц, частота передачи установится на частоте приема. Это избавит от ошибок при отключении параметра Net.

TX Keying

Манипуляция передатчика

Выпадающее меню предлагает различные способы начала и остановки передачи трансивера:

VOX: для манипуляции передатчика используется цепь VOX трансивера.

CW Intf (интерфейс CW): Для включения трансивера в режим передачи используется интерфейс CW. При выборе параллельного порта LPT можно использовать задержку PTT для включения цепи PTT за несколько мсек перед началом манипуляции цепи.

COM1 ..COM8. Выбирает последовательный COM порт для манипуляции передатчика. Может быть выбрана или цепь DTR или цепь RTS. Есть опция для поддержки цепи другого Other RS232 line high постоянно для запитывания конвертера. Например, если цепь DTR выбрана для манипуляции трансивера, выбор этой опции будет держать цепь RTS включенной.

Изменение COM порта закроет порт, а изменение цепи отключит управляющие цепи во избежание случайного включения трансивера в режим передачи.

Экран

Smoothing

Сглаживание
Значение, равное единице, изображает силу сигнала такой, каким сигнал принимается, тем самым часто вызывая искажения на экране. Более высокие значения усредняют сигнал для достижения большей стабильности изображения на экране.

Baseline
Базовая строка
Значение, равное нулю, изображает полный уровень принимаемых сигналов. Более высокое значение используется для вычитания постоянного значения из силы сигнала для создания экрана с более широким участком. Полезно также иметь в основном черный фон экрана Каскад, на таком фоне небольшие сигналы выделяются лучше.

Slow IMD meter

Медленный индикатор уровня IMD
Если опция включена, изменения индикатора качества будут происходить медленнее. Это вызовет более медленное изменение уровня ШПД. Уровень ШПД устанавливается щелчком мыши по окну индикатора качества.

Alternate colors
Переменные цвета

При включении опции на экране Каскад используется схема различных цветов. Переменные цвета при небольшой разнице силы сигнала показывают бОльшую разницу, чем обычная цветовая схема.

Прочее
Mode

Режим работы

Рабочий режим работы PSK. При работе режимом BPSK безразлично работает ли трансивер в режиме USB или LSB. При работе с командой Center Radio, однако, трансивер все время должен быть включен в режим USB. При работе в режимах QPSK добавляется коррекция ошибок, но правильно настроиться на сигнал становится труднее.

Central Frequency
Центральная частота
Этот параметр используется с командой Center Radio для регулировки трансивера так, чтобы рабочая частота находилась в центре полосы пропускания. Это позволяет использовать узкие приемные фильтры без необходимости одновременной регулировки аудио частоты приема и частоты трансивера.

Switch to packet
Alt+P
Переключиться в режим пакет

QSO Window: Windows | Switch to packet (Alt+P)

Эта команда выполняется только при сконфигурированном и подключенном TNC; читайте раздел File | Preferences | Packet.

Reports
Сообщения
QSO Window: Reports

Меню сообщений позволяет создать большое количество различных сообщений. Сообщение указывается в отдельном окне, чтобы вы могли предварительно просмотреть результат и принять решение о печати. Сообщение останется видимым до его закрытия.

В отличие от окна журнала LogBook, изменения в связях не отражаются в окне сообщения. Закройте окно и создайте сообщение вновь, если хотите просмотреть изменения.

Если вы вообще не устанавливали параметры отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection), для создания суммарных сообщений или составления заявок на дипломы будут использоваться все связи. Задание параметра выбора позволит ограничить сообщение до определенных временных границ или групп связей. Установка фильтра QSO игнорируется при составлении сообщения. 

Параметр отбора Selection может также использоваться для задания начальной даты для диплома. Например, начальная дата выдачи обычного диплома DXCC 11/15/1945; представление карточек на CW диплом требует, чтобы связи были проведены начиная с 1/1/1975.

Вы можете задать один диапазон или род работы (QSO Window: Reports | Specify Band/Mode) при создании списка или суммарного сообщения.

При составлении заявок на дипломы DXCC, WAS и WAZ будут проверены установки (Main Window: File | Preferences | DXCC ) диапазонов и родов работы для отдельного диплома, возможные роды работы и степени дипломов.

Читайте также: Report Window (Report Window)

Все подменю в опциях Report (сообщение) options выглядят аналогично следующим: 

Listing
Списки

QSO Window: Reports | Listing 

Составляет список для выбранного диплома.

Списки составляются для дипломов DXCC, DXCC, включая удаленные страны, WAS, WAZ, IOTA, WPX, TenTen и County.

Если вы выбрали все режимы работы для создания сообщения, списки DXCC, WAS и WAZ имеют заголовки для родов работы и диапазонов по вашему выбору. Записи под заголовками диапазона отражают статус всех режимов работы. Если вы определили один режим работы, будет показан только этот режим работы, и записи по диапазонам будут касаться только связей этим режимом работы. 

Сообщение об IOTA и USACA могут также составляться в виде полного списка. В полном списке показаны все записи, даже если связи не было вообще. 

Сообщения в виде списков имеют возможность отыскивать все связи, составляющие эту запись в сообщении.

Например:

В сообщении отмечено, что вы работали с Монако на диапазоне 10м, но не получили QSL карточку (в пересечении линии Монако и столбца 10м отмечено буквой 'M', что означает наивысший "уровень", т.е. карточка отправлена). Двойным щелчком по символу М фильтр связи будет установлен на поиск всех QSOs с Монако на 10м, за которые отправлены карточки! 

После двойного щелчка по значению, содержащему символ 'S' или '*' фильтр установится в значение 'Submit' (представить) или 'Checked' (проверено) для определенного диапазона или режима работы. Например, если столбец 10м для территории Монако содержит символ '*', фильтр установится для поиска связей на диапазоне 10м, которые были проверены для диапазона 10м. Такая связь может и не существовать, потому что вы не заявили ее в заявке на диплом этого диапазона. Вы можете еще отыскать эти QSOs с помощью двойного щелчка по столбцу MIX для диплома за смешанные режимы работы или по столбцу рода работы, например PHO (телефон), для диплома за режим работы.

Учтите, что окна сообщений являются "статическими", т.е. их содержимое не изменяется при изменениях в журнале.

Читайте также Reports (QSO Window: Reports).

Summary
Итоговые сообщения

QSO Window: Reports | Summary

Команда составляет нумерованные итоговые сообщения для выбранного диплома.

Суммарные сообщения составляются для дипломов DXCC, DXCC, включая удаленные страны, WAS, WAZ, IOTA, WPX, TenTen и County.

Если вы выбрали все режимы работы для создания сообщения, списки DXCC, WAS и WAZ имеют заголовки для родов работы и диапазонов по вашему выбору. Итоговые сообщения охватывают все связи, независимо от режима работы. Если вы определили один режим работы, будет показан только этот режим работы, и записи по диапазонам будут касаться только связей этим режимом работы. 

В суммарных сообщениях показаны цифры по степеням выполнения диплома (не работал, работал, QSL отправлена, подтверждено, представлено в заявке, проверено).

Указанные цифры не являются количеством проведенных связей, они указывают количество стран (штатов, зон и островов IOTA).

Читайте также Reports (QSO Window: Reports).

Award Submission
Заявка на диплом

QSO Window: Reports | Award Submission

Составляет заявку на выбранный диплом.

Имеется возможность составить заявки на дипломы DXCC, WAS, WAZ, WPX, IOTA, TenTen и Counties.

При составлении заявки на возможность включения в заявку проверяются все связи в соответствии с установками параметра отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection). Заявки на дипломы DXCC, WAS и WAZ включают все связи на все возможные степени диплома, которые были включены при выборе диплома (Main Window: File | Preferences | DXCC). Независимо от диплома связи, у которых поле диплома установлено в значение 'Subm' (предъявлено в заявке), будут автоматически включены в заявку. Для всех связей, включенных в заявку, поле соответствующего диплома (Awards) изменит свое значение на 'Subm', что означает включение связи в заявку.

После того как выдающая диплом организация подтвердила вашу заявку, поле диплома следует изменить на значение 'Chkd' (проверено), это означает, что связь представлена в заявке и подтверждена. Как быстро изменить этот параметр, читайте в описании команды Reports | Change award flags (QSO Window: Reports | Change Award Flags).

Учтите, что просмотр журнала на предмет подходящих для диплома связей начинается с более ранних, с учетом того, что легче обнаружить карточки за более ранние связи, чем за связи из начала журнала.

Читайте также Reports (QSO Window: Reports).

Five Band Submission
Пятидиапазонная заявка
QSO Window: Reports | Five Band Submission

Составляет многодиапазонную заявку на выбранный диплом.

Многодиапазонные заявки составляются на дипломы DXCC, WAS и WAZ.

Просматривает файл журнала в соответствии с установленным отбором Selection (QSO Window: Filter | Selection) и отмечает связи на возможные включения в заявку по диапазонам, которые установлены параметром выбора дипломов award preferences (Main Window: File | Preferences | DXCC). Связи, включенные ранее в заявку за один диапазон, не будут указаны в заявке; вместо этого в сообщении появится прочерк, означающий такое включение. Например, если вы ранее составили заявку на диплом 10m DXCC, а теперь хотите составить заявку на 5ВDXCC, связи за диапазон 10m не будут включены в эту заявку.

Учтите, что просмотр журнала на предмет подходящих для диплома связей начинается с более ранних, с учетом того, что легче обнаружить карточки за более ранние связи, чем за связи из начала журнала.

Читайте также Reports (QSO Window: Reports).

Contest

QSO Window: Reports | Contest

Сообщения, связанные с контестом.

Анализ темпа

Сообщение о темпе показывает количество связей, проведенное по режимам работы и по диапазонам за каждый час контеста. Начало контеста берется из параметров QSO|Contest mode (QSO Window: QSO | Contest Mode), которые определяют дату и время начала контеста. Режимы работы и диапазоны будут ограничены параметрами выбора File | Preferences | Station (Main Window: File | Preferences | Station).

Change Award Flags

Изменить параметр диплома
QSO Window: Reports | Change Award Flags

Изменить параметр выбранного диплома.

Если щелкнуть по кнопке Change (изменить), программа просматривает журнал на наличие связей в соответствии с установленным отбором Selection (QSO Window: Filter | Selection), а отметки о дипломах проверяются и изменяются, как указано в форме. Когда выполнение команды закончено, вы увидите количество измененных связей. Можете выбрать другой диплом, для которого необходимо изменить параметры, либо щелкнуть по кнопке Close (закрыть) для закрытия формы.

Для списков диплома DXCC и суммарных сообщений о нем существует дополнительная опция для включения в сообщение удаленных из списка стран. Страна обозначается как удаленная из списка, если конечная дата ее существования в списке была внесена в базу данных по странам (Main Window: File | Databases | Country Database).

Specify a single band or a single mode



Задать один диапазон или режим работы
QSO Window: Reports | Specify Band/Mode

Задать диапазон или режим работы для списка или итогового сообщения.

По умолчанию сообщения отражают все режимы работы и все диапазоны. Если задается один диапазон или режим работы, создаваемое сообщение будет ограничено одним диапазоном или одним видом работы. Это позволяет создавать необходимые списки для одного диапазона и т.д.

Учтите, что нельзя одновременно выбрать один диапазон и один вид работы.

Rotator
Редуктор
QSO Window: Rotator

Команды для управления устройством редуктора.

Для поворота антенны в заданном направлении используются текущее направление и диапазон в окне QSO.

Меню команд редуктора:

Short Path (F11)
Короткий путь

Поворачивает редуктор по направлению короткого пути.

Long Path (Ctrl+F11)
Длинный путь
Поворачивает редуктор по направлению длинного пути.

Stop Rotator (Alt+F11)
Остановить редуктор

Остановить редуктор, если он крутится.

Parameters
Параметры

QSO Window: Rotator | Parameters

Открывает окно управления редуктором.

Окно управления редуктором позволяет задать количество рабочих параметров и установить антенну в положении, которое невозможно задать из окна QSO.

При установке азимута для направления антенны используется диапазон из окна QSO, а также параметры, описанные ниже.

Строка названия этого окна покажет рассчитанное направление после применения поправки Correction и возможной начальной позиции или обратного направления. Окончательные значения, менее 20 и более 3580, изменяются соответственно на 20 и 3580. 

Кнопки Rotate (вращать) и Stop (остановить) (читайте ниже) можно использовать для того, чтобы увидеть, что получится, даже если устройство управления редуктором не подключено.

Поля
Heading
Направление
Поле установки направления. Когда исполняется команда вращения из окна QSO, это поле будет содержать величину нужного направления.

Correction
Поправка
Значение, добавленное к направлению для исправления любого рассогласования мачты редуктора. 

Offset
Начальная позиция

Значение, добавленное к направлению для того, чтобы управлять антеннами, смонтированными в отличающемся от основной антенны направлении. Используется только в случаях, когда использование начальной позиции обозначено в поле состояния Status (см. ниже) для отдельного диапазона.

Band

Диапазон
При смене поля диапазона поле состояния Status в правой части покажет, что случится, если направление выбрано для диапазона, указанного в окне QSO.

Status
Состояние 

Это поле может содержать четыре различных значения для каждого диапазона:

Disabled

Отключено

Команда нового направления антенны будет проигнорирована.

Normal

Обычное направление

Будет использовано обозначенное направление.

With Offset
С начальной позицией

Поле со значением начальной позиции будет добавлено к нужному азимуту. Это позволит, например, иметь 40m beam, смонтированный под углом 900 на той же мачте.

Reverse

Обратное направление
Предполагает наличие антенны, смонтированном в обратном направлении; к нужному направлению будет добавлено 1800.

Кнопки
Rotate
Вращать
Для установки направления антенны используется значение, введенное в поле направления Heading и диапазон текущей связи.

Stop

Остановить

Редуктор остановит вращение.

Ok

Сохранить все сделанные изменения и выйти из команды.

Cancel
Отменить

Отменить все сделанные изменения и выйти из команды.

Связанные с этим разделом темы:

Moving around in the QSO Window:

Перемещение по окну QSO:

Эта информация имеется также в виде таблицы.

Кроме щелчка мышью по полю для перехода в следующее поле можно использовать клавишу табуляции Tab. Для перехода в предыдущее поле используют сочетание Shift+Tab. При пользовании клавишей Tab отключенные поля пропускаются. При добавлении связей в режиме реального времени и подключенном радио установленный или полученный от радио род работы не может быть изменен. Также можно отключить несколько полей для того, чтобы пропустить те поля, которые не используются часто; читайте раздел Disabled Fields (отключенные поля)(QSO Window: QSO | Disabled Fields). Отключенные поля можно выбрать щелчком мыши или включить с помощью сочетания Ctrl+Tab с клавиатуры.

Клавиша пробела используется как клавиша Tab при переходе к следующему полю. Однако, этот метод не действует для полей примечаний Notes и графств County, т.к. символ пробела является значащим символом в этих полях.

В некоторые поля можно перейти быстро нажатием Alt+C для поля позывного Call, ALT+T для поля времени и Alt+N для поля примечаний данного позывного Callsign. Внутри поля левая и правая стрелки осуществляют движение по направлениям, а клавиша Ins переключает режим вставки/замены символов. 

Некоторые поля предлагают ограниченный выбор значений, такие как поле рода работы, диапазона и т.д. Такие поля могут быть заметны по стрелке вниз в правой части поля, когда вы выбираете такое поле мышью. Внутри такого поля можно пользоваться стрелками вверх/вниз для выбора значения или напечатать первый символ одного из имеющихся значений. Если вы щелкнули по стрелке вниз мышью, все возможные значения будут указаны в выпадающем списке. Выберите значение щелчком мыши.

Клавиша F5 (следующий размер окна) позволяет изменить размер окна QSO, которое закрывает несколько полей, делая окно меньше и в целях большего удобства перемещения внутри окна.

Такие поля как Prefix (префикс), State (штат), County (графство) и IOTA проверяются на правильное введение записи. Если введенное название случайно или умышленно введено неправильно, вы увидите список с правильными значениями. Напечатайте несколько символов или с помощью клавиш PgUp/PgDn установите нужное название. Выберите его клавишей Enter. Учтите, что названия графств ограничиваются списком графств для введенного штата.

Если изменяются какие-то данные связи, для сохранения изменений пользуйтесь клавишей F10. После нажатия F10 появится следующая запись в зависимости от порядка сортировки, а если включен фильтр, то запись, удовлетворяющая условиям установленного фильтра. Если необходимо отменить изменения, сделаны для связи, всего лишь перейдите к следующей или предыдущей связи без нажатия F10.

Таблица
QSO Window: Available Keys

В следующей таблице перечислены доступные клавиши и их сочетания в окне QSO. Меню в окне QSO показывает несколько дополнительных клавиш, которые можно использовать для ускоренного исполнения команд.

Клавиша
Действие
Tab

Перейти в следующее включенное поле

Shift+Tab
Перейти в предыдущее включенное поле
Ctrl+Tab
Перейти в следующее поле; это может быть выключенное поле

Ctrl+Shift+Tab
Перейти в предыдущее поле; это может быть выключенное 

поле
Space
Перейти в следующее включенное поле (только если пробел не 

является значащим символом этого поля)

UpArrow
Изменить время или дату
DownArrow Изменить режим работы, диапазон и т.д.

ESC

Остановить добавление QSO
Отменить включенный фильтр

Enter
Занести свзяь при добавлении

Начать использование фильтра при задании его
Alt+C
Перенести курсор в поле позывного Callsign 

Alt+T
Перенести курсор в поле времени
Alt+N
Перенести курсор в поле примечаний для данного позывного
INS

Переключение режима вставки или замены

LeftArrow Сдвинуть курсор внутрь поля
RightArrow


Перемещение по журналу:

Navigating the Log:

Когда активно окно QSO, оно имеет светлые границы; следующие клавиши помогают перемещаться по журналу. Если также открыто окно журнала LOGBOOK, совпадающие связи будут в нем отмечаться цветом. Если включен фильтр, будут видны только связи, удовлетворяющие условиям фильтра.

Если открыт файл журнала, и вы не добавляете связи, в основном окне появится небольшая линейка прокрутки, которая позволит перемещаться по связям с помощью мыши. Щелчок по одной из стрелок переводит журнал на одну связь, щелчок вне области ползунка переводит журнал на 10 связей. Можно также перемещать сам ползунок для перехода к различным связям.

Клавиши перемещение окна QSO:

Клавиша
Значение
PgDn

Следующая QSO

PgUp

Предыдущая QSO

Home

Первая QSO

End

Последняя QSO
Ctrl+PgDn
Следующая QSO с другим условием сортировки

Ctrl+PgUp
Предыдущая QSO с другим условием сортировки

Действие сочетания клавиш Ctrl+PgUp и Ctrl+PgDn зависит от условия сортировки. Например, если связи сортируются по префиксу, нажатие Ctrl+PgDn переводит журнал к следующей связи с другим префиксом; при сортировке по диапазонам нажатие Ctrl+PgUp переводит журнал к предыдущей связи на другом диапазоне, и т.д.

Учтите, что назначение клавиши можно посмотреть в меню QSO|Navigate.

Установка QSO фильтра

QSO Window: Filter

Фильтры QSO используются для поиска определенных связей, например, для поиска по позывному, префиксу и т.д.
Отборы Selections действуют как QSO фильтр, они также ограничивают количество связей; но в отличие от QSO фильтра отборы Selections ограничивают все суммарные сведения, сообщения, суммарные сведения по дипломам и заявкам на уровне тех связей, которые подпадают под условия этого отбора Selection. 

Search
Поиск
QSO Window: Filter | Search (F8)

Задать новый фильтр QSO.

Если задается новый фильтр, все поля в окне QSO удаляются. Введите отыскиваемый текст в поле(полях) или выберите диапазон или род работы и т.д. По окончании нажмите Enter для включения фильтра, либо ESC для отмены фильтра.

Если фильтр включен, обратите внимание на поле состояния основной формы, фильтр может быть отменен нажатием ESC.

Фильтр можно также использовать для уменьшения количества тех записей, которые будут экспортироваться.

Examples

Примеры
Filter: Examples

Процедура поиска в текстовых полях – это всегда поиск шаблона; поиск позывного имеет три варианта (Exact - точный, Pattern -  по шаблону и Fuzzy – нечетко заданный). Читайте также File|Preferences|QSO. Можно узнать количество связей, удовлетворяющих конкретному фильтру.

Точный поиск (только позывной):

При поиске позывного при включенной опции 'Exact' (точно) позывной должен в точности соответствовать отыскиваемому значению. Символы вопросительного знака (?) могут использоваться вместо любого символа.

Поиск по шаблону:

Заданный текст должен в точности соответствовать тексту в поле, но при этом не учитываются заглавные/прописные знаки. Результаты поиска могут быть изменены при добавлении специальных символов в поле поиска. Следующие символы имеют специальное значение:

!
Изменить результаты поиска на противоположные (должен быть 

первым символом)(отыскать все, где отсутствует заданный шаблон - прим переводчика)

*
Соответствует нулю и более символам; 


Одиночный символ * означает соответствие одного или более 

символов

?
Соответствует одиночному символу

Примеры поиска по шаблону в текстовых полях.

Шаблон
Соответствует любому тексту, который ...

HD

соответствует сочетанию HD, но не позывному  KK4HD
KK?HD
соответствует KK4HD (а также KK5HD и т.д.)

AB*

начинается с AB (подходит ABCD, но не CDAB)

*AB

имеет AB в окончании (подходит CDAB, но не BCDE)

*AB*

имеет AB в любом месте

!AB

не содержит сочетание AB (подходит CDEF, но не ABCD)

!*AB

не содержит сочетание AB (подходит BCDE, но не CDAB)

*

содержит в себе любой текст (более полезен для примечаний, 

штатов, графств и т.д.)

!*

не содержит текста; поле пустое

Нечетко заданный поиск (только позывной):

Примеры поиска позывного при включенном "нечетком" режиме поиска; читайте File|Preferences|QSO. Такой режим удобен при ответе на QSL карточки.

Отыскать
Позывной
Причина

KK4HD
KK4HD
точное соответствие

KK?HD точное соответствие (? соответствует любому символу)

KK4HX
соответствует (разница в один символ)

KK4DH
соответствует (два соседних символа взаимно переставлены местами)

KK4H

соответствует (один символ отсутствует)

KK4HDX
соответствует (на один символ больше)

KK4XX
не соответствует (два различных символа)

KK?HD
KK5HD точное соответствие (? соответствует любому символу)

KK5H

соответствует (один символ отсутствует)

Details for various fields
Подробности о поиске в нескольких полях

Filter: Details for various fields

Можно задать фильтр для поиска связей, удовлетворяющих одному или более критериям поиска. Пустые поля не опрашиваются в процессе поиска. О том как поле опрашивается, зависит от самого поля; нижеследующая таблица показывает, как осуществляется опрос. Если какое-то поле отсутствует в таблице, для успешного поиска в нем необходимо точное соответствие.

Поле

Шаблон
Осуществляемый опрос

Call

TEXT

См. ниже
Prefix
Prfx

Префикс соответствует введенному значению Prfx


!Prfx
Префикс не соответствует значению Prfx

Date

DATE

дата QSO >= DATE; см. примечание
Time

TIME

время QSO в пределах 8 минут разницы от 

параметра TIME

Mode

MODE

Точный режим работы; см. примечание ниже

Note

TEXT

Примечание содержит текст TEXT
State
TEXT

Штат начинается с текста TEXT
County
TEXT

Графство начинается с текста TEXT
Grid

TEXT

Локатор начинается с текста TEXT
QSLDate
DATE

QSLDate >= DATE; см. примечание
Формат текста TEXT может начинаться с символа ! или *, обозначая логическое отрицание или случайные символы соответственно.

Поиск дат:

При задании параметра DATE в виде 01/01/1901 поиск будет осуществлен для полей дат, которые не заполнены; полезен при просмотре связей, за которые не отправлены QSL. Программа DX4WIN может отыскивать даты, которые наиболее соответствуют заданной дате, точной дате или промежутку дат; см. File|Preferences|QSO|QSO Date (Main Window: File | Preferences | QSO).

Поиск позывных:

В предпочтениях можно выбрать способ отыскания позывного; см. File| Preferences|QSO (Main Window: File|Preferences|QSO). Если задано полное соответствие, позывной должен соответствовать в точности заданному. При нечетко заданном поиске 'fuzzy' (удобен при ответе на QSL карточки) один символ может отличаться, либо два соседних символа могут быть переставлены местами. В обоих случаях символ '?' соответствует любому символу; вопросительный знак может быть задан в шаблоне и может быть найден в журнале.

Поиск режима работы:

При поиске режима работы в окне QSO может быть найден только точно определенный режим работы. Если поиск был начат из окна сообщения, например, сообщения о DXCC, могут быть найдены все режимы работы, соответствующие обычной степени диплома. Например, GTOR, RTTY, PSK3 и т.д. все будут соответствовать режиму RTTY.

Примеры фильтров (Filter: Examples)

Учтите, что в дополнение к фильтру QSO параметр отбора Selection может быть включен, еще более ограничивая количество найденный связей.

Search Using Old Filter

Поиск с использованием старого фильтра

QSO Window: Filter | Search Using Old Filter (Shft F8)

Задает фильтр QSO с использованием последних установок фильтра..

Эта команда идентична команде поиска Search (QSO Window: Filter | Search (F8)), за исключением того, что она не отменяет последних установок фильтра. Она может быть использована для изменения предыдущих установок фильтра, либо для просмотра установок фильтра, использовавшегося в некоторых сообщениях, что возможно после двойного щелчка по списку-сообщению (Report Window).

Список-сообщение

Report Window

Окно сообщения образуется одной из многих команд сообщений. Одновременно можно вывести несколько окон сообщений; закрывается окно щелчком по иконке закрытия Windows в строке заголовка.

Всплывающее меню

Print
Печать

Write to File
Запись в файл
Списки-сообщения используют одиночный символ для обозначения наиболее высокого "уровня" для страны (или штата, или зоны.) Используются следующие символы:

Символ
Значение

.

Нет связи
W

Работал
M

QSL отправлена
C

Подтверждена
S

Представлена на диплом

*

Проверена (подтверждена) для диплома

Списки-сообщения имеют также возможность просматривать все связи, образовавшие запись в сообщении.

Например:

В сообщении отмечено, что вы работали с Монако на диапазоне 10м, но не получили QSL карточку (в пересечении линии Монако и столбца 10м отмечено буквой 'M', что означает наивысший "уровень", т.е. карточка отправлена). Двойным щелчком по символу М фильтр связи будет установлен на поиск всех QSOs с Монако на 10м, за которые отправлены карточки! 

После двойного щелчка по значению, содержащему символ 'S' или '*' фильтр установится в значение 'Submit' (представить) или 'Checked' (проверено) для определенного диапазона или режима работы. Например, если столбец 10м для территории Монако содержит символ '*', фильтр установится для поиска связей на диапазоне 10м, которые были проверены для диапазона 10м. Такая связь может и не существовать, потому что вы не заявили ее в заявке на диплом этого диапазона. Вы можете еще отыскать эти QSOs с помощью двойного щелчка по столбцу MIX для диплома за смешанные режимы работы или по столбцу рода работы, например PHO (телефон), для диплома за режим работы. Например, режима работы GTOR, RTTY, PSK3 и т.д. будут совпадать с режимом RTTY.

Окна сообщений являются "статическими", т.е. их содержимое не изменяется при изменениях в журнале.

Print
Печать
Report Window: Print

Печатать текущее сообщение.

Используемые шрифты и возможные украшения сообщения определяются вашими предпочтениями.

Перед печатью сообщения вы можете воспользоваться опцией Windows, чтобы сконфигурировать принтер и выбрать диапазон страниц для печати.

Печать можно отменить щелчком по кнопке Cancel.

Write to File
Запись в файл
Report Window: Write to File

Записать сообщение в файл формата ASCII.

При выборе этой команды программа предложит ввести название файла, в который сообщение будет записано. Сообщение записывается  в виде разделенного запятыми файла ASCII (CSV), который можно импортировать в другие программы, например, электронные таблицы.

Count
Подсчет

QSO Window: Filter | Count

Подсчитывает как много связей удовлетворяет условиям данного QSO фильтра (QSO Window: Filter | Search (F8)). 

Учтите, что отбор Selection (QSO Window: Filter | Selection) может еще больше ограничить количество найденных связей.

Cancel Filter
Отменить фильтр

QSO Window: Filter | Cancel filter

Отменить установленный QSO фильтр.

Учтите, что эта команда не изменяет и не отменяет условия отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection).

Selection

Отбор
QSO Window: Filter | Selection

Задает новые условия отбора Selection.

Отборы служат для разделения файла журнала на различные части. Разделение может быть произведено по дате проведения связи или по значению поля группы Group.

Отборы могут служить для составления суммарных сообщений или для подготовки заявки на диплом при одновременном ограничении количества используемых связей. Это позволяет вести различные журналы в одном журнале без потери гибкости.

Если открыт файл журнала, будет использоваться отбор всех связей 'All QSOs'. Каждый файл журнала имеет свои собственные названия групп Group и условия отбора. Перед тем как использовать группы в отборе они должны иметь название; см. раздел Edit group names (QSO Window: Filter | Edit Group Names).

Текущий отбор Selection

Название текущего отбора. Измените временное название при добавлении нового отбора.

Групповые имена

Список всех известных названий групп. Для задания названия группе см. раздел Filter|EditGroup names. Выберите все группы, включаемые в отбор двойным щелчком мыши по названию. Символ 'x' впереди названия означает, что группа включена.

Первая дата

Начальная дата при фильтрации по дате. Если поле оставлено пустым, датой считается первая дата в вашем журнале.

Последняя дата

Конечная дата при фильтрации по дате. Если поле оставлено пустым, датой считается последняя дата в вашем журнале
Фильтр группы
Если отмечена эта опция, включается отбор по группе.

Фильтр даты
Если отмечена эта опция, включается отбор по дате.

Дополнительные фильтры QSO 

Отметьте поле QRP, если хотите ограничить отбор QRP связями.

Отметьте поле Ylop, если хотите ограничить отбор связями с Yloperator.

Добавить кнопку
Добавить новый отбор; вы должны заменить временное название отбора в поле текущего отбора.

Удалить кнопку

Удалить текущий отбор.

Обновить кнопку
Обновить значения текущего отбора.

Отменить кнопку

Отменяет все сделанные изменения и закрывает окно.

Кнопка ОК
Указанный отбор станет текущим. Если журнал открыт, будет показана первая связь, удовлетворяющая условиям отбора. Все окна с суммарными сообщениями и окно журнала будут обновлены, чтобы отразить изменения.

Edit Group Names
Редактировать название групп

QSO Window: Filter | Edit Group Names

Управляет названиями групп.

Номер группы для какой-то связи может быть связан с названием. Присвоением названия групповому номеру осуществляется способ запоминания того, что означает номер. Для использования номеров групп в отборе Selection номер группы должен иметь название.

Поля в этом диалоге:

Список

Список показывает все номера групп, которым присвоено название. Поле редактирования под списком показывает название, выбранное для редактирования.

Кнопка изменения

Изменить название группы на название в поле редактора.

Кнопка 'Добавить'

Добавить название в конец списка названий.

Вставить

Вставить название перед выбранным названием.

Кнопка 'Удалить'

Удалить выбранное название.

Кнопка 'Отменить'

Отменить все сделанные изменения и закрыть диалоговое окно.

Кнопка ОК

Принять все сделанные изменения и закрыть диалоговое окно.

Main Window: Menus and Commands
Основное окно: Меню и команды
Доступны следующие меню:

File

Файл

Main Window: File

В этом меню доступны следующие подменю:

New

Новый

Main Window: File | New

Создает файл нового журнала.

Если файл журнала открыт и он был изменен, программа спросит вас вначале, следует ли его сохранить. Полезный прием, если вы добавляете новые QSOs в режиме реального времени (QSO Window: QSO | Add Real-time), в режиме работы по умолчанию, или импортируете QSOs (Import / Export: File | Import) из другого файла.

Если заданы новые директории в строке названия файла, такие директории будут созданы автоматически.

Open

Открыть

Main Window: File | Open

Открыть существующий файл журнала.

Файлы журналов могут быть расположены в различных директориях. Если был открыт другой файл, сначала он будет закрыт. Если открытый журнал был изменен, программа спросит вас, следует ли его сохранить.

Все префиксы и зоны будут определены после прочтения файла журнала, отражения возможных изменений в базе данных по странам. 

Вполне возможно, что для конкретного позывного префикс и дата проведения связи не могут быть определены; присвоение префикса зависит от даты. Поиск связей с неизвестными префиксами прост: отсортировать связи по префиксу и перейти к первой связи (Home); связи с неизвестными префиксами, незаполненными полями префикса будут находиться в начале списка.

Save

Сохранить

Main Window: File | Save

Записать текущий журнал и базу данных по странам на диск, не закрывая журнал. 

Если задан интервал сохранения backup interval (Main Window: File | Preferences | QSO), файл журнала и файл стран сохраняются через равные промежутки времени в специальных файлах сохранения. Файлы сохранения помещаются в той же директории, что и исполняемая программа. Если вы включили программу, и существует сохраненный файл, созданный из-за некорректного прерывания программы, программа спросит, сохранить ли этот файл как обычный журнал. При сохранении такого файла как файл обычного журнала рекомендуем сохранить его под другим именем на случай, если файл сохранения поврежден.

Сохранение журнала удалит файл сохранения, он будет создан как только будут сделаны изменения и истечет время заданного интервала сохранения.

Save as ...
Сохранить как ...

Main Window: File | Save as ...

Сохранить текущий журнал под новым именем.

При сохранении журнала под новым именем старый файл журнала все еще продолжает существовать. Если заданы новые директории в строке названия файла, такие директории будут созданы автоматически.

Читайте также раздел File | Save (Main Window: File | Save)

Close

Закрыть

Main Window: File | Close Log

Закрыть текущий журнал.

Если журнал был изменен, программа спросит вас, следует ли сохранить файл. Окно DX спотов будет обновлено, а другие окна будут закрыты.

Необходимо закрыть журнал перед тем, как делать изменения в базу данных стран.

Если вы выходите из программы, при следующем ее включении будет открыт тот же журнал. Однако, если сначала закрыть журнал, а затем выйти из программы, при следующем включении программа не загрузит тот же журнал.

Import / Export
Импорт/Экспорт (файлов)

Main Window: File | Import / Export

Использовать или управлять фильтрами Import / Export filters.

Программа DX4WIN поддерживает чтение, а в некоторых случаях и написание файлов журналов других программ. Многие журнальные программы, похожие на DX4WIN, используют некий 'бинарный'  формат для своих файлов. Так как эти форматы часто меняются, непосредственное чтение бинарных форматов не поддерживается, но средства бинарной конверсии могут быть вызваны непосредственно из других программ. Многие журнальные программы имеют снабженную документацией функцию экспорта, которая преобразует журнал в файл формата ASCII, при этом все поля располагаются фиксированно, раздельно.

Если исполняется такая команда, будет выведен список стандартных фильтров; имеются опции для добавления, удаления и редактирования фильтров или использования фильтра для прочтения или записи журнальных файлов в формате ASCII.

Перед использованием, удалением или редактированием фильтра убедитесь в том, что используемый фильтр выбран щелчком мыши или с помощью стрелок Up/Down (вверх/вниз).

Читайте также: Import Filters: Notes (Import Filters: Notes)

Команды данного окна
Файл
Import

Import / Export: File | Import

Использовать выбранный фильтр для импорта файла журнала.

При импорте журнала связи добавляются в открытый журнал. При ошибке в конверсии сообщения об ошибке добавляются в поле примечаний для данного позывного. Можете отыскивать связи, которые имеют ошибку, с помощью фильтра QSO, задав слово 'error' (без кавычек) в поле примечаний Notes (Notes for this QSO).

Первые несколько импортированных связей проверяются на повторы; если дата, время, позывной, диапазон и режим работы совпадают, появятся предупреждения, вы сможете принять решение о том, следует ли отменить импорт. 

Практично сначала импортировать в новый файл журнала; можете также установить группу (Main Window: File|Preferences|QSO) по умолчанию в предпочтениях для обозначения вновь импортированных связей. 

Читайте также Import/Export Filter | Edit 

Export

Import / Export: File | Export

Экспортировать журнал с помощью выбранного фильтра.

Если установлен отбор Selection, в выходном файле будут записаны только те связи, которые удовлетворяют условиям отбора. Если включен фильтр QSO, программа спросит о том, следует ли ограничить экспорт только теми связями, которые удовлетворяют условиям QSO фильтра.

Читайте также Import / Export (Main Window: File | Import / Export).

Merge DX4WIN Log File
Смешать файл журнала формата DX4WIN
Import / Export: Merge DX4WIN Log File

Добавить существующий DX4WIN журнал в открытый журнал.

Эта команда добавляет связи из другого журнала в открытый журнал. Примечания для позывных будут добавлены, если они не дублируют уже имеющиеся примечания.

Если групповой номер связей установлен в значение нуль, групповые номера считанных связей сохранятся под своими номерами; если вы задали номер группы по умолчанию значением, отличным от нуля, все прочитанные связи получат этот групповой номер.

Названия и определения отборов Selection будут проигнорированы.

Exit

Выход
Import / Export: File | Exit

Закрыть окно Import/Export.

Фильтр
Edit

Редактировать
Import / Export: Filter | Edit

Редактировать открытый фильтр Import/Export.

При импорте файла формата ASCII каждая связь представлена одной строкой в файле. Поле редактирования имеет большое количество полей, которые описывают расположение этого поля в строке QSO.

Расположение поля описано начальным положением, а в некоторых случаях длиной поля. Некоторые поля, такие как поле даты, могут иметь разные форматы; вы увидите окно, в котором можно выбрать формат. Начальные положения начинают отсчет с единицы; если обозначить стартовое положение нулем, поле будет проигнорировано.

При импорте двоичного (бинарного) файла вызывается командный файл, batch file (исполняемый текстовый файл, содержащий одну или более команд), сначала для конвертирования бинарного файла в ASCII; затем ASCII файл импортируется с учетом полей и расположений, как это описано в фильтре.

Перед изменением существующего фильтра рекомендуем вначале скопировать (Import / Export: Filter | Copy) этот фильтр перед тем, как производить любые изменения!

Все поля относятся к полям окна QSO. Читайте Приложение Appendix A (Appendix A: QSO Fields) о подробном описании индивидуальных полей.

Читайте раздел меню фильтра Filter Menu (Import/Export: File Menu) об описании опций меню.

Страница: Основная

Описание
Краткое описание пользования фильтром.

Использование
Описывает возможности фильтра, возможные значения следующие:

Import: фильтр может быть использован для импорта файла формата ASCII.

Imp/Exp: фильтр может быть использован для импорта или экспорта файла формата ASCII.

Binary: фильтр может быть использован для импорта двоичного (бинарного) файла. Более подробно читайте в разделе импортирование бинарных файлов (Importing Binary Files).

ID
Индентификация

Уникальное название фильтра. Название служит для идентификации файла, который используется для отображения префиксов различных журнальных программ и идентификации названия командного (batch) файла, используемого для бинарных преобразований. Читайте описание поля префикса ниже.

EXT

Расширение файла, используемого для названия файла, предназначенного дли импорта или экспорта.

RecLen

Общая длина строки связи. Применяется только при экспорте, т.к. некоторые другие программы работают со строкой фиксированной длины при импорте данных.

DateChar

Символ, служащий для разделения, месяца, года при экспорте файла; игнорируется при импорте.

Поля страницы
В списке полей Field указывается название поля; названия связаны с полями окна QSO. Окно со списком показывает только одно поле в конкретный момент. Выбор другого поля с помощью мыши или стрелок обновит связанные поля.

Позиция Position – это месторасположение открытого поля в строке ввода; если позиция приравнена к нулю, поле будет игнорировано.

Список Type (тип) показывает форматирование данного поля.

Поле длины Length обозначает длину открытого поля в строке ввода. Некоторые поля, такие как поле даты, имеют фиксированную длину, и она не может быть изменена.

Окно Field Allocation (размещения поля) показывает все возможные позиции символов в строке ввода, и какое поле "использует" эту позицию. Список обновляется, как только изменяется описание какого-то поля. Если описания полей приводят к перекрытию (совмещению), все поля, использующие одну и ту же позицию, будет показаны вместе на одной линии, с использованием слова 'also'(также).

Окно-список File (файл) может указывать количество линий файла формата ASCII, для которого вы пишете фильтр; читайте описание команды File|View ASCII file.

Примечания к некоторым полям

Confirmed

Подтверждено
При импорте истинными значениями флага могут быть '1','Y','F','X' (F для заполненных значений, но не фальшивых!). Тип флага используется только для экспорта. Если при импорте фильтр обнаруживает один или более флагов, таких как 'Checked' (проверено) или 'Submitted' (представлено в заявке), он автоматически отметит связь флагом как подтвержденную, даже если флаг подтверждения не установлен.

Mode

Режим работы
При импорте режимы работы, состоящие из трех символов, могут обозначать большее число режимов, чем перечислено в списке; присвоенные параметры имеют значение только для функции экспорта.

CW: 'CW ' и ' CW'  (пропуск в начале или в конце)

PHO: 'PHO', и 'SSB', и 'LSB', и 'USB'

FSK: 'FSK', 'RTT' и 'TTY'

Примечания
Программа DX4WIN расположит примечания для любого позывного в отдельном файле. Примечания к связи могут быть фиксированного размера, используемого в качестве одного из полей, либо могут быть последним полем строки, чтобы примечание могло быть переменной длины.

Фильтры примечаний

Используются только при импорте файла. Некоторые программы добавляют информацию в каждое поле примечаний для каждой связи, что не так существенно; все примечания могут быть скомбинированы для данного позывного в одном файле примечания:

Frequency: Частота будет удалена.

Import from: Такой текст, как 'IMPORT FROM <filename> (импортировать из файла) будет удален.

Duplicates: Удалить повторяющийся текст, который встречается в предыдущем примечании к тому же позывному.

Префикс
Программа DX4WIN определяет префикс позывного при импорте файла другого журнала. Если задано положение поля префикса и опция 'Use' (использовать) префикса при импорте файла, вы можете обнаружить связи, которые имеют другой префикс, чем тот, который определен программой DX4WIN. Читайте также раздел Преобразование префиксов (mapping prefixes).

Штат
Формат 'CA, LAX' выглядит как обычное почтовое сокращение названия штата, или сокращение названия ARRL секции. Формат 'Spokane, WA' выглядит как полное название штата, или сокращенное название штата с полем переменной длины.

QSL Date

Кроме обычных форматов даты в параметре QSLDate можно использовать флаг с одним символом. Если поле содержит символы 'Y', 'S', '1', 'R', 'X' , параметр QSLDate установлен на дату этой связи. 

Zone

Программа DX4WIN определяет зону позывного при импорте файла другого журнала; если задан параметр 'Use' (использовать зону), DX4WIN создает сообщение об ошибке, если считанная зона и определенная программой зона разные.

New

Новый

Import / Export: Filter | New

Задать новый фильтр Import/Export.

При задании нового фильтра перед вами появится незаполненная форма редактирования фильтра; заполните форму и нажмите или щелкните по кнопке OК для завершения.

Пожалуйста, поделитесь теми фильтрами, которые вы разработали, чтобы включить их в будущие разработки программы для остальных пользователей.

Delete
Удалить
Import / Export: File | Delete

Удалить открытый фильтр Import/Export.

Copy

Копировать
Import / Export: Filter | Copy

Создать копию текущего фильтра и начать его редактирование. 

Перед тем, как произвести изменения в фильтре, можно поэкспериментировать, но сделав вначале копию и производить изменения без потери оригинала. Не забудьте изменить описание!

Import Filters: Notes

Программа DX4WIN обладает гибким методом импорта журналов из других журнальных программ. Но при всей этой гибкости не всегда возможно конвертировать журнал на 100%. В основном, это связано с тем, что определенное количество журналов используют поля, которые программа DX4WIN не поддерживает. Например, некоторые программы используют поля имя, QTH, мощность и т.д., в то время как DX4WIN использует одно поле примечаний для хранения всей этой информации. Конечно, некоторые эти поля можно импортировать и сохранить в поле примечания, если они расположены одно за другим в импортируемом файле. Если эти поля разделены другими полями, эта опция не работает.

При определении фильтров импорта мы отобрали те поля, которые потенциально наилучшим образом конвертируются. Например, если к вашему компьютеру подключен CDRom с информацией об адресах, вы, очевидно, меньше всего заинтересованы в поле адреса, т.к. эту информацию можно найти на CDROM. В этом случае вы можете изменить начальную позицию и длину поля примечания для используемого фильтра.

Большинство других журнальных программ поддерживают только один способ учета статистики таких популярных дипломов как DXCC. Программа DX4WIN поддерживает три способа: смешанный диплом, по диапазонам и по режимам работы. Все имеющиеся фильтры импорта засчитают один способ за смешанный диплом. Если вы работаете только на дипломы по режимам работы, вы можете изменить фильтр для отражения такого отбора. Конкретно для такой ситуации вы должны изменить фильтр импорта и установить расположение флага для DXCC по режимам работы на месте флага для DXCC смешанного, а также установить флаг DXCC смешанный в значение ноль.

Мы обнаружили, что некоторые журнальные программы имеют проблемы с импортом других файлов журналов, особенно контестовых файлов из CT, NA и т.д. Если ваша журнальная программа импортирует такие файлы некорректно, программа DX4WIN отметит такие некорректности флагом ошибки и предложит наилучший способ устранения проблемы. Например, мы встречали конверсии, содержавшие много ошибок в полях RST, таких как 590 для телефонных связей. Если таких ошибок слишком много, чтобы скорректировать их вручную, всегда можно изменить фильтр и пропустить поле RST. Поле пропускается, если поле Position имеет значеие, равное нулю. Дополнительно можно отменить сообщение о простых ошибках, читайте раздел File | Preferences | Import.

Перед тем как произвести любые изменения в фильтре, убедитесь в том, что вы сделали копию этого и фильтра, и далее работайте с ней.

Notes on specific filters
Замечания по конкретным фильтрам

Import Filters: Notes on specific filters

ADIF

ADIF – это описание формата обмена файлами между различными журнальными программами. Несколько полей в стандарте ADIF отсутствуют, в основном это поля, связанные со статистикой по различным дипломам. 

Единственный вариант для этого фильтра – это включение поля частоты; если частота не включена в фильтр, поле частоты будет добавлено в поле примечаний 'notes for this QSO'.

CTBIN 

Драйвер инсталляции преобразует данные BIN в RES, которые поддерживает программа CT и автоматически преобразует соответствующие командные файлы. Если эти данные не могут быть размещены во время инсталляции, скопируйте их в директорию IMPORT.

DXBase

Перед тем как использовать файл программы DXBase, с помощью программы DXBCONVT.EXE преобразуйте ваш журнал в формат SDF, который программа DX4WIN может импортировать.

DXBase 2000

Существует программа, экспортирующая данные в формат ADIF. Можете скачать ее с последнего известного адреса в Интернете:

http//www.geocities.com/CapeCanaveral/6030/Wintty/

Если у вас доступ MSAccess, следующие действия экспортируют ваш журнал в текстовый формат, который программа DX4WIN может импортировать:

Открыть файл dxbase mdb.

Выбрать таблицу QSO-TAB
File | Save as/Export

Выбрать внешний файл или базу данный
Выбрать название, например, mydata, и формат в текстовых файлах

В следующем окне выбрать фиксированную ширину экспорта.

DXLog

В программе DXLog имеется три поля: TAGFLAG, TAGMODE и TAGBAND. Программа DX4WIN считает эти флаги за дипломы DXCCmixed, DXCCmode и DXCCband. DX4WIN установит связь как подтвержденную, если любое из этих полей установлено в значение Y или X и т.д., так как связь, представленная для диплома, автоматически считается подтвержденной.

Если вы использовали любое из этих трех полей для других целей, все связи будут отмечены как подтвержденные, и таким образом, операция закончится тем, что неподтвержденные связи будут отмечены как подтвержденные. В таком случае можно отключить любые из этих полей следующим образом:

1. Убедитесь в том, что установлен уровень пользователя expert (File | Preferences | Personal | Expert)

2. Выбрать: File | Import/Export

3. Выбрать фильтр DXLog 

4. Редактировать - Edit
5. Выбрать закладку 'Fields'

6. Выбрать то поле, которое вы хотите отключить (например, DXCCBand)

7. Установить Position в значение нуль

8. Повторить пп. 6 и 7 для других полей, которые надо отключить

9. File | Save changes и выйти (exit)

Hyperlog

Hyperlog может создать файл формата dBase, который используется в качестве входящего файла для программы преобразования. Файл dBase должен быть в таком формате, чтобы его нельзя (CAN NOT) было редактировать, т.к. только такой формат программа DX4WIN может импортировать корректно.

LogEqf

Используйте программу FILE-EQF.EXE, поставляемую в комплекте LogEqf, для преобразования вашего журнала в файл формата dBase. Далее импортируется этот dBase файл.

LogicW

Имеются два фильтра LOGICW и LOGICW2; по-видимому, та же версия LogicW использует различные форматы для файла журнала.

LogMaster

Logmaster не имеет функции экспорта, но мы создали сообщение под названием LM2DX4W.RPT, которое находится в директории IMPORT. Использование этого сообщения состоит из двух этапов:

1. Запустите LogMaster и создайте сообщение LM2DX4W. Содержимое сообщение не важно, если само сообщение создано и доступно. Сохраните сообщение под именем LM2DX4W и закройте LogMaster.

2. Скопируйте файл IMPORT\LM2DX4W.RPT в директорию LogMaster, заменив вспомогательное сообщение, которое только что создали.

3. При повторном запуске LogMaster используйте сообщение LM2DX4W для экспорта журнала. Создается файл под названием LM2DX4W.OUT, который может импортироваться программой DX4WIN.

LogWin

1. Откройте свой журнал в программе LogWin
2. Экспортировать файл в формате ASC: Utilities | Export | ASC
3. Выбрать все поля; выбрать формат даты MM-DD-YY 

5.  Теперь у вас готов файл в таком экспортном формате, который программа DX4WIN может импортировать

NA

В директории NA имеется программа NAU.EXE. Она служит для конвертирования файла журнала с расширением QDF в файл в расширением SDF. Программа DX4WIN может прочитать такой форматcan read.

SD

Перед импортированием файла SD, с помощью программы SDCHECK (поставляется с программой SD) создайте файл 'Entry' с расширением .LOG. Программа DX4WIN может импортировать такой формат.

Swisslog

Фильтр импорта программы Swisslog использует сообщение, записанное в файле формата ASCII с фиксированными столбцами. К сожалению, сообщение nr 005 содержит ошибку, т.к. в нем перекрываются поля даты и rst. В директории IMPORT находится корректно отформатированный файл, который можно использовать для экспорта данных. Скопируйте этот файл SWISSL099.FMT в свою директорию Swisslog. Для написания сообщения в файл с расширением ТХТ используйте формат сообщения 099. Этот файл может импортироваться программой DX4WIN.

WF1B

Используйте программу CONVERT.EXE, поставляемую WF1B, чтобы создать такой формат, который ожидает программа DX4WIN.

WJ2O

Из программы WJ2O с помощью меню TF экспортируйте журнал в формат WJ2O. Это создаст такой файл, который программа DX4WIN может импортировать.  Перед экспортом вам, возможно, надо будет просмотреть журнал и проверить переданные и принятые RST и информацию о диапазонах, чтобы убедиться в том, что эта информация записана в корректном формате.

Примечание: WJ2O может экспортировать максимально 32,766 записей единовременно. Если ваш файл большего размера, необходимо использовать переключатели для разбивки файла на меньшие части.

WriteLog

В программу WriteLog экспортируйте свой файл в формате 'Comma delimited ASCII' (ASCII с разделяющими запятыми - CSV) c расширением '.txt' (смотрите File | Save as ...). В зависимости от вида контеста, который записан в журнал, для импорта можно ввести такие дополнительные поля, как RST и зона. Импортный фильтр обеспечитвает импорт минимального количества информации. Для импорта дополнительных полей фильтр можно скопировать и добавить такие поля. Также скопируйте файлы writelog.pro (добавьте необходимые поля) и writelog.bat, используя то же название, что и название нового фильтра.

Databases

Базы данных
Main Window: File | Databases

Редактировать различные базы данных:

Country Database
База стран
Main Window: File | Databases | Country Database

Редактировать базу стран.

Эта команда будет работать, только если не открыт файл журнала.

База стран содержит такие сведения, как префикс, название, нахождение и т.д. каждой страны.

Для каждой страны существует какое-то количество комбинаций букв, называемых данными соответствия (попросту говоря, это префиксы стран – UA2FM), которые определяют страну данного позывного. Многие из этих данных соответствия имеют временные пределы, в рамках которых они считаются действительными, и иногда те же префиксы в других временных пределах засчитываются за различные страны.

По всем этим префиксам и их временным рамкам не всегда возможно определить страну позывного. В качестве последней инстанции существует таблица, которая содержит позывные и действительные даты обозначения страны.

Редактор базы стран устроен в виде записной книжки, и далее следует описание закладок этой записной книжки:

Country data
Данные стран

Country Editor: Country Data

Префикс
Максимальное количество символов – пять (букв, цифр и /), обозначающих префикс страны. Префикс должен использоваться только один раз, чтобы избежать недоразумений.

Название страны

Название страны.

Бюро
Обозначает наличие в этой стране местного QSL бюро.

Fld Chk

Обозначает возможность проверки при составлении заявки на DXCC непосредственно 'in the field' (в поле).

Имеет штаты
Обозначает наличие штатов в этой стране; обычно это применяется для США, Аляски и Гавайских островов.

Разность с GMT

Разность между местным временем и GMT.

IOTA

Название страны по списку IOTA, если таковое для нее присвоено.

ITU

Зона по списку ITU (1..90)

Cont

Континент, например, NA для Северной Америки.

Долгота и широта
Координаты центральной части страны; используются при расчете расстояния и азимута из вашего домашнего QTH.

Карточный номер
Номер, используемый для нанесения страны на карту мира (в будущем).

Зона
Зона по списку CQ (1..40).

Начальная дата
Дата, начиная с которой страна признается действующей по условиям DXCC; оставить незаполненной, если нет таковой.

Конечная дата

Дата, начиная с которой страна более не засчитывается по условиям DXCC, т.е. становится 'deleted country'(исключенной). Оставить незаполненной, если страна не исключена, т.е. считается действующей.

Mappings

Данные соответствия

Country Editor: Mappings

Таблица, содержащая данные соответствия для данной страны; см. таблицы редактирования для обозначения возможных действий клавиш клавиатуры.

В таблице данных соответствия указаны два вида данных:

Строки со шрифтом черного цвета обозначают действующую страну. Столбец Prefix (префикс) оставлен незаполненным, чтобы обозначить действующую страну.

Стоки со шрифтом серого цвета обозначают данные соответствия, используемые для этой страны, но также и для другой страны. Префикс этой другой страны указан в столбце Prefix, он должен использовать другой временной промежуток, чтобы избежать недоразумений. "Серые" данные не могут редактироваться, они включаются для указания всех известных сведений, чтобы можно было найти противоречащие даты для одной территории.

Если для какой-то страны не определены данные соответствия, таблица данных для страны не показана, она появится, как только такие данные будут добавлены.

Данные соответствия
Символы (буквы и цифры), используемые для определения страны позывного. Когда программа определяет страну позывного, вначале она отыскивает наиболее длинное обозначение. Если обозначение соответствует начальным буквам позывного, а дата связи соответствует временному промежутку, страна определена. Если соответствие не обнаружено, программа продолжит поиск по обозначениям, которые на один символ короче, и процесс повторится.

Это свойство позволяет сделать размеры базы обозначений достаточно небольшими; например, Китай имеет обозначение '3', т.к. все остальные обозначения, такие как  '3B' и '3V', длиннее, и могут быть найдены раньше, чем более короткое обозначение  '3'.

Зона
Зона по списку CQ (1..40), которая преобладает в данной стране.

Начальная дата

Дата, начиная с которой данное обозначение данной страны стало действительным.

Конечная дата
Дата (плюс один день), с которой данное обозначение более не действует для данной страны. 

Префикс
Столбец Prefix не заполняется для тех обозначений, которые засчитываются для данной страны. Если префикс виден, это означает, что другая страна использует то же обозначение.

Exception Callsigns

Позывные исключения
Country Editor: Exception Callsigns

Таблица, содержащая позывные, для которых правила определения страны не действуют. Если переписать префикс или зону для какой-либо связи в этой таблице делается запись; читайте в разделе Редактирование таблицы (Editing Tables) для обозначения возможных действий клавиш клавиатуры. При импорте связей из другого журнала вы можете задать, что должно произойти, если префикс или зона отличаются от тех, которые определены программой DX4WIN; см. раздел File|Preferences|Import (Main Window: File | Preferences | Import).

Если для данной страны не определены позывные исключения, таблица не показывается, но она станет видна, как только добавится позывной исключения.

Позывной
Позывной, который относится к данной стране.

Зона

Зона этого позывного по списку CQ (1..40).

Начальная дата

Дата, начиная с которой данный позывной стал засчитываться за данную страну. Назначение действующих дат для позывного позволяет назначать одному позывному более одной страны.

Editing Tables

Редактирование таблицы

Следующий список описывает важнейшие специальные действия с клавиатуры при редактировании таблицы; другие действия, такие как Up, Down, PgUp и т.д., служат для перемещения по таблице.

F2

Переключает режим редактирования для открытого элемента; его можно переключить также двойным щелчком мыши.

ESC

Отменить редактирование открытого элемента и восстановить его первичное содержание.

Ctrl+Ins

Добавить новую строку в таблицу; строка заполнена временными параметрами.

Ctrl+Del

Удалить данную строку таблицы.

Меню редактора базы стран:

File

Файл

Country Editor: File

Проверить ошибки
База стран полностью сканируется на предмет обнаружения противоречивых дат и нелогичное использование обозначений. Список на закладке 'Messages' (сообщения) покажет сообщения об ошибках.

Отменить изменения и выйти

Все сделанные изменения будут проигнорированы, и база стран загрузится вновь.

Смешать с другой базой стран

Эта команда используется для чтения дополнений и изменений обозначений позывного, сообщений по IOTA, QSL менеджерам и адресам QSL менеджеров из другой базы стран. Изменения в странах и обозначениях игнорируются. Список на закладке 'Messages' (сообщения) покажет дополнения и сделанные изменения. 

Сохранить изменения и выйти

Все изменения записываются в базу стран.

Country

Страна
Country Editor: Country

Add

Добавить
Добавить новую страну. Поля установятся в значение по умолчанию, значение префикса установится как 'ZZZZZ'. Поля префикса и большинство остальных должны устанавливаться в свои правильные значения, далее должна подаваться команда 'Update' (обновить) для регистрации изменений.

Update
Обновить

Зарегистрировать изменения, сделанные в базу стран. 

First
Первый
Показать первую страну.

Next

Следующий

Показать следующую страну.

Previous
Предыдущий
Показать предыдущую страну.

Last

Последний

Показать последнюю страну.

Find

Найти
Показать окно-список со всеми странами, отсортированными по названиям стран; выбранной будет страна, по которой сделан двойной щелчок мышью или на которой нажата клавиша 'Enter'.

Delete
Удалить

Удалить данную страну. Все сведения об этой стране в таблицах позывных исключения и обозначений также будут удалены.

Mappings
Обозначения
Country Editor: Country Mappings

Add

Добавить

Добавить новое обозначение в данную страну. Изменение записей в таблице на правильные значения, а затем подтвердить изменения командой 'Update' (обновить).

Update
Обновить

Подтвердить сделанные изменения обозначений.

Delete
Удалить

Удалить данное обозначение. Если удаляется последнее обозначение, таблица обозначений исчезнет с экрана.

Calls
Позывные
Country Editor: Calls

Add

Добавить
Добавить новый позывной исключения для данной страны. Измените данные в таблице на правильные, а затем подтвердите изменения командой 'Update' (обновить).

Update
Обновить
Подтвердить изменения позывных исключения.

Delete
Удалить
Удалить данный позывной исключения. Если удаляется последний позывной, таблица позывных исключения исчезнет с экрана.

Полный пример добавления страны

FAQ: How do I add a new country to the database

Следующие ниже пункты показывают, как добавить новую страну в базу стран программы DX4WIN. Пункты показывают, как может быть добавлена одна из недавних новых стран, Temotu.

1. Убедитесь в том, установлен уровень опытного (advanced) или выше пользователя (Preferences | Personal).

2. Убедитесь в том, журнал закрыт.

3. Выбрать: File | Databases | Countries

4. Выбрать: Country | Add

5. Заполнить поля; важно занести уникальный префикс (H40) и начальную дату (Apr-1-1998). (номер по IOTA OC-100, зона ITU 51, зона CQ 32, координаты 10.72S/165.8E).

6. Выбрать: Mappings | Add

7. Добавить единственное обозначение H40, и дату April-1-1998, как начальную.

8. Выбрать: Mappings | Update
9. Выбрать: Country | Update
10. Выбрать: File | Save changes and exit

IOTA Database

База данных IOTA

Main Window: File | Databases | IOTA Database

Редактировать базу IOTA.

Эта база содержит сведения по списку IOTA. Обозначения IOTA имеют сокращенное и полное названия. Сокращение используется в поле IOTA окна QSO. Некоторые территории IOTA используются в базе данных стран. Если сделаны изменения IOTA в базе стран или в базе IOTA, необходимо убедиться в том, изменения согласовались в обеих базах.

Поля:

Table
Таблица

Показывает сокращение и полное название. О действиях клавиш клавиатуры в таблице читайте в разделе Редактирование таблицы (Editing Tables).

Поиск IOTA:

Напечатав несколько символов территории IOTA в этом поле, можно определить текущий ряд таблицы.

Команды редактора:

File | Save and Exit

Сохранить все сделанные изменения и выйти из редактора.

File | Cancel and Exit

Отменить все сделанные изменения и выйти из редактора.

QSL Managers
QSL менеджеры
Main Window: File | Databases | QSL Managers

Редактировать базу данных QSL менеджеров.

Эта база содержит QSL информацию о многих станциях. Записи добавляются автоматически при вводе или изменении данных в поле Manager (менеджер) окна QSO. 

Одна станция может иметь более одного QSL менеджера; действующий менеджер определяется по дате (Date & Time)связи и по той дате, когда QSL manager стал работать с данной станцией. Для режимов работы различий не сделано.

Поля:

Table
Таблица
Содержит позывной станции, дату, начиная с которой менеджер стал работать с данной станцией и позывной (или какой-либо другой текст) менеджера. О действиях клавиш клавиатуры в таблице читайте в разделе Редактирование таблицы (Editing Tables).

Callsign Search
Поиск позывного:

Напечатав несколько символов позывного в этом поле, можно определить текущий ряд таблицы.

Команды редактора:

File | Export QSL Manager Data

База данных записана в виде текстового файла. Три поля (станция, дата и менеджер) разделяются запятыми; Например, 4U1WB,,KK4HD. Формат даты dd/mm/yyyy.

File | Import QSL Manager Data

Прочитать текст, содержащий сведения о QSL manager. Считается, что файл отформатирован так же, как это делается командой экспорта. Прочитанные сведения будут только добавлены или обновят сведения, содержащиеся в базе; ни одной записи удалено не будет. Перед чтением файла можно выбрать опцию удаления delete ALL QSL всех менеджеров.

File | Save and Exit

Сохранить все сделанные изменения и выйти из редактора.

File | Cancel and Exit

Отменить все сделанные изменения и выйти из редактора.

Addresses of QSL Managers
Адреса QSL менеджеров
Main Window: File | Databases | Addresses of QSL Managers

Редактировать базу адресов QSL менеджеров.

База содержит сведения по адресам QSL менеджеров. В настоящее время программа может хранить максимально чуть более 16000 адресов. 

Поля

Редактор имеет два поля:

Manager


Когда в качестве менеджера с помощью стрелок вверх/вниз выбран другой позывной, поле адреса укажет адрес этого менеджера. Можно также ввести в это поле нового менеджера, и с помощью команды Insert Address (вставить адрес) вставить новый адрес.

Address
Адрес
Поле адреса – это простой редактор, который позволяет ввести адрес данного менеджера. При печати QSL наклеек адрес будет использован для печати адресной
 наклейки. Возможно также включить небольшое примечание введя перед ним строку с восклицательным знаком (!). Строки, начинающиеся восклицательным знаком, печататься не будут.

Команды редактора:

File | Export Addresses
Полная база данных записана в виде текстового файла. Адрес пишется в виде одной строки. Каждое поле заключено в двойные кавычки (") и разделено запятыми. Например, "KK4HD","Paul van der Eijk","4900 Bradford Drive","Annandale, VA 22003"

File | Import Addresses

Прочитать текстовый файл, содержащий информацию об адресе QSL менеджера. Считается, что файл отформатирован так же, как это делается командой экспорта. Прочитанные сведения будут только добавлены или обновят сведения, содержащиеся в базе; ни одной записи удалено не будет. Перед чтением файла можно выбрать опцию удаления delete ALL существующие адреса.

File | Save and Exit

Сохранить все сделанные изменения и выйти из редактора.

File | Cancel and Exit

Отменить все сделанные изменения и выйти из редактора.

Edit | Search Manager

Первые символы в поле менеджера используются для расположения менеджера в базе данных.

Edit | Insert Address

Когда новый менеджер вносится в поле менеджера, исполнение этой команды очистит поле адреса. Поле адреса готово к приему нового адреса.

Edit | Delete Address

Исполнение этой команды удалит адрес данного менеджера.

Reports
Сообщения
Main Window: File | Databases | Reports

Составляет сообщения, отраженные в окне журнала LogBook.

Сообщение, создаваемое в окне журнала по умолчанию, можно обозначить в выборах Preferences.

Сообщения определяются выбором количества полей и последовательности, в которой они следуют. 

Current Report

Текущее сообщение

Название текущего сообщения. Выберите сообщение из списка или измените название, введя новое, щелкнув затем по кнопке обновления update.

Sort Index
Порядок сортировки

Задает порядок сортировки для перечисленный связей.

Note Width
Ширина примечания
Если примечания для связи или для позывного включаются в сообщение, это поле определяет максимальное количество символов для вывода на экран.

Available Fields
Доступные поля
Перечисляет все поля, не включенные в сообщение. Двойной щелчок по названию поля переведет поле в таблицу выбранных полей. В дополнение к полям в окне QSO можно также включить следующие поля: Group name, IOTA name, Number, SeqPrtNr, State name и WPX. 

Selected Fields
Выбранные поля
Перечисляет все поля, включенные в сообщение. Поля перечисляются в том же порядке, как в таблице. Двойной щелчок по названию поля переведет поле в таблицу доступных для выбора полей. Для перевода в другие положения пользуйтесь кнопками Up и Down.

New Button
Новая кнопка
Создать новое сообщение; изменить название сообщения для замены временного названия.

Ok Button

Кнопка ОК
Сохранить изменения и удалить окно. Если видно окно журнала, будет показано новое сообщение.

Cancel Button

Кнопка отмены
Отменить изменения и закрыть окно.

Кнопки со стрелками:

Left-arrow
Влево
Перейти из текущее выбранного поля Selected- в список доступных Available- полей.

Right-arrow
Вправо
Перейти из текущего доступного поля из Available- в список выбранных Selected полей.

Up-arrow
Вверх
В списке выбранных полей перейти на одну позицию вверх.

Down-arrow
Вниз

В списке выбранных полей перейти на одну позицию вниз.

Double left-arrow
Двойная влево
Перенести все поля из списка выбранных Selected назад в список доступных Available.

WPX

Префикс WPX, присвоенный позывному.

Это поле недоступно в окне QSO, но его можно использовать для задания содержимого сообщения.

Radios
Трансиверы

Radio Database

Редактировать параметры трансивера
Это НЕ команда для выбора различных моделей трансиверов, читайте Предпочтения Рreferences для выбора трансивера!

Программа DX4WIN использует базу данных для описания команд управления различными моделями трансиверов. При запуске редактор трансивер временно отключится, и включится снова после отмены сделанных изменений. Если вы сохраните свои изменения, трансивер устанавливается в положении 'None' в предпочтениях. 

Команды данного окна:

File

Файл

Radio
Трансивер

Test

Проверить

Различные разделы созданы в виде записной книжки со следующими закладками:

General
Основные

Cmds / Fields
Команды/поля

Values
Значения

File

Файл
Radio Editor | File

Существует две команды для файлов:

File | Cancel Changes and Exit
Отменить изменения и выйти

Все сделанные изменения будут отменены, и редактор будет закрыт. Если трансивер был включен перед запуском редактора, он будет включен опять.

File | Save Changes and Exit

Сохранить изменения и выйти

Все изменения будут записаны в базу трансиверов. Если трансивер был включен перед запуском редактора, он не будет включен. Выберите модель трансивера в предпочтениях preferences.

Radio
Трансивер
Radio Editor | Radio

New

Новый
Создать описание нового трансивера со всеми полями, установленными в значения по умолчанию.

Copy

Копировать
Сделать копию описания используемого трансивера. Название трансивера изменится, чтобы создать однозначную запись.

Update
Обновить

Изменения, сделанные в описании трансивера, сохраняются в памяти, изменения не записываются в базу данных трансиверов.

Print
Печать
Отпечатать список с описанием используемого трансивера.

Delete
Удалить

Удалить описание используемого трансивера.

Test

Проверить
Radio Editor | Test

Следующие команды позволяют произвести проверку описания используемого трансивера. Записная книжка переключится на страницу 'Test', и в окне появится трассировочное сообщение при исполнении команд. Трассировочное сообщение укажет загружаемые поля и связанные с ними команды и количество байтов, переданных трансиверу и принятых от него.

Read Radio
Считать данные трансивера

Считать текущий режим работы, частоту и возможно QSX частоту трансивера. Результаты выводятся в нижней части окна.

Write Radio
Записать данные в трансивер

Считать режим работы и две частоты в нижней части окна и перестроить трансивер соответственно. QSX частота установит трансивер для работы на разнесенных частотах (сплит).

S Meter
S-метр
Если поддерживаются показания S-метра, пришедшее с трансивера значение будет помещено в поле QSX.

Copy to Clipboard
Копировать в буфер обмена

Копирует содержимое списка в буфер. Скопированный текст можно вставить в редактор или в e-mail и т.д.

General
Основные
Radio Editor | General

Radio Model
Модель трансивера

Модель трансивера; каждая запись в базе данных относится к конкретной модели трансивера. Название модели указано в установках предпочтений аппаратуры для выбора конкретной модели.

Last Modified
Время последнего изменения

Данное поле нельзя изменять непосредственно. Поле будет установлено в текущую дату после изменения.

Notes
Примечания
Дополнительные замечания по конкретным моделям. Замечания указываются в установках предпочтений аппаратуры.

Low and High frequency
Нижняя и наивысшая частота
Диапазон частот, в котором работает модель.

Следующие три поля определяют параметры связи для интерфейса RS-232 между компьютером и трансивером, и они говорят сами за себя. Учтите, что COM порт задается в предпочтениях preferences.

Baud Rate

Скорость передачи, Бод

Data Bits

Информационные биты

Stop Bits

Стоповые биты
Cmds / Fields
Команды/поля

Radio Editor | Cmds / Fields

Commands

Команды
Программы, с помощью которых выполняются некоторые стандартные команды трансивера. Не все команды нужны; программа пытается работать с набором доступных команд. Названия этих команд говорят сами за себя, за исключением команды Read VFO A Xtra. Эта команда встречается в нескольких моделях трансиверов и служит для запроса большего объема информации, чем только текущая частота. Некоторые пола (читайте ниже) могут ссылаться на эту команду для получения большей информации от трансивера, используя всего одну команду.

Location

Расположение

Расположения используются для обозначения адреса размещения результата прочитанной команды. Поля (читайте ниже) могут получать свои значения из этих адресов. Все команды, посланные на трансивер, используют для адреса "другое" ('Other') расположение.

Field

Поле

Поля служат для чтения и исполнения данных, поступающих от трансивера. С каждым полем связана соответствующая команда, которая будет отправлена на трансивер, когда программа требует занести значение в какое-то поле. Не все поля нужны; программа пытается работать с набором доступных полей. Поля со словом 'Write' в названиях используются для установки значений в "другом" ('Other') адресе, который используется для отправки команды на трансивер. Некоторые производители используют одинаковый набор команд для своих различных моделей, но каждая модель имеет однозначный адрес, который требуется для любой команды, посылаемой на трансивер. Поле 'Write ID' служит для такой цели, а значение получается из раздела 'Address' в установках предпочтений аппаратуры.

Format

Формат
Поле формата определяет необходимое преобразование значения в необходимый формат или в формат, возвращаемый трансиверу. Значение   '-R' означает, что значение необходимо реверсировать, т.е. считывать справа налево, вместо слева направо. 

Все форматы, за исключением 'Flag', обозначают расположение поля в команде. Длина обозначает количество использованных байтов. Цена деления шкалы служит для умножения считанного с трансивера значения и для деления значения при посылке команды трансиверу. Программа использует Герцы Hz для задания частоты, но если какая-то конкретная модель сообщает частоту в значениях, кратных 10Гц, деление шкалы необходимо установить равным 10.

В формате 'Flag' местоположение означает расположение одиночного байта. Маска – это значение, используемое для осуществления побитовой операции AND, и если результат равен значению 'Value', флаг считается истинным значением, в противном случае результат считается ложным.

Values
Значения
Radio Editor | Values

Format

Формат
Формат обозначает, как должны исполняться заданные команды.

Следующие три опции делают более легким преобразование команд трансивера, в соответствии с описанием производителя:

Byte Order

Порядок следования байтов

Используется только при посылке команды трансиверу. Некоторые производители трансиверов описывают в документации команды трансивера одним способом, но требуют, чтобы реальная последовательность байтов посылалась на трансивер в реверсированном виде. 

Location Offset
Начальный номер местоположения

В документации трансивера определяется начальное местоположение полей в команде, начиная с нуля или единицы.

Preamble


Заголовок
Некоторые трансиверы требуют идентичную последовательность байтов перед каждой командой, посланной трансиверу. Учтите, что при задании такого значения как частота или режим работы, задание местоположения не должно содержать заголовок. Единственным исключением является значение "адреса" трансивера 'address'; местоположение поля 'Write ID' принимает во внимание целую строку команды, включая заголовок.

Confirm Length

Подтвердить длину

Некоторые модели возвращают информацию после команды, которая меняет статус устройства, но не возвращает информацию. Подтвержденная длина – это количество байтов, ожидаемых от радио после такой команды; считанные байты игнорируются.

S Meter Multiplier
Множитель S-метра
Значение с плавающей запятой служит для умножения показаний S-метра. Программа предполагает, что показания S-метра имеют значения от 0 до 11.

Mode Values

Значения режима работы

Эти значения используются для установки режима работы при считывании установки режима трансивера.

Calendar


Календарь

Main Window: Calendar

Показать календарь событий.

Календарь событий – это небольшая программа для отслеживания важных событий, таких как Dx-педиции, контесты и т.д. Событие имеет дату начала, дату окончания и примечание. Две страницы блокнота показывают текущие события, а вторая страница позволяет вам редактировать события. После просмотра текущих событий или сделав изменения, выберите в меню File | Cancel changes или File | Save changes и календарь закроется.

Сегодня
Когда выведен календарь, можно видеть сегодняшние события. Можно изменить дату с помощью стрелок Up и Down. Если дата находится между начальной и конечной датами события, это событие будет показано.

Редактировать события

Select an Event
Выбрать событие
Окно со списком замечаний позволит выбрать различные события; они отсортированы по дате. Можно пользоваться стрелками up и down для просмотра всех событий.

Entering a New Event
Занесение нового события

Новое событие заносится путем переписывания дат и примечания для существующего события. Щелкните по кнопке Add event (добавить событие), чтобы запомнить новое событие.

Delete an Event
Удалить событие
Выбрать событие, которое вы хотите удалить, с помощью стрелок up и down в списке замечаний. Для удаления события щелкните по кнопке Delete (удалить).

Cleanup Events

Очистка событий

Щелчок по этой кнопке удалит все события, действия которых закончились до сегодняшнего числа. 

Info

Информация
Main Window: File | Info

Показать статус программы.

Показывает информацию об открытом журнале; указывает количество связей, количество позывных, у которых имеются примечания, объем свободной памяти.

Модель ID, показывает номер модели трансивера.

Примечание: При работе в Windows95 объем свободной памяти указывается некорректно; вместо него сообщается объем физической памяти.

Preferences
Предпочтения
См. Main Window: File | Preferences

Print Setup
Установка печати

Main Window: Print Setup

Активировать программу установки принтера для Windows.

Установка принтера позволяет выбрать различные установленные по умолчанию принтеры. Можно также установить некоторые параметры выбранного принтера.

Учтите, что все программы, использующие принтер, разрешают доступ к установкам принтера перед печатью. Такие изменения действительны только для одной операции печати. Изменения, сделанные с помощью программы установки принтера остаются действующими, пока работает программа DX4WIN.

Exit

Выход
Main Window: File | Exit

Завершить работу программы. 

Если были сделаны изменения в файле журнала, программа попросит вас сохранить файл.

Учтите, что эта команда равносильна щелчку по кнопке закрытия окна в строке заголовка основного окна.

Radio 
Трансивер
Main Window: Radio

Меню Radio и возможности трансивера features (Radio Features:) можно вызвать только тогда, когда вы обозначили модель в предпочтениях preferences, а трансивер подключен к компьютеру при помощи соответствующего интерфейса.

Radio меню:

Scanner


Сканер
Panorama


Панорама
Set Frequency

Установка частоты
Start/Close Radio
Включить/закрыть трансивер

Ignore Mode in real-time


Scanner


Сканер
Main Window: Radio | Scanner

Включить сканер трансивера.

Сканер служит для слежения за работой на нескольких частотах. Частоты вводятся непосредственно с трансивера, либо их можно ввести из окна спотов DX Spotting Window. 

Также можно следить за несколькими частотами вокруг центральной частоты на панорамном дисплее (Main Window: Radio | Panorama).

Столбцы в окне сканера:

Enabled

Включить
Поле устанавливается в значение Y или N; это означает, будет ли канал прослеживаться во время сканирования.

Description
Описание
Краткое описание вносится пользователем, либо текст из окна спотов DX spotting, если запись была создана с помощью команды monitor (DX Spotting  Window: Monitor  (Ctrl+M)).

AVFO

Основная частота.

BVFO

Частота QSX.

Поля в окне сканера:

Scan delay
Задержка сканирования

Время, в течение которого трансивер остается на включенном канале. Можно также перейти на следующий канал щелчком по кнопке Scan.

Status

Статус

Обозначает статус режима сканирования.

Scan Button
Кнопка сканирования

Начать сканирование, либо при сканировании следить за следующим включенным каналом.

Stop Button
Кнопка остановки

Остановить сканирование, либо чтение частоты с трансивера.

New Freq Button
Кнопка новой частоты

Очистить текущий выбранный канал и постоянно считывать частоту трансивера. Частота хранится в поле AVFO, а если трансивер в режиме работы на разнесенных частотах, частота QSX сохраняется в поле BVFO.

Clear Button

Кнопка очистить

Очистить текущий выбранный канал.

Exit Button

Кнопка выхода

Выйти из режима сканирования. Все установки каналов сохраняются в конфигурационном файле для последующей активации.

DX Spotting Window

Окно DX спотов
DX Spotting Window
После того, как вы сконфигурировали TNC (Main Window: File | Preferences | Packet), можно включать окно спотов DX Spotting Window.

Окно показывает все DX споты, получаемые с TNC. Повторные споты не показываются, а при последующем объявлении того же позывного на этом же диапазоне и тем же режимом работы обновится время. Пр сортировке по получению 'Arrival', отфильтрованы будут только истинные повторы. Когда окно достигает максимального количества строк (Main Window: File | Preferences | Packet), наиболее поздний спот будет удален.

DX споты обозначаются цветом (Color scheme in DX Spotting Window), чтобы отразить их приоритет; цвет является показателем того, насколько "интересен" позывной для установленных параметром отбора Selection (QSO Window: Filter | Selection) и учитывает ваши интересы по диапазонам и режимам работы (Main Window: File | Preferences | Station). Споты окрашиваются цветом и отражают статус DXCC по умолчанию, на во всплывающем меню можно также выбрать дипломы WAZ и WPX.

Споты по умолчанию сортируются по дате и времени, но порядок сортировки может быть изменен; читайте раздел о команде сортировки Sort (DX Spotting Window: Sort). При следующем запуске DX4WIN будет использован тот же порядок сортировки.

Если окно работает в режиме удержания (в строке заголовка окна появится надпись 'HOLDING'), входящие споты не изменят содержимое окна. После отключения режима удержания будет показан последния спот.

Учтите, что вы можете изменить или уменьшить размеры окна; последнее положение окна и его размер будут использованы при повторном окрытии окна.

Всплывающее меню:

Delete



(Ctrl+D) 
Отменить

Grab spot and set radio
(Enter)  Захватить спот и настроить трансивер

Grab spot only

(Alt+Enter)
Только захватить спот

Listen



(Ctrl+L)
Слушать

Monitor


(Ctrl+M)

Просматривать

Sort






Сортировать

Toggle Holding

Ins


Переключать режим удержания

View announcements



Просмотреть объявления

DXCC Colors




Цвета диплома DXCC
WAZ Colors




Цвета диплома WAZ
WPX Colors




Цвета диплома WPX
Clear All Spots



Очистить все споты

Delete Old Spots (2 Hrs)


Удалить старые споты (2 часа)

Write to File




Записать в файл
Delete



(Ctrl+D) 
Отменить
DX Spotting Window: Delete (Ctrl+D)

Отменить отмеченный цветом спот в окне DX спотов.

Если количество спотов превышает объем окна спотов (Main Window: File | Preferences | Packet), наиболее старые споты будут удаляться автоматически по мере поступления новых.

Примечание: можно удалить все споты с помощью команды Очистить все споты clear all spots.

Clear all spots
Очистить все споты

DX Spotting Window: Clear all spots

Очистить окно спотов от всех DX спотов.

Примечание: можно удалять единичные споты командой Удалить delete.

Grab spot and set radio
(Enter)  Захватить спот и настроить трансивер
DX Spotting Window: Grab (Enter)

Программа начинает добавление QSOs в режиме реального времени и вводит позывной текущего DX спота. 

Если трансивер не подключен, текущий диапазон и режим работы вводятся из полученного DX спота.

Если подключен трансивер, он настроится на диапазон т режим работы полученного спота. Если текстовое поле спота содержит фразу 'RTTY' или 'FSK', установится режим работы FSK, а если спот содержит частоту QSX, трансивер установится в режим работы на разнесенных частотах (split).

Перед настройкой трансивера на новую частоту и в новый режим работы при выборе спота текущие частоты и режим работы берутся от трансивера с помощью команды Вернуться к старой частоте Return to last Freq.

Split Frequency
Разнесенные частоты

Split Frequency

Передающая частота трансивера.

Если трансивер передает на частоте, отличающейся приемной, это означает, что трансивер работает в режиме разнесенных частот. 

При определении разнесенной частоты программа DX4WIN учитывает установки VFO А и В, а если трансивер работает в режиме разнесенных частот, то учитываются смещения регулировок RIT и XIT.

Return to last Freq

Вернуться к старой частоте

DX Spotting Window: Return to last freq (Ctrl+Enter)

Установить трансивер в предыдущее значение частоты и режима работы.

Перед установкой трансивера на новую частоту и новый режим работы при выборе спота текущие частота и режим берутся от трансивера и используются этой командой.

Grab spot only

(Alt+Enter)
Только захватить спот
DX spotting window: Grab spot only  (Alt+Enter)

Программа начинает добавлять связи в режиме реального времени и вводит позывной из текущего DX спота. 

Даже если подключен трансивер, частота или режим работы трансивера не изменятся.

Listen
(Ctrl+L)

Слушать
DX Spotting Window: Listen  (Ctrl+L)

Прослушать DX спот.

Используется частота DX спота, и трансивер настраивается на эту частоту. Если в споте имеется частота QSX, трансивер устанавливается в режим работы на разнесенных частотах (сплит). 

Эта команда выполняется только в случае, если трансивер подключен к компьютеру.

Monitor
(Ctrl+M)

Следить

DX Spotting  Window: Monitor  (Ctrl+M)

Устанавливает частоту текущего DX спота в сканер.

Считывает информацию о станции из текущего спота и добавляет ее в список станций для слежения в режиме сканера. 

Если у сканера нет свободных каналов, вы получите сообщение об ошибке.

Sort

Сортировать
DX Spotting Window: Sort

Задает последовательность сортировки DX спотов.

В окне DX Spotting Window споты можно сортировать по времени их поступления, по позывному, по частоте, по приоритету, по позывному станции, пославшей спот, и по времени. 

При сортировке по поступлению 'Arrival' споты будут добавляться в нижней части окна. Полностью идентичные споты будут отфильтровываться. Во всех других последовательностях сортировки будет показан только последний спот, который заменит споты с тем же позывным, на том же диапазоне и тем же режимом работы, которые поступили ранее.

При сортировке по частоте и при подключенном трансивере текущий спот покажет частоту, полученную от трансивера.

Toggle Holding

Ins

Переключение удержания

DX Spotting Window: Toggle Holding (Ins)

Переключает режим удержания окна DX спотов.

Режим удержания позволяет просматривать споты без помех от поступающих спотов. Когда режим удержания включен, текст 'HOLDING' появится в заголовке окна. Если режим удержания выключен, споты сортируются по дате и времени, и выбирается последний из них, что позволит увидеть, как споты поступали.

Режим удержания устанавливается автоматически, как только был изменен порядок сортировки или выбран другой спот.

View announcements

Просмотреть объявления

DX Spotting Window: View announcements

Просмотреть полученные объявления.

Объявления или предупреждения, такие как сообщения о переговорах и сообщения о числах WWV, распознаются с использованием различных шаблонов; читайте раздел File|Preferences|Packet2|Warning patterns. Программа сохраняет 20 последних сообщений.

При закрытии окна объявлений ранее поступившие сообщения можно просмотреть с использованием этой команды.

DXCC Colors
Цвета диплома DXCC
WAZ Colors
Цвета диплома WAZ
WPX Colors
Цвета диплома WPX
Clear All Spots
Очистить все споты

DX Spotting Window: Clear all spots

Очистить окно спотов.

Примечание: можно удалять единичные споты с помощью команды удаления delete.

Delete Old Spots (2 Hrs)

Удалить старые споты (2 часа)

DX Spotting Window: Delete Old Spots (2 Hrs)

Удалить все споты с отметкой времени поступления более двух часов.

Write to File

Записать в файл
DX Spotting Window: Write spots to File

Записать все споты в ASCII файл.

Программа предложит ввести имя файла для записи спотов. Записи разделаются запятыми и сортируются по дате и времени.

Panorama

Панорама
Main Window: Radio | Panorama

Показать панорамный экран.

Если программа DX4WIN может распознавать показания S-метра трансивера, можно создать панорамный дисплей. Такой дисплей показывает сигналы вокруг основной частоты.

При нажатии и удержании кнопки мыши дисплей будет показывать выбранную частоту, пока кнопка нажата. С помощью правой кнопки мыши можно переключить трансивер на эту частоту и остановить процесс сканирования.

Можно также следить за определенным количеством частот в окне сканера.

Scan Button
Кнопка сканирования

Начать сканирование и постоянно обновлять дисплей.

Center Freq Button

Кнопка основной частоты

Считать новую основную частоту трансивера.

Exit Button
Кнопка выхода

Остановить сканирование и закрыть окно.

Set Frequency

Установить частоту

Main Window: Radio | Set Frequency

Установить частоту и режим работы трансивера.

Данное окно покажет текущую основную и сплит частоту и режим работы трансивера. Изменение частоты или режима работы установит трансивер в соответствии с введенными значениями. При считывании частоты от трансивера, например, при добавлении связей в режиме реального времени, дисплей будет обновляться автоматически.

В полях частоты можно использовать различные комбинации клавиш Ctrl и Shift в сочетании со стрелками вверх Up и вниз Down. Изменение частоты в Герцах показано в следующей таблице, оно также зависит от выбранного режима работы:

Клавиша
Изменить в режиме SSB, AM, FM

Изменить в других режимах

Стрелка


500






100

Shift+Стрелка

5,000





1,000

Ctrl+Стрелка

10






10

Ctrl+Shift+Стрелка
Граница CW диапазона 

Граница CW диапазона

Start/Close Radio

Подключить/отключить трансивер

Main Window: Radio | Start/Close Radio

Подключить или отключить трансивер.

Эта команда позволит подключить трансивер, если вы забыли это сделать перед запуском программы. Отключение трансивера позволит использовать COM порт для другого устройства.

Примечание: Команды для трансивера можно использовать только тогда, когда его тип задан для программы; читайте раздел Предпочтения preferences.

Ignore Mode in real-time


Игнорировать режим работы при добавлении связей в режиме реального времени

Main Window: Radio | Ignore Mode in real-time

Считать режим работы трансивера

По умолчанию режим работы, считанный с трансивера, будет использован для установки режима работы текущей связи при добавлении в реальном времени. Например, если трансивер в режиме LSB, режим работы для связи будет установлен SSB. При этом режим работы не может быть изменен; поле режима работы отключено.

При игнорировании режим работы не будет соответствовать режиму работы трансивера. Поле режима работы будет включено, и режим работы можно изменить. Это может быть полезным при добавлении RTTY связей, например, когда трансивер находится в режиме LSB (при использовании AFSK). 

Игнорирование режима работы может привести к искажению входящих данных, т.к. режим работы, введенный в журнале, может не соответствовать действительному режиму проведенной связи. Поэтому эта опция по умолчанию отключена, ее необходимо включить всякий раз при запуске программы.

Установка режима работы трансивера

Многие модели радио поддерживают различные установки в одном и том же режиме. Например, при выборе телеграфа CW одна установка выбирает обычные фильтры, в то время как другая установка выбирает узкие фильтры. Для выбора различных установок для режима работы надо редактировать файл радиоустройства следующим образом:

1. Убедитесь в том, что уровень пользователя установлен в положение эксперта (expert).

2. Выбрать: File | Databases | Radios

3. Выбрать модель вашего радиоустройства.

4. Выбрать закладку 'Values'(значения).

5. Из значений режимов работы выбрать тот, который надо изменять.

6. Щелкнуть по позиции 'Preferred' (предпочтительно), чтобы использовать установку второго режима работы, если необходимо. Параметр 255 означает, что установка невозможна.

Help

Помощь

Main Window: Help

Раздел помощи имеет следующие меню:

Contents

Содержание

Main Window: Help | Contents

Активировать программу помощи DX4WIN и вывести ее содержание.

Можно получить подсказку в зависимости от включенного раздела программы, нажав клавишу F1. Можно также выбрать раздел меню мышью и нажать F1 для вызова этого раздела подсказки. Данное действие работает также для тех разделов меню, которые не включены.

How to use Help
Как использовать помощь

Main Window: Help | How to use Help

Активировать файл оболочки Windows 'WINHELP.HLP' для подсказки о пользовании системой помощи программы.

About

О программе
Main Window: Help | About

Вывести информацию о текущей версии программы.

Эта информация важна при сообщении о затруднении или при запросе о технической поддержке.

Register

Регистрация
Main Window: Help | Register

Процедура регистрации программы DX4WIN.

При первом запуске программы DX4WIN она запустится в демонстрационном режиме. Демонстрационный режим включает в себя большинство имеющихся возможностей программы, за исключением записи и сохранения данных журнала.

Если вы решили купить лицензионную версию, можно использовать тот же набор файлов, но необходимо получить лицензионный ключ. Этот ключ включит все возможности программы.

Для получения лицензионного ключа необходимо ввести следующие сведения:

Ваш позывной

Ваше имя

После получения лицензионного ключа введите его точно так, как он записан и убедитесь в том, что позывной и имя написаны точно так же, как и ранее. Малейшая ошибка не позволит вам пользоваться вашим лицензионным ключом.

После щелчка по кнопке Ok в заголовке основного окна появится сообщение о том, что программа лицензирована. При последующем пользовании установкой File|Setup позывной и имя не могут быть изменены, т.к. это отменит действие лицензии.

Если по какой-либо причине лицензия не принята, программа отключится с сообщением о лицензионной ошибке 'License error'. Если это случилось, удалите файл SAVE\DX4WIN.CFG и попробуйте опять. После повторения неудачной попытки свяжитесь с нами, чтобы удостовериться в том, что лицензионный ключ верен.

Читайте также раздел:

QSO Window: Menus and Commands

QSO Window Menus and Commands

Меню и команды окна QSO

QSO Window

Для описания всех доступных полей в окне QSO читайте приложение Appendix A - QSO Fields.

Frequently Asked Questions (FAQ)
Ответы на часто задаваемые вопросы

Frequently Asked Questions (FAQ)

This section will answer a number of frequently asked questions about DX4WIN

Where should I store my DX4WIN log file(s)
Где я должен хранить файл(ы) журнала DX4WIN.
FAQ: Where should I store my DX4WIN log file(s)

Хранить файлы журнала DX4WIN можно в любой директории по вашему усмотрению. Однако рекомендуем хранить их в поддиректории SAVE. Директория SAVE содержит определенное количество файлов, которые часто изменяются, например, база стран и файлы конфигурации, а вы можете пользоваться резервными копиями этих файлов. При хранении файлов журнала в директории SAVE легко создавать резервные копии всех важных файлов, т.к. они находятся в одной директории.

В приложении Appendix B имеется подробное описание файлов директории SAVE.

Если имеется копия в стандарте pkzip, следующий простой командный фал позволит создать резервную копию директории SAVE:

Pause Ready for backup to floppy drive a

cd "\Program files\dx4win32\save"

rem The -x*.~?? will exclude the interim backup files

pkzip -x*.~?? a:dx4wsave *.*

How can I start DX4WIN using my log

Как запустить программу DX4WIN с моим журналом

FAQ: How can I start DX4WIN using my log

Программа DX4WIN попытается открыть последний использовавшийся журнал. Если вы выбрали журнал с помощью команды File|Open, полный путь к этому журналу будет сохранен для обращения к журналу при следующем пуске DX4WIN. 

Если DX4WIN не работает, можно также включить программу двойным щелчком по названию файла журнала в Windows File Manager или в Windows95 Explorer. Файлы журнала можно распознать по расширению 'DXL'. 

После закрытия журнала и выхода из программы при следующем пуске не откроет журнал автоматически (вы его закрыли перед выходом).

My radio is not working, what do I do

Мой трансивер не работает, - что делать

FAQ: My radio is not working, what do I do

Простая проверка:

Правильно ли установлены тип трансивера и выбран COM порт (File|Preferences|Hardware)?

Правильно ли выставлены параметры IRQ и Address? Это необходимо сделать в Windows; более подробно читайте в разделе COMports.

Соответствует ли последовательный кабель спецификации? Некоторые трансиверы работают с нестандартным кабелем.

Проверьте, чтобы установленная скорость обмена соответствовала скорости обмена трансивера.

Перед запуском DX4WIN убедитесь в том, что трансивер и возможный интерфейс включены.

Трансиверы могут быть "поставлены в тупик", при поступлении команд на неправильной скорости передачи или при поступлении команд, предназначенных для трансиверов другой модели. Большинство трансиверов имеют возможность перезапуска микропроцессора в известное (распознаваемое) состояние.

Если трансивер имеет возможность выбора скорости передачи данных, убедитесь в том, что скорости DX4WIN и трансивера выставлены идентично; на более высоких скоростях работа происходит более производительно.

Для моделей ICOM и TenTec:

Правильно ли выбран адрес для трансивера? Адрес трансивера обозначается шестнадцатиричным числом, т.к. такое условное обозначение используется компанией ICOM.

Функцию приемо-передачи transceive необходимо отключить для правильной работы программы DX4WIN. Функция приемо-передачи transceive сообщит новую частоту или режим работы, как только сделано такое изменение. Данное действие будет мешать прохождению других данных от трансивера. Проконсультируйтесь с техническим описанием вашего трансивера о том, как отключить функцию transceive.

Если данные действия не помогают, можно посмотреть информацию по отладке программы трансивера:

1. В разделе пользователя File|Preferences|Hardware выбрать последовательный порт; но при этом установить тип трансивера NONE.

2. В разделе File|Preferences|Personal установить уровень пользователя в значение эксперта Expert.

3. File | Save changes и выйти.

3. Выбрать Files | Databases | Radios

4. Выбрать тип вашего трансивера.

5. Выбрать Test | Read
6. Возможно, небольшое окно покажет какие-то выходные данные.

7. Выбрать Test | Copy to Clipboard

8. Вставить содержимое буфера обмена ClipBoard в программу Notepad и послать нам файл электронной почтой или распечатку.

My TNC is not working

Мой TNC не работает

FAQ: My TNC is not working

Простая проверка:

Включен ли TNC и выбран ли COM порт (File|Preferences|Hardware)?

Соответствуют ли параметры скорости передачи данных и parity установкам TNC?

Программа DX4WIN требует, чтобы команда TNC ECHO была включена (ECHO ON).

Правильно ли установлены параметры СОМ порта IRQ и Address? Это необходимо сделать в оболочке Windows; более подробно читайте в разделе COMports.

Соответствует ли последовательный кабель спецификации? 
Программы Windows и Win95 имеют программу Terminal, которую можно использовать для проверки подключения TNC. Убедитесь в том, что программа DX4WIN и другие программы в это время не работают.

Есть ли другие программы, способные "разговаривать" с вашим TNC? Если есть, то проверьте, чтобы скорость обмена и параметр четности parity этой программы и программы DX4WIN имели одинаковые значения. После использования такой программы убедитесь в том, что TNC работает в обычном режиме терминала (не в режиме ведущего или не в режиме KISS).

Некоторые TNC при включении начинают работу в режиме автоматического определения скорости. Необходимо напечатать несколько символов (*) (звездочек) или нажать несколько раз клавишу Return чтобы определить скорость передачи и параметр четности TNC.

Если другие Windows программы способны "разговаривать" с вашим TNC, может случиться конфликт между параметрами IRQ, используемыми этой программой и устройством подключения трансивера. Отключите трансивер и включите снова TNC, чтобы убедиться, что проблема в этом.

Если устройство подключения TNC работает правильно, но программа DX4WIN не распознает ни один из DX спотов, проверьте, возвращает ли сеть форматы спотов так, как это предусматривается программой DX4WIN. (Читайте раздел Patterns parameters). Убедитесь в том, что параметр номера канала channel number и информации монитора monitor information отключен. Многие TNC имеют такую команду, как MCON 0 или MON 0 для отключения информации монитора.

При вставке больших текстовых фрагментов важной становится процедура квитирования установления связи между компьютером и TNC. Программа DX4WIN способна посылать символы на очень большой скорости, но TNC не способен передавать информацию на том же уровне. TNC должен быть способен 'сказать' программе DX4WIN о том, что внутренний буфер заполнен, и сделать это либо с помощью символов XON/XOFF, либо с помощью линий управления CTS/RTS. Убедитесь в том, что для программы DX4WIN выбран тот же протокол, что и для TNC.

I do not see what I typed in the Packet / RTTY window
Я не вижу того, что я напечатал в окне Packet / RTTY
FAQ: I do not see what I typed in the Packet / RTTY window

Убедитесь в том, что курсор находится в нижней части окна (область ввода).

Программа считает, что TNC (или устройство RTTY) отразит все печатающиеся символы.

Окно пакета (и окно RTTY) имеет две области, область ввода и выхода. Размер области ввода можно изменять передвижением разделяющей линии с помощью мыши. В области ввода можно осуществлять несколько действий, таких как копировать (Copy) и вставить (Paste), что облегчает отправление текста; более подробно читайте в разделе Packet Window.

Packet / RTTY Window 
Окно Packet / RTTY

Packet / RTTY Window

Окно показывает текст, принятый от TNC или от устройства RTTY.

Окно состоит из двух частей: в верхней части помещен текст, принятый от TNC или от терминала RTTY. Нижняя часть – область ввода, она используется для ввода текста, посылаемого в устройство. Эти две части разделены линией, которая может перемещаться в вертикальном направлении мышью, чтобы отрегулировать размеры обеих частей.

В обычных условиях входящий текст будет добавляться в нижней части окна выхода. Иногда необходимо просмотреть принятый ранее текст, чтобы он не перемещался по мере поступления нового текста. Можно установить дисплей в режим удержания 'Holding mode', нажав клавишу Ins. В строке заголовка появится надпись о работе в режиме удержания 'HOLDING'. Повторным нажатием клавиши Ins дисплей освободится, и на экране вновь будет нижняя строка окна. Если с помощью были выбраны одна или более строк в окне выхода, включится режим удержания, чтобы позволить совершить копирование выбранных строк в буфер обмена. Окно также переведет длинную линию на следующую строку, так чтобы они все оставались полностью видимыми. При измерении размеров окна такой автоматический перевод будет настроен так, чтобы соответствовать новому размеру окна.

Текст, напечатанный в области ввода можно редактировать, он передается, как только вы нажмете клавишу Enter. Иногда необходимо передать символы, как только они были введены. Можно перевести ввод знаков в режим немедленной передачи 'immediate mode', нажав Alt+Ins. В строке заголовка появится надпись о включении режима 'IMMEDIATE'. Нажатием Enter или опять Alt+Ins режим немедленной передачи выключится. При вводе знаков с сочетанием 'control' (например, Ctrl+C) символ передастся немедленно и включится режим немедленной передачи.

Функциональные клавиши (F1 - F8 и Ctrl-F1 - Ctrl-F8) можно использовать для передачи наиболее часто использующихся сообщений. Содержание каждого сообщения видно на кнопках под экраном и в подменю, его можно изменять; читайте раздел "Редактирование клавишей быстрого вызова команд" Edit Shortcut Keys. Можно использовать функциональные клавиши для передачи сообщений при работающем окне QSO; читайте раздел Special keys CW/RTTY.

После передачи в кластер команды DIR вы увидите количество сообщений, начинающихся с номера сообщения. Двойным щелчком мыши по такой записи в кластер посылается команда "прочитать" 'read' это сообщение. Режим удержания отключится, и окно поступления информации перейдет на последнюю строку, чтобы можно было прочитать входящее сообщение.

Когда окно пакета достигает максимального количества строк, необходимое число строк будет удалено в начале буфера прокрутки, чтобы количество строк этого буфера оставалось в пределах установленного лимита. 

Подменю

Announce DX


(F6)

Сделать объявление о DX станции

Read Message


(double-click)
Прочитать сообщение
Toggle holding


(Ins)

Переключение режима удержания

Toggle immediate mode
(Alt+Ins)

Переключение режима немедленной передачи

Copy to ClipBoard 

(Ctrl+Ins) 
Копировать в буфер обмена

Clear All Text





Очистить экран от всего текста

Paste from ClipBoard
(Shift+Ins)
Вставить из буфера обмена
Stop Sending ClipBoard
(Esc)

Прекратить передачу содержимого буфера обмена

Message-n



(Fn)


Номер сообщения

Edit Function Keys

(Alt+E)

Редактировать функциональные клавиши

Internet connection




Связь с Интернетом
Help







Вызвать подсказку
Read Message


(double-click)
Прочитать сообщение
Packet Window: Read Message

Прочитать сообщение кластера.

После передачи в кластер команды DIR вы увидите количество сообщений, начинающихся с номера сообщения. Двойным щелчком мыши по такой записи в кластер посылается команда "прочитать" 'read' это сообщение. Режим удержания отключится, и окно поступления информации перейдет на последнюю строку, чтобы можно было прочитать входящее сообщение.

Toggle holding


(Ins)

Переключение режима удержания

Packet / RTTY Window: Toggle holding   (Ins)

Переключать режим удержания в окне выхода.

Когда режим удержания включен, входящий текст не будет переводить строки окна выхода. Если режим удержания выключен, поступающий текст всегда виден в нижней части окна.

Toggle immediate mode
(Alt+Ins)

Переключение режима немедленной передачи 

Packet / RTTY Window: Toggle immediate mode  (Alt+Ins)

Переключать режим немедленной передачи окна ввода.

Когда режим немедленной передачи включен, все печатающиеся символы будут немедленно передаваться на TNC или RTTY устройство. Если этот режим отключен, все печатаемые символы будут задерживаться до нажатия клавиши Enter.

Нажатие клавиши control и символа включает режим немедленной передачи, нажатие клавиши Enter выключит его.

Copy to ClipBoard 

(Ctrl+Ins) 
Копировать в буфер обмена

Packet / RTTY Window: Copy to ClipBoard

Копировать выбранную строку (строки) в буфер обмена Windows.

Если в области ввода выбран текст, он будет скопирован в буфер обмена. Перед использованием этой команды можно также выбрать строки в области выхода, чтобы копировать их в буфер обмена. Выберите строку, которую необходимо скопировать, щелчком и протаскиванием мышью или стрелками Up- и Down- в комбинации с клавишами Shift и Ctrl.

После копирования одной или большего количества строк в буфер обмена текст может быть перемещен в другие приложения, такие как NotePad и Write для последующей обработки. С помощью одного из этих стандартных предложений можно редактировать текст, сохранить его в файле или отпечатать.

Иногда можно скопировать текст большего объема, чем буфер может содержать. В этом случае будут скопированы только последние 64K байт.

Clear All Text


Очистить экран от всего текста

Packet / RTTY Window: Clear

Очистить весь текст в области выхода окна packet/RTTY window.

Paste from ClipBoard
(Shift+Ins)
Вставить из буфера обмена
Packet / RTTY Window: Paste from ClipBoard (Shift Ins)

Послать содержимое буфера обмена Windows на TNC или RTTY устройство.

Содержимое буфера вставляется после последнего отпечатанного символа в области ввода и передается на TNC или RTTY устройство. После вставки длинного текста индикатор хода процесса покажет сколько было принято текста. Передача длинного текста может быть прервана нажатием клавиши Esc.

Stop Sending ClipBoard

(Esc)

Прекратить передачу содержимого буфера обмена
Packet / RTTY Window: Stop Sending ClipBoard (Esc)

Прекратить передачу содержимого буфера обмена.

Эта команда действует только тогда, когда содержимое буфера передается на TNC или RTTY устройство.

Команда немедленно прекратит передачу символов и удалит непереданные символы, находящиеся в выходном буфере последовательного порта. Команда не удалит символы, уже принятые TNC или устройством RTTY.

Message-n

(Fn)

Номер сообщения

Packet / RTTY Window: Message-n    (Fn)

Передать сообщение, ассоциированное с соответствующей функциональной клавишей.

Нажатие клавиши F1 - F8 начнет передачу очередности символов, заданных для этой клавиши, после того как специальные символы будут заменены их постоянными значениями. Передаваемая последовательность может быть изменена с помощью команды Edit Packet Shortcut Keys. Как окно пакета, так и окно RTTY могут иметь свой собственный набор определений для клавиш.

"Содержимое" каждой функциональной клавиши указано в подменю перед функциональной клавишей.

Internet connection


Связь с Интернетом
Packet / RTTY Window: Internet connection

Выбрать Интернет адрес для подключения.

Выбор этой команды возможен только в том случае, если выбран TCP/IP порт в предпочтениях; читайте раздел (File | Preferences | Packet или File | Preferences | RTTY).

Будет показан список Интернет адресов, к которым можно подключиться. Номера этих адресов называются Telnet адресом, что почти то же самое, когда вы подключились бы к пакет-кластеру. Адреса, начинающиеся с 'http://' являются не обычными пакет-кластерами, а WWW страницами, показывающими DX споты.

При выборе 'http' адреса споты поступают с этой страницы только один раз, т.е. экран не обновляется автоматически. Можно запросить самые последние споты нажатием Enter в окне пакета. Помните, что для http адресов строка заголовка окна указывает текущее действие и возможные сообщения об ошибках.

Клавиши

OK

Подключиться к выбранному адресу.

Close
Закрыть
Закрыть текущее Telnet соединение.

Cancel
Отменить
Игнорировать новый адрес и не изменять текущего соединения.

Техническое замечание
Указываемые адреса хранятся в файле DX4WIN.TCP в директории SAVE. Текст перед запятой игнорируется. Этот файл можно редактировать любым текстовым редактором.

Для того чтобы отфильтровать DX споты от WWW страницы, делаются следующие предположения:

DX споты помещаются в скобки <PRE> и </PRE>.

Окончания строк в информации о дате и времени в формате 'hhhh dd mmm'(чччч дд мес); этот текст изменяется в формат <hhhh dd-mmm>,  чтобы его могла распознать система автоматического распознавания образов.

How do I add a new country to the database

Как мне добавить новую страну в базу данных

FAQ: How do I add a new country to the database

Чтобы добавить новую страну в базу DX4WIN country database, сделайте следующее. На примере добавления одной из недавних новых стран, Temotu.

1. Убедитесь в том, что уровень пользователя установлен в значении advanced или выше (Preferences | Personal).

2. Журнал должен быть закрыт.

3. Выбрать: File | Databases | Countries

4. Выбрать: Country | Add

5. Заполнить поля; важно занести уникальный префикс (H40) и дату начала зачета (Apr-1-1998). (IOTA OC-100, ITU zone 51, CQ zone 32, 10.72 S/165.8E)

6. Выбрать: Mappings | Add

7. Добавить одно отображение, H40, April-1-1998 в качестве даты начала.

8. Выбрать: Mappings | Update
9. Выбрать: Country | Update
10. Выбрать: File | Save changes и  exit.

How do I upgrade from a previous version

Как мне обновить программы из предыдущей версии

Upgrading from a previous version

Рекомендуем вам установить новую версию DX4WIN в предложенной директории. Это предотвратит проблемы с форматами файлов, которые были изменены, и т.д. Например, новые версии программы могут иметь измененный формат файлов журнала. Новая версия всегда сможет прочитать старый формат, но старые версии не могут прочитать новый формат файла журнала!

После установки программы в предложенной директории сделайте следующее:

Скопируйте старые файлы журналов из старой поддиректории сохранения в новую поддиректорию сохранения.

(Дополнительно) Скопировать файлы dx4win.rep (форматы сообщений) и dx4win.tcp (Internet адреса) из старой поддиректории сохранения в новую поддиректорию сохранения.

Если вы обновляете из версии 4.04 или более поздней, создайте файл INI в старой версии: File | Preferences| Write INI file (и убедитесь в том, что вы опять вышли из программы). Версии до 4.04 могут создавать такие файлы INI, но информация о регистрации отличается.

Можно скопировать старую базу стран (dx4win.cty) в новую директорию, или смержировать (соединить) старую и новую базы. File | Databases | Merge country database. При мержировании базы стран необходимо решить, какие части соединить. Для выполнения этой процедуры необходимо будет установить уровень пользователя в значение advanced.

При запуске новой версии программы смержируйте файл INI, и большинство параметров будут перенесены: File | Preferences | Merge INI file. Проверьте с помощью File | Save As, чтобы файл вашего журнала был сохранен в правильной директории.

Если вы создали сокращенную клавиатурную команду (shortcut) в своей старой версии DX4WIN, убедитесь в том, что этот shortcut установлен в новой версии. В противном случае вы будете пользоваться старой версией.

Мы приветствуем предложения о содержании этого раздела в будущем.

Appendix A: QSO Fields

Приложение А: поля QSO

Appendix A: QSO Fields

Следующие названия использованы для обозначения полей, которые видны в окне QSO. В дополнение к этим полям существует несколько полей, которые можно включать в сообщения, показанные в окне журнала LogBook. Дополнительные поля обозначены символом (*) в нижеследующем списке.

Awards

Дипломы
Awards

Программа показывает степень выполнения различных дипломов по связям. Каждое поле в таблице может иметь три значения:

Статус
Значение
----

Не используется для диплома

Subm

QSO предъявлена для диплома

Chckd
QSO засчитана для диплома

Некоторые дипломы имеют много категория и наклеек, например, диплом Worked All States. Программа DX4WIN поддерживает только основные дипломы, диапазонные и по режимам работы дипломов DXCC, WAS и WAZ. Дипломы IOTA, WPX, County и TenTen не имеют различий по диапазонам или режимам работы.

Программа DX4WIN также поддерживает определенные пользователем дипломы.

Дипломы, задаваемые пользователем

Custom awards
Дипломы, задаваемые пользователем, служат для сбора информации о дипломах, условия которых определены пользователем.

Связь может хранить информацию о единственном заданном дипломе (в дополнение к стандартным DXCC, WAS и т.д.)

Существует два типа дипломов:

1. Запись содержит до восьми символов. Разрешенные параметры можно задать с помощью шаблона-картинки.

2. Запись выбирается из списка возможных значений.

Наличие заданного диплома может быть ограничено определенными префиксами, диапазонами и режимами работы.

"Условия" диплома хранятся в текстовом файле (SAVE\DX4WIN.AWD) который можно редактировать, скажем, с помощью NOTEPAD.EXE. 

Ниже два примера каждого вида дипломов.

--------------------------

1. Диплом TenTen:

[1010]

awdname=TenTen

bands=NNNNNNNNYNNNNNN

pictmsk=9999999

[1010] Скобки обозначают начало описания нового диплома. Символы между скобками служат для хранения диплома в записи о связи. Сокращение диплома должно быть однозначным и может быть длиной до 4 символов.

'awdname' это название, используемое для вывода информации на дисплей/печать.

'bands' – ограничивает диплом диапазоном 10M band. (диапазоны следуют в той же последовательности, как они отражаются на дисплее, начиная с 160M band).

'pictmsk' – обозначает, что для этого параметра можно вводить только цифры (например, номер TenTen).

-------------------

2. Italian provinces award

[WAIP]

awdname=Wkd all Italian Prov

prefix=I,IS

AG=Agrigento

AL=Alessandria

....

VV=Vibo Valentia

Этот диплом не имеет ограничений по режимам работы или диапазонам.

prefix=I,IS – обозначает, что на этот диплом засчитываются только связи со станциями Италии и Сардинии.

Следующий далее список перечисляет выборы для этого диплома. AG=Agrigento – определяет запись, где 'AG' – это ключевое значение, а 'Agrigento' – это отражаемый текст. Ключевое значение сохраняется в записи связи и будет также использоваться при импорте/экспорте файлов. Отражаемый текст будет показан в окне QSO, в сообщениях и т.д. ключевое значение может иметь длину до 8 символов, как ключевое значение, так и отражаемый для него текст долны быть однозначными для данного диплома.

-------------------------

Следующие сочетания имеют специальное значение:

[ABCD]
Скобки обозначают начало описания нового диплома. 'ABCD' означает название диплома и значение, сохраненное в записи связи, оно используется при импорте/экспорте файлов. Название должно состоять из 4 символов и быть однозначным.

awdname=
длинное название диплома; указывается в окне QSO и в сообщениях

bands=
засчитывающиеся диапазоны (дополнительно, когда пропускается, могут использоваться все диапазоны)

modes=
засчитывающиеся режимы работы (дополнительно, когда пропускается, могут использоваться все режимы работы)

prefix=
один или более префиксов, разделенных запятой, обозначающих какие страны засчитываются на диплом. (дополнительно, если пропускается, засчитываются все страны)

pictmsk=
используется для форматирования входящего текста для значений type1 диплома. Следующие символы определяют допустимые символы и возможную конверсию в случае необходимости:


'X'
{допускает любой символ}


'!'
{допускает любой символ, переводит в верхний регистр}


'a'
{допускает только алфавитные символы}


'A'
{допускает только алфавитные символы, переводит в верхний регистр}


'l'
{допускает только алфавитные символы, переводит в нижний регистр}


'9'
{допускает только номера и пробелы}

Band

Диапазон

Диапазон связи.

Связи через спутники Земли считаются как связи, проведенные на спутниковом 'band' (диапазоне). На QSL карточках будет печататься слово 'Sat', как это требуется условиями диплома. Частоты канала Up/Down link устанавливаются в поле Satellite.

Диапазоны могут указываться в метрах или Мегагерцах; читайте раздел File | Preferences | QSO.

Callsign

Позывной

Это позывной станции, с которой проведена связь

Изменение позывного очистит поля State, County, Grid и IOTA.

Позывной может быть размером до 12 символов. Значимые символы: A..Z, 0..9 и / и ?. 

Позывной и дата проведения связи определяют префикс (страну) и зону.

Cnfrm
Подтверждено

Обозначает, подтверждена ли связь QSL карточкой.

Можно установить это поле вручную, или с помощью клавиши F2 после установки ее преимущества.

Если карточка за связь получена, но работа станции не засчитана комитетом DXCC (как недавняя работа 5A0RR), отметьте связь как подтвержденную, но необходимо изменить статус поля ValidDX; все подсчеты для дипломов соответственно отразят такую ситуацию.

Country name (*)
Название страны

Country name

Название страны, которое определяется в поле префикса Prefix.

Названия стран в базе Country можно добавлять и изменять.

County
Графство

County
Название графства станции. Графство считается только для станций континентальных штатов США, Аляски и Гавайских островов.

Поле State штата должно содержать правильное название, прежде чем поле County графства примет название. Нажатием клавиши F1 в поле County вызывается отсортированный по алфавиту список графств данного штата. Введите несколько символов или с помощью стрелок и клавиш PgUp / PgDn перейдите в нужную строку. Выберите название нажатием клавиши пробела или ENTER.

При добавлении новой связи со станцией, которая уже есть в журнале, поле графства установится в то значение, в котором оно находилось при последней связи.

Custom award
Диплом, определенный пользователем


Это список возможных дипломов, определенных пользователей. Так как такие дипломы могут быть ограничены определенными странами, диапазонами и режимами работы, поэтому они обновляются как только эти поля изменяются.

Подробнее об этом читайте раздел дипломы, задаваемые пользователем user defined awards.

Date & Time
Дата и время

Date & Time
Дата и время связи определено в GMT. Для перевода даты и времени вашего компьютера в ГМТ необходимо установить величину разности с ГМТ (Main Window: File | Preferences | Personal).

Если изменена дата проведения связи, параметры префикса и зоны рассчитываются снова, так как они зависят от даты.

Кроме обычных процедур редактирования даты и времени для их изменения по дням и минутам соответственно можно также использовать кнопки вверх/вниз.

Поле времени отражает только часы и минуты, секунды не видны. Можно отражать и секунды (но не увеличивая размеров поля), см. раздел File|Preferences|QSO. Секунды в основном используются для того, чтобы поддерживать искомый порядок следования связей
,что наиболее важно при импортировании связей из другого журнала. Если такой журнал не имеет регистра секунд, секунды добавляются автоматически.

Dir / Dist
Направление / расстояние

Направление и расстояние от вашего QTH до указанного пункта. Этот указанный пункт, который используется для расчетов расстояния / направления, зависит от имеющейся информации. Используемые поля будут проверены в следующем порядке:


Grid

QTH локатор


IOTA




State
штат

Prefix
префикс
Поле, взятое для расчета, указывается в поле.

Направление и расстояние рассчитываются на основании вашего местоположения, заданного в предпочтениях, и координат используемого поля. Координаты для префикса и IOTA хранятся в базе данных стран Country database.

Учтите, что можно выбрать для указания на экране расстояние в милях или в километрах в зависимости от персональных предпочтений.

Grid

QTH-локатор

Поле QTH локатора; например, FM15.

При показе локатора на экране сообщения можно установить показ двух, четырех или шести символов локатора; читайте раздел Station Preferences. Можно всегда ввести шесть символов в поле локатора; количество символов устанавливается только для сообщений.

Group 
Группа

Числовое поле, от 0 до 253, обозначающее к какой группе связей относится данная связь.

При добавлении новых связей первоначальное значение присваивается от связи по умолчанию. Все последующие записи копируются из последней введенной записи.

Нажатие F1 вызовет список групповых номеров, которые имеют присвоенный текст; читайте раздел QSO Window: Filter | Edit group names для присвоения текста групповому номеру.

При импорте журнала значение группового номера также присваивается от связи по умолчанию, если фильтром импорта не определен групповой номер. Эта функция может использоваться для того, чтобы быстро увидеть, какие связи были импортированы, и сделать исправления или удалить группу всю связей.

Групповые номера могут использоваться для разделения журнала на различные логические секции, что позволит отметить изменения в условиях работы, такие как смена QTH, позывного, название контеста и т.д. 

Если журнал открыт, программа по умолчанию использует параметр отбора Selection, который просто охватывает все связи в журнале. Если определен параметр отбора Selection, используется один или более групповых номеров или временной промежуток дат, программа DX4WIN покажет только те связи, которые удовлетворяют условиям отбора Selection; таким образом, действуя в дополнение к фильтру QSO.

Можно назначить текст для группового номера. Текст не показан в окне QSO, но используется для обозначения отбора Selection.

Можно также отпечатать групповой номер на QSL наклейке; читайте раздел 

Group name
Название группы

Group name (*)
Название, связанное с групповым номером Group Number.

Расположив курсор в поле группы окна QSO и нажав F1, можно вывести групповой номер и  соответствующее название группы. Название группы можно также использовать для задания содержимого сообщения.

IOTA
Обозначение IOTA станции, с которой проведена связь.

После нажатия F1 в поле IOTA появится окно со списком IOTA, отсортированным по названиям. Введите несколько символов или перейдите на нужную строку стрелками вверх/вниз и PgUp / PgDn. Запись выбирается нажатием клавиши пробела или ENTER.

Если предыдущая связь в журнале была с той же станцией, поле IOTA устанавливается в положении последней связи.

Читайте также раздел IOTA Database (Main Window: File | Databases | IOTA Database), если хотите произвести изменения данных.

IOTA Name

Название IOTA
IOTA name (*)
Название, связанное с номером IOTA.

Если расположить курсор в поле IOTA окна QSO и нажать F1, выводится номер и название IOTA. Название IOTA можно также использовать для задания содержимого сообщения.

Label
Наклейка

Флаг для обозначения того, должна ли наклейка за QSO печататься в режиме командного файла.

При добавлении новых QSO значение по умолчанию выставляется по вашему предпочтению.

Это поле можно установить также при подтверждении связи confirming a QSO.

Наклейки за QSO печатаются партиями, отсортированными по позывному или в такой же последовательности, в какой они были отмечены флажками для печати.

Все поля наклеек могут быть очищены одновременно или установлены для печати при помощи критерия отбора.

Программа DX4WIN не имеет отдельного поля, которое обозначает, что наклейка была отпечатана; для этой цели она использует поле QSLDate.

Manager Field

Поле менеджера 

Manager
Позывной менеджера, осуществляющего обязанности по отправке QSL для данной станции.

Если внесены сведения о QSL manager для связи, база QSL Manager обновится автоматически. Сведения о QSL manager не являются частью связи; значение определяется по позывному и дате проведения связи.

Специальные комбинации клавиш клавиатуры в поле Manager Field:

Ctrl+E
Включает редактор Windows для редактирования адреса данного менеджера. Учтите, что в этом редакторе доступны команды оболочки Windows Cut (вырезать) и Paste (вставить).

F3

Нажатием клавиши F3, клавиши дополнительного просмотра внешних сведений, по позывному менеджера будет отыскиваться его адрес.

Mode

Режим работы
Mode

Режим работы связи.

Поле Mode первоначально устанавливается в значение, определенное в связи по умолчанию. Все связи, введенные последовательно, будут иметь тот же режим, что и последней введенной связи.

Если подключено радиоустройство, и связи добавляются в режиме реального времени, режим работы постоянно устанавливается от радио, пока связи вводятся в журнал. Существует опция для игнорирования режима работы от радио, Main Window | Radio | Ignore Mode in real-time. Она может быть полезной при добавлении RTTY связей, например, если радиоустройство работает в режиме LSB.

При использовании режима работы для диплома режимы работы связей отражаются для наиболее характерных режимов; CW, Phone и RTTY. Некоторые режимы работы, такие как SSTV, отражаются как телефонные, но RST при этом проставляется из трех цифр. Таблица ниже суммирует обозначения и количество разрядов RST по умолчанию:

Режим работы
Характерный режим 
Разряды RST 

AM


Phone


2

ATV


Phone


2

CLOV


RTTY



3

CW


CW



3

FM


Phone


2

FSTV


Phone


3

GTOR


RTTY



3

MTOR


RTTY



3

PACK


RTTY



3

PSK


RTTY



3

PSK3


RTTY



3

PTOR


RTTY



3

RTTY


RTTY



3

SSB


Phone


2

SSTV


Phone


3

Notes for this Callsign

Примечания для данного позывного

Notes for this Callsign

Поле для хранения примечания для данного позывного. (Читайте также раздел notes for QSO)

Все примечания по одному позывному группируются в одном месте. Такой подход дает постоянный доступ к имени, QTH и т.д., если вы работаете с той же станцией опять.

Окно QSO дает ограниченное количество символов в примечаниях. Но можно пролистать информацию в поле примечания с помощью левой и правой стрелок. (Читайте также о сочетании для команды Ctrl+E ниже). Примечание может содержать до 254 символов.

Специальные комбинации клавиш для поля примечаний:

Ctrl+D
Вставить дату текущей связи в виде текста в месте нахождения курсора.

Ctrl+E
Включить редактор для текущего примечания.

Краткие примечания можно легко редактировать в поле примечания, а более длинные - неудобно. Редактор разобьет текст на строки с помощью символа 'pipe'(|) (труба). Учтите, что в редакторе можно пользоваться командами Windows 'Cut' и 'Paste'.

Ctrl+R
Вставить частоту текущей связи в виде текста в месте нахождения курсора. Эта команда работает, если подключен трансивер.

Notes for this QSO

Примечания для данной связи

Поле для хранения примечания для данного позывного. (Читайте также раздел notes for Callsign).

Окно QSO показывает ограниченное количество символов для примечания, но можно перемещаться внутри поля примечаний с помощью левой и правой стрелок. (Читайте также описание команды Ctrl+E ниже). Примечание может содержать до 254 символов.

Можно также вставлять текст в это поле автоматически, включая номер в контесте и рабочую частоту. Более подробно читайте раздел contest mode.

При импорте файла журнала поле примечания также используется для хранения сообщений об ошибках.

Специальные комбинации клавиш для поля примечаний:

Ctrl+D
Вставить дату текущей связи в виде текста в месте нахождения курсора.

Ctrl+E
Включить редактор для текущего примечания.

Краткие примечания можно легко редактировать в поле примечания, а более длинные - неудобно. Редактор разобьет текст на строки с помощью символа 'pipe'(|) (труба). Учтите, что в редакторе можно пользоваться командами Windows 'Cut' и 'Paste'.

Ctrl+R
Вставить частоту текущей связи в виде текста в месте нахождения курсора. Эта команда работает, если подключен трансивер.

Number
Номер

Number (*)
Работающий счетчик для печати номера строки в сообщениях.

Это поле недоступно в окне QSO, но его можно использовать для задания содержимого сообщения.

Prefix
Префикс

Префикс (страна) данного позывного.

Префикс определяется по позывному и дате проведенной связи. Префикс не сохраняется в файле журнала. Префикс определяется каждый раз при открытии журнала или добавлении новых связей. Такой подход гарантирует постоянную обработку префиксов одного и того же журнала или отдельных журналов, которые вы ведете.

Нажатие клавиши F1 в поле Prefix префикса вызывает отсортированный по названиям список стран. Введите несколько символов или с помощью стрелок и клавиш PgUp / PgDn перейдите в нужную строку. Выберите название нажатием клавиши пробела или ENTER.

Если переписать поле префикса, запись будет сделана в базе исключений. Все связи с тем же префиксом, проведенные после этой связи, будут иметь новый префикс. Связи, проведенные до этой связи, не изменяется.

QRP

Поле, которое отмечает связь с QRP (маломощной) станцией.

QSLDate
Дата, когда вы отпечатали QSL наклейку и вероятно отправили карточку.

Программа DX4WIN не имеет отдельного поля для обозначения того, что QSL наклейка была отпечатана; для это цели она использует поле QSLDate.

Это поле можно установить автоматически при печати наклеек.

Учтите, что можно отыскать те связи, за которые вы не отправили QSL карточку, установив дату 01/01/1901.

QSL Method
QSL метод
Это поле, обозначающее, каким образом отправлена QSL карточка. Поле метода можно установить при подтверждении или печати связи. При добавлении или импорте новых связей значение по умолчанию устанавливается в соответствии с вашими установками параметров связи по умолчанию.

Следующая таблица означает предназначения к использованию QSL методов. Колонка Rank (разряд) обозначает последовательность сортировки при печати наклеек в режиме командного файла. Сортировка по разряду вначале гарантирует то, что все наклейки с помощью того же метода будут сгруппированы вместе, так, чтобы их можно было разделить после печати наклеек.

Метод
Разряд
Примечания

$$$

1

Отправить напрямую (директом) с дотацией

Direct
2

Отправить напрямую (директом)

QSLServ
3

Отправить через QSL service
Buro

4

Отправить через отечественное бюро

Other
5

Отправить любыми другими средствами

Ignore
6

Игнорировать для автоматического отбора

Если по Method установлено в значение 'Ignore', связь не будет отобрана для печати QSL наклейки любой командой, которая устанавливает это поле автоматически.

Recvd

Поле, предназначенное для хранения информации, принятой в соревнованиях, такой как порядковый номер, провинция и т.д. Содержит 4 символа в верхнем регистре.

rstS, rstR

Переданный рапорт (rstS) и принятый рапорт (rstR).

Значение 0 принимается полем RST.  Значение 0 для A rstR обозначает, что связь не засчитывается ни  для какого диплома; читайте также раздел ValidDX.

При импорте связей неправильное значение RST всегда будет установлено как 59 для PHO связей и 599 для других режим работы.

Замена последнего символа в поле RST на букву 'A' разрешается, это означает рапорт за связь в Авроре.

Satellite

Спутник

Поле, обозначающее частоты (up/down) проведения спутниковой связи.

Параметр SeqPrtNr
SeqPrt (*)
Невидимое поле каждой связи, служащее для хранения номера очередности печати QSL наклеек.

Нельзя отыскать те связи, для которых это поле выставлено, но с использованием окна журнала, установив это поле в формат сообщения, связи могут быть показаны в отсортированном порядке. 

State
Штат

Штат США станции.

В поле штата проставляются только названия континентальных штатов, когда поле префикса обозначает связь со станцией из США. Связи с Аляской AK (Alaska) и Гавайскими островами HI (Hawaii) засчитываются, если поле префикса соответственно обозначает эту территорию по DXCC.

Изменение штата очистит поле County (графства) и снова "рассчитает" поле Zone (зона). После нажатия клавиши F1 в поле State появится список штатов в отсортированном по алфавиту порядке. Введите несколько символов или используйте стрелки и клавиши PgUp / PgDn для перемещения в нужное название, затем нажмите клавишу пробела или ENTER.

Засчитывающийся штат может также изменить значение дистанции и направления в окне QSO.

При добавлении новой связи со станцией, которая уже есть в журнале, поле штата установится в то значение, в котором оно находилось при последней связи.

State name
Название штата

Название штата, определяемое полем штата State.

Если расположить курсор в поле State и нажать F1, выводится список всех названий штатов. Название штата State можно использовать для задания содержимого сообщения.

ValidDX
Поле для обозначения того, засчитывается ли связь для диплома DXCC.

Поле ValidDX устанавливается в значение 'Valid' (засчитано) по умолчанию при вводе новой связи или при импорте (если поле не задано в фильтре импорта). Если позывной содержит символы '/MM' или '/AM' (морская или авиа- передвижная станция), поле устанавливается в значение 'Invalid' (не засчитано) автоматически. Чтобы обозначить связь не засчитывающейся для любого диплома, установите поле rstR в значение 0.

Измените значение поля на 'Invalid' (не засчитано) для связей, которые не засчитаны комитетом DXCC для диплома DXCC. Последние такие связи в моем случае были 5A0RR и XY0Z.

Value (Custom award)
Значение (диплом, задаваемый пользователем) 

При выборе подменю Custom Award появится поле значения Value. 

В зависимости от условий диплома в это поле можно ввести символы или выбрать из списка возможных значений. При появлении списка нажатием клавиши F1 можно выделить любую запись и отсортировать записи раздельно.

Более подробно об этом читайте раздел user defined awards.

WPX
WPX (*)

Префикс WPX данного позывного.

Это поле недоступно в окне QSO, но им можно пользоваться при задании вида сообщения.

Ylop

YL оператор
Поле, обозначающее связь с оператором-женщиной (YL).

Если предыдущая связь в журнале проведена с той же станцией, поле YLop установится в значение поля YLop последней связи.

Zone

Зона

Зона, от 1 до 40.

Зона определяется по позывному, дате и штату связи. Номер зоны не сохраняется в файле журнала. Зона определяется каждый раз при открытии журнала или добавлении новых связей. Такой подход гарантирует постоянную обработку зон одного и того же журнала или отдельных журналов, которые вы ведете.

Если переписать поле зоны, запись будет сделана в регистре исключений. Все связи с тем же позывным, проведенные после этой связи, будут иметь новый префикс и зону. Связи, проведенные до этой связи, не изменяется. Исключения сохраняются в базе стран Country.

Если изменяется поле штата, зона "рассчитывается" вновь, заменяя текущее значение поля зоны.

Appendix B: Files

Приложение В: Файлы

Это приложение описывает все файлы, используемые программой DX4WIN, и директории, в которых они располагаются.

Можно извлечь отдельные файлы из программы инсталляции (например, DX4W501.EXE for example). Задайте опцию командной строки /X при работе с программой. Добавьте параметр /X в строке команды DOS, или установите связь с программой инсталляции и добавьте этот параметр.

Директория SAVE 

Эта директория содержит все файлы, модифицированные программой. Они помещаются в отдельную директорию для облегчения сохранения. 

Если включена опция 'Cycle files option' (File | Preferences | QSO) , многие из этих файлов будут иметь дополнительную копию в директории сохранения. Расширение файла при этом изменяется, в него вносится знак '~' (tilda). Например, KK4HD.DXL будет иметь предыдущую копию, сохраненную как KK4HD.~XL, база стран DX4WIN.CTY будет сохранена как DX4WIN.~TY, и т.д.

*.DXL

Расширение файла журнала.

Не существует других файлов, связанных с таким индексом файла, и т.д. Файлы журналов могут находиться в любой директории, но помещение журналов в директорию SAVE облегчает сохранение.

DX4WIN.CTY

Этот файл содержит базы стран, QSL manager, IOTA и позывные исключений из баз данных.

DX4WIN.REP

Описание сообщения.

Этот файл обрабатывается в формате Windows INI. Каждая секция – сообщение, а поля следуют в той же последовательности, как они показаны в сообщении.

DX4WIN.IEP

Фильтры импорта/экспорта.

Его требуется обновлять только при изменении фильтров импорта/экспорта.

DX4WIN.INI

Файл, содержащий большую часть предпочтений после сохранения предпочтений (читайте раздел File | Preferences | Write INI file). Этот файл может также использоваться для восстановления ранее сохраненных параметров (читайте раздел File | Preferences | Merge INI file).

DX4WIN.AWD

Файл в формате Windows INI, содержащий условия диплома, заданные пользователем. Можно редактировать файл обычным текстовым редактором для добавления большего количества дипломов; более подробно читайте в разделе user defined awards. 

DX4WIN.CFG

Конфигурационный файл.

В случае, если вы удалили этот файл, необходимо вновь установить все предпочтения, включая регистрационную информацию. Этот файл не является дистрибутивным; он создается автоматически, если не обнаружен, либо если версия файла отличается. Можно использовать ранее сохраненные установки, использовав команду Merge INI в предпочтениях.

DX4WIN.WPX

Файл с утратившими действие префиксами для диплома WPX honor roll. Если после префикса следует знак '*', это означает, что любой префикс, начинающийся с данной комбинации, будет воспринят как утративший действие. Строки, содержащие знак вопроса '?', будут проигнорированы.

DX4WIN.PUT

Содержит все DX споты. Удаление этого файла просто удалит прежние споты.

DX4WIN.CAL

Содержит все календарные события. Удаление этого файла удалит все события.

DX4WIN.TCP

Содержит Интернет адреса; символы перед запятой игнорируются. Этот файл можно редактировать, например, с помощью редактора NotePad, ихменять запись или добавлять новые адреса.

RADIOS directory

Файлы параметров трансиверов. Нуждаются в сохранении, если вы изменили параметры трансивера.

Основная директория MAIN 

DX4WIN.EXE

Исполняемая программа.

DX4WIN.HLP

Файл помощи.

DX4WIN.ICO

Картинка Windows для программы.

DX4WIN.DXB

Сохраненный файл текущего журнала.

Этот файл будет удален, если программа прерывается обычным образом. В случае если при запуске программы файл присутствует, ввиду неправильного закрытия программы (пропадание напряжения питания, неполадок программы и т.д.), программа спросит вас, следует ли сохранить этот файл. Рекомендуем всегда сохранять файл под новым именем. Если ваш журнал в порядке, этот файл можно удалить.

DX4WIN.CTB

Сохраненный файл базы данных стран (DX4WIN.CTY)

Этот файл будет удален, если программа прерывается обычным образом (читайте выше). 

PskCore.DLL

Написан господином Moe, AE4JY, и распространяется с его разрешения. Возможные обновления можно найти на: http://www.qsl.net/ae4jy
UNWISE.EXE и DX4WIN.LOG
Программа для удаления программы DX4WIN и связанных с ней файлов. Файл DX4WIN.LOG – это ASCII файл, описывающий файлы и директории, созданные во время установки программы.

Директория EXTDATA 

*.BAT *.EXE *.PIF

Файлы для доступа во внешние базы данных, такие как GOLIST, BuckMaster и на компакт-дисках CDROMS. Файлы *.BAT генерируются прогруммой DX4WIN.

Другие EXE файлы могут быть помещены в эту директорию, чтобы поддерживать доступ во внешние базы данных.

Директория IMPORT 

*.PMP

Файлы, используемые для преобразования префиксов, используемых программой DX4WIN в удобные для чтения другими журнальными программами. Подробнее об этом читайте в разделе Преобразование префиксов mapping prefixes.

*.PRO

Файлы, используемые для конвертирования файлов, разделенных запятыми, в форматы фиксированных столбцов. Каждая строка содержит номер, обозначающий ширину поля и название поля. Название поля нужно для удобства и является дополнительным (необязательным).

*.BAT и *.EXE

Файлы, используемые для поддержки импорта двоичных файлов журнала; читайте раздел Импортирование двоичных файлов importing binary.

Директория SOUNDS 

*.WAV

Звуковые файлы служат для создания голосовых объявлений пакета. Можете заменить эти файлы своими записями.

Драйвер порта

Сценарий инсталляции устанавливает драйвер доступа к порту для поддержки CW ключевания с помощью порта принтера и для генерирования тонального сигнала CW:

для Win/95/98: Windows\System\Vichw11.vxd

для Win/NT/2000: WinNT\System32\Divers\Vichw11.sys

Преобразование префиксов

Mapping Prefixes

Ввиду недостаточной стандартизации большое количество программ журналов используют  различных набор префиксов. Функции импорта и экспорта могут использовать специальный ASCII файла, который преобразует префиксы, используемые программой DX4WIN в префиксы, используемые другой журнальной программой.

Название файла преобразования происходит от названия идентификационного поля ID в фильтре импорта/экспорта, с добавлением расширения .PMP. Файлы преобразования должны находиться в директории IMPORT.

Формат файла преобразования:

Файл преобразования – это ASCII файл, который имеет одну строку для каждого префикса, для которого необходимо создать отдельное преобразование. Первая запись – это префикс программы DX4WIN, за которым следуют запятая, затем префикс в том виде, в каком он выглядит в другой журнальной программе. Например:

1A0,1A

3D2/C,3D2C

3D2/R,3D2X

4U/IT,4U1I

Учтите, что если вы изменяете префиксы с помощью редактора стран, необходимо будет изменить соответствующие записи в файлах РМР!

Импортирование двоичных (бинарных) файлов

Importing Binary Files

Программа DX4WIN имеет гибкую возможность для импорта бинарных файлов в другие журнальные программы. Некоторые журнальные программы поставляются с программами преобразования своих журналов в бинарном формате в файл ASCII. Программа DX4WIN может вызвать такую конверсионную программу как промежуточную ступень процесса импорта. Дополнительно имеется несколько небольших утилит для преобразования некоторых известных форматов в ASCII файл с фиксированной длиной каждого поля. 

Процесс конвертирования

При конвертировании бинарного (двоичного) файла журнала программа DX4WIN вызывает командный (batch) файл в поддиректории 'IMPORT' и присваивает название конвертируемому файлу, используя название поля ID в фильтре импорта, в качестве первого параметра и полный маршрут директории импорта в качестве второго параметра.

В процессе конвертирования создается файл под названием 'export.txt', также расположенный в поддиректории 'IMPORT', который импортируется с помощью фильтра. Если программа конвертирования создает файл под другим названием, командный файл должен переименовать его в 'export.txt'. Некоторые утилиты, также расположенные в директории 'import', создают ASCII файл, называемый 'import.fld', который содержит информацию о полях, в качестве файла помощи при создании ваших собственных фильтров.

Пример
Программа журнала DXLOG форматирована в виде файла dBase; мы используем утилиту 'CVDBASE' для создания файла 'export.txt' в качестве первого шага; файл DXLOG.BAT в директории 'import' выглядит следующим образом:

Rem DXLOG conversion

cvdbase %1

При обращении к %1 появится полный маршрут и название файла программы DXLOG, который надо конвертировать.

Другой пример; примечание %2 для получения адреса назначения для файла export.txt 

rem converts current log file

rem dxbase supports only a single log

cd c:\ham\dxb40

btrieve /e

dxbconvt

removerm

copy qsolog.sdf %2\export.txt

Утилиты
Utility Programs

Существует некоторое число небольших утилит для помощи в конвертировании бинарных файлов других журнальных программ в файл ASCII с фиксированными полями, как требуется утилитой импорта. 

Утилиты расположены в директории 'import', которая является поддиректорией в той директории, где установлена основная программа.

Параметры конверсионных программ передаются в командную строку, где первым параметром всегда является название конвертируемого файла. В процессе конвертирования создается файл 'export.txt', и иногда файл 'export.fld', содержащий информацию о процессе конвертации.

Утилита CVDBASE.EXE
Конвертирует файл формата dBase в файл ASCII; в файле 'export.fld' перечислены все поля, как они написаны в выходном файле.

Столбец 1: номер поля 

Столбец 2: местонахождение поля
Столбец 3: тип поля

Столбец 4: название поля

Столбец 5: длина поля

Утилита CVASC.EXE
Конвертирует ASCII файл без прерываний строк в ASCII файл с отдельной строкой для каждой записи.

Параметр 2: количество символов, необходимых для пропуска перед первой записью

Параметр 3: длина записи

Утилита CVDELIM.EXE
Конвертирует ASCII файл с полями, разделенными запятыми, в файл фиксированного формата. В файле 'export.fld' указаны номер поля, начальное расположение и длину каждого поля.

Parameter1: файл, устанавливающий ширину столбца каждого поля; (читайте *.PRO в директории import)

Parameter2: конвертируемый файл
Parameter3: (дополнительный) изменяет разделитель поля; по умолчанию поля разделены запятой. Дополнительно к запятой (COMMA), можно установить двоеточие (COLON) или точку с запятой (SEMICOLON).

Поля могут быть также взяты в кавычки, чтобы поместить разделитель внутри поля. Символом кавычек поля могут быть одинарные кавычки (') или двойные кавычки ("), они всегда должны быть в соответствующих парах.

Утилита CVCALL.EXE
Преобразует три последовательных поля в одно поле позывного. Например, три поля 'VP5 ', 'KK4HD', 'P' преобразуются в 'VP5/KK4HD/P'.

Parameter 1: название файла

Parameter 2: начальный столбец

parameter  3: количество символов в поле1 field1

parameter 4: количество символов в поле2 field2

parameter 5: количество символов в поле3 field3

Приложение С: Ошибки обращения к трансиверам
Appendix C: Radio errors



Программы, которые "разговаривают" с вашим трансивером, могут возвращаться с различными ошибками:

	№
	Сообщение
	Исправление

	1
	Последовательный порт, определенный для трансивера, используется другим устройством.
	Выбрать другой порт для трансивера или для этого другого устройства.

	2
	Интерфейс, соединяющий компьютер с трансивером, отмечает, что трансивер не работает (Data Carrier Detect is off).
	Включен ли трансивер?

Включен ли интерфейс?

Неисправен кабель?

	3
	Трансивер не сообщает ожидаемые данные.
	

	4
	Трансивер не принимает данные от компьютера.
	

	5
	Передана команда на прочтение, но эта команда не имеет командной строки
	Это ошибка комплекта команд трансивера.

	6
	Передана команда на прочтение, но команда сообщает, что ожидается получение 0.
	Это ошибка комплекта команд трансивера.

	7
	Поле, должное извлечь значение из данных, полученных от трансивера, не определяется.
	Это ошибка комплекта команд трансивера.


Приложение D: Сообщения об ошибках системы
Appendix D: System Error Messages

При исполнении программы от DX4WIN, такой как доступ к внешним данным или вызов конверсионной бинарной программы, система может сообщить об одной из следующих ошибок:

	0
	System was out of memory, executable file was corrupt, or relocations were invalid.
	Системе не хватило памяти, исполняемый файл был поврежден, либо перераспределение памяти было неправильным.

	2
	File was not found.
	Файл не найден.

	3
	Path was not found.
	Маршрут не найден.

	5
	Attempt was made to dynamically link to a task, or there was a sharing or network-protection error.
	Была предпринята попытка динамически соединиться с задачей, либо произошло совместное использование программы или ошибка защиты сети.

	6
	Library required separate data segments for each task.
	Библиотека потребовала отдельные сегменты данных для каждой задачи

	8
	There was insufficient memory to start the application.
	Недостаточный объем памяти для запуска программы.

	10
	Windows version was incorrect.
	Некорректная версия Windows.

	11
	Executable file was invalid. Either it was not a Windows application or there was an error in the .EXE image.
	Исполняемый файл был неисправным. Очевидно это не приложение Windows, или произошла ошибка в отображении .ЕХЕ.

	12
	Application was designed for a different operating system.
	Приложение разработано для другой операционной системы.

	13
	Application was designed for MS-DOS 4.0.
	Приложение разработано для MS-DOS 4.0.

	14
	Type of executable file was unknown.
	Тип исполняемого файла был неизвестен.

	15
	Attempt was made to load a real-mode application (developed for an earlier version of Windows).
	Была предпринята попытка загрузить программу в режиме реального времени (разработана для более ранних версий Windows).

	16
	Attempt was made to load a second instance of an executable file containing multiple data segments that were not marked read-only.
	Была предпринята попытка загрузить вторую копию исполняемого файла, содержащего многочисленные сегменты данных, которые не были отмечены пометкой "только для чтения".

	19
	Attempt was made to load a compressed executable file. The file must be decompressed before it can be loaded.
	Была предпринята попытка загрузить сжатый исполняемый файл. Файл должен быть развернут перед загрузкой.

	20
	Dynamic-link library (DLL) file was invalid. One of the DLLs required to run this application was corrupt.
	Файл библиотеки динамических связей (DLL) был неисправным. Один из DLL файлов, необходимый для исполнения данной программы, был поврежден.

	21
	Application requires 32-bit extensions.
	Приложение требует 32-битных расширений.


Приложение Е: Обмен данными с внешними программами

Appendix E: Data exchange with external programs
Сопряжение внешних программ с программой DX4WIN.

Программа DX4WIN имеет возможность взаимодействовать с другими программами Windows. Как окно пакета Packet, так и окно RTTY могут получать данные в виде строк. Полученные данные интерпретируются как приходящие от TNC или от соединения с Telnet. Данные обрабатываются двумя различными способами, в зависимости от выбранной конфигурации в предпочтениях File | Preferences | Packet1. 

Когда окно пакета Packet (или RTTY) использует порту COM1 .. COM8 или TCP/IP, данные будут только проверяться на наличие DX спотов и объявлений. 

После обозначения 'Msg' как последовательного порта Comport, данные будут изображаться в окне пакета Packet (или RTTY) и также будут проверяться на наличие DX спотов и объявлений. Дополнительно любой текст, введенный в этих окнах, будет отправляться во внешнюю программу. Последняя требует, чтобы автор внешней программы обеспечил  наличие параметра взаимодействия сообщений (Message Handshake).

Другие технические подробности для авторов программного обеспечения:

Обмен данными использует сообщение оболочки Windows WM_COPYDATA. Это сообщение требует обработки окна назначения оболочкой Windows. Для программы DX4WIN окно назначения может быть окном пакета Packet или RTTY.  Вызов FindWindow API не годится для поиска обоих окон, т.к. названия окон меняются во время исполнения программы. Однако, поиск стартовой строки в заголовке происходит, но требует использования функции EnumWindow. Параметр Windows ClassName – это TpacketW, а стартовая строка для заголовка либо 'Packet Window', либо 'RTTY window'.

Единственный обмен данными, который поддерживается в это время, это команды символа конца строки (язык С/С++). Символ CR (#13) используется для обозначения конца строки. Устройство приема данных должно быть готово обрабатывать неполные строки, т.е. одну строку, которая содержится во многих сообщениях.

Устройство получения сообщения WM_COPYDATA проверяет правильный формат данных (CDs.dwData = 100) и отвечает значением 1 в случае правильного сообщения и значением 2, если такой формат данных не поддерживается. Учтите, что если сообщение не было обработано оболочкой Windows, либо если окно назначения не было найдено, возвратное значение в этом случае по умолчанию равно 0.

Если пользователь программы DX4WIN изменяет параметры окна пакета user Packet- или RTTY, окна создаются вновь, и описатель окна изменится. Возможно, вам необходимо будет подумать, чтобы опять найти окно, если первое сообщение не поступит.

Пожалуйста, свяжитесь с компанией Rapidan Data Systems, если ваше программное обеспечение  поддерживает этот интерфейс; у нас также есть несколько кодов Delphi, которыми мы могли бы поделиться, чтобы проиллюстрировать вышесказанное.

Приложение F: История отладки программы

Appendix F: Revision History

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Формат файла журнала изменился, начиная с версии 4.0, затем опять в версии 4.06; всегда возможно заказать прежние версии журнала, но журнал будет сохранен в текущей версии. Более ранние версии программы DX4WIN не могут читать новый формат. Если есть необходимость возвратиться к раннему формату, экспортируйте файл с помощью фильтра DX4WIN2 и импортируйте этот файл.

Изменения версии 5.02 (1 ноября 2000).
Добавлен последовательный порт для манипуляции в режиме PSK.

Кнопка для уменьшения размера окна QSO и увеличения окна карты.

Суммарное окно IOTA показывает все диапазоны.

Клавиши функций с большим числом символов (> 255) не распознавали символ %.

Последняя строка сообщения не имела линию при использовании эффекта затенения.

В окне печати наклейки Label print при нажатии опции печати менеджера 'Print QSL Mgr' не включалась опция бюро.

Окно того же позывного Samecall показывало такие позывные, например, для KK4HD,  как KK4HD/VP2, но не как VP2/KK4HD.

Поле QSL-VIA перенесено в примечания для связей импорта в формате ADIF.

Устранена проблема определения континента и флажка о наличии QSL бюро 'country has buro'. 

Исправлены несколько ошибок в произношении названий графств (благодарность Джиму, AD1C).

Поле IOTA не обновляло индикатор направления с помощью клавиши F1 .

Исправлены фильтры импорта/экспорта DX4WIN (значение параметра Position должно быть не нулевым).

Изменена логическая схема для отыскания первого имени из примечаний для позывного (используемая в макрофункции %n).

Изменения версии 5.01 (15 сентября 2000)

Окно PSK 

· Добавлено окно PSK31 на основе программы pskcore.dll (автор AE4JY).

Трансиверы
· Добавлена поддержка для трансивера TenTec Pegasus.

· Добавлена поддержка для трансивера Kachina 505DSP.

· Добавлена возможность управления строками Added DTR и RTS для последовательного порта СОМ трансивера.

· Окно манипуляции CW теперь тоже может использовать строку RTS последовательного порта COM трансивера.

· Окно установки частоты более не является модальным и может работать с разнесенными частотами.

База стран
· В базу добавлены East Timor и Chesterfield Islands.

· Добавлены некоторые новые IOTAs (благодарность Джиму, AD1C и Милану, OK1FM).

Дипломы
· Заявка на диплом WPX печатает позывные только в нескольких столбцах.

· Диплом IOTA проверяется на всех диапазонах.

DX споты
· Добавлена опция отмены объявлений голосом в окне DX спотов.

· Окно пакета запоминает последнюю очередность сортировки.
· Добавлена команда удаления старых спотов в окне спотов.

Импорт/экспорт
· Добавлен фильтр импорта для журналов Kachina (и другой формат даты).

· Небольшие изменения в фильтре импорта ADIF.

Функциональные клавиши
· Изменен внешний вид функциональных клавиш окна RTTY и т.д.

· Теперь имеется 16 функциональных клавиш (буферы) и увеличена их максимальная длина.

· Добавлено несколько макросов %macros для большей гибкости.

QSOs

· Добавлена опция Substring для поиска позывного.

· Окно сохранения только что добавленной связи 'Save QSO you just added' теперь имеет опция отмены.

· Поля дипломов пользователя передвинуты так, чтобы они больше не находились в нижней части окна.

QSL наклейки
· Изменена последовательность сортировки бюро, чтобы включить сюда номер района для США, т.е. позывной KK4HD печатался перед KA5ABC, и все районы печатались бы вместе. Последовательность сортировки учитывает экспедиции; т.е. KK4HD/VP5 будет сортироваться вместе с позывными США.

Система

· Исправления параметров сохранить/восстановить карту Save / restore map.

· Удалена опция 'Minimize other applications'.

· Добавлена опция для манипуляции клавиатуры CW выводить в буфер одну строку.

Изменения версии 4.07 (27 февраля 2000)

QSO

· Исправлен дисплей названий диплома в окне QSO. 

· Добавлена опция игнорирования приставки /R (/Rover).

· Опция ValidDX в окне QSO теперь используется только для дипломов DXCC; используется параметр rstR=0 для обозначения связи как не засчитывающейся ни для какого диплома.

· Фильтр поиска теперь может различать пустое поле и поле со значением 0. (для полей RST, Zone и GroupNumber).

· Поиск по отрывкам теперь заменен на поиск по подстрокам.

· Различные установки выбора Selection более не обозначают журнал как измененный.

· Добавлена опция отмены Cancel для редактирования выборов Selections.

· Название текущего выбора Selection указано в строке названия окна QSO.

Наклейки
· Слегка уменьшено белое пространство для наклеек.

· Разрешено использование отрицательного значения в параметре горизонтального и вертикального смещения наклейки.

Система
· Исправлены некоторые шрифты и масштабирование.

· Пересмотрена логическая схема автоматического обновления изображения дня/ночи на карте.

Трансиверы
· Добавлена поддержка для трансивера IC746.

· Исправлены узкополосные режимы работы трансивера Yaesu FT847.

Дипломы
· Суммарные сообщения дипломов снова содержат диапазон и режимы работы, даже если они не предусмотрены установками предпочтений Station Preferences.

· Исправлена проблема составления заявок на дипломы IOTA, VUCC, County и дипломы, определенные пользователем.

База стран
· Тщательно реконструировано определение префиксов (Благодарность Джиму, AD1C!).

· При смешивании базы стран программа спросит пользователя, необходимо ли смешивать данные.

· Исправлена проблема при попытке копирования большого количества данных в буфер обмена в процессе мержирования базы стран.

· В названиях графств теперь используются заглавные и прописные буквы.

· Исправлены некоторые ошибки произношения стран и удалены некоторые IOTA по умолчанию.

Изменения версии 4.06 (24 января 2000)

QSOs
Добавлены несколько режимов работы QSO.

Длина поля режима работы изменена до 4 символов.

Добавлена опция изменения режима работы для группы связей.

Изменен поиск режимов работы с помощью двойного щелчка по записи в сообщении.

Стрелка Up/Down в поле QSLDate начнется с сегодняшней даты, если поле не заполнено.

Создана логическая схема более последовательного сохранения или игнорирования последней добавленной связи.

Окно Packet / Spotting

Добавлена возможность взаимного обмена данными с другими приложениями "пакета" (Приложение E).

Добавлена опция просмотра предупреждений в окне DX спотов. Закрытие окна предупреждения более не удаляет сами сообщения.

Добавлена опция показать позывной текущего спота в картинке программы DX4WIN панели задач Windows.

Формат файла dx4win.put изменен ввиду внесения дополнительных режимов работы.

В дополнение к статусу диплома DXCC, DX споты теперь подсвечиваются, отражая при этом статус дипломов WAZ и WPX.

Цвета DX спотов учитывают разрешенные для диплома диапазоны и режимы работы дополнительно к тем диапазонам и режимама работы, которые определены в предпочтениях.

Добавлена возможность задания номеров CQ зон для фильтрации поступающих спотов в дополнение к префиксу станции, пославшей спот.

Заменены все звуковые файлы и добавлены все новые режимы работы.

Более исчерпывающее распознавание режима работы в поле примечаний спота пакета.

Import/Export

Нулевое значение RST более не преобразуется в значение RST по умолчанию во время импорта, и связь не обозначается как недействительная для диплома.

Добавлен другой фильтр импорта/экспорта DX4WIN для поддержки дополнительных режимов работы.

Добавлен частичный фильтр импорта для DxBase2000.

Исправление в импортном файле N6TR для полей RST.

Исправление в импортном файле OH1AA для полей RST.

Исправлено определение района ARRL по штату в импортном файле ADIF.

Исправлена проблема импорта "третьего поля примечаний" 'third note field'.

Время первой импортированной связи было удалено, если оно было равным 00:00.

Добавлена функции Import/Export для базы IOTA.

Внешние источники данных
Добавлено больше данных для отображения Buckmaster CDROM (графство, QTH-локатор, QSL mgr).

Добавлена записи QSL manager для RAC CDROM (DLL Версия 9 и более поздние).

Отменена поддержка для программы Buckmaster до 95 года.

Изменена внутренняя логическая схема для исполнения программы GOLIST.EXE или аналогичных программ поиска QSLmgr.

Добавлено обозначение базы данных, которая сообщает QSL info.

Добавлена опция обозначения директории файлов базы адресов при копировании CDROM на твердый диск.

База стран

С помощью Джима, AD1C, мы расширили и обновили базу IOTA.

В базу IOTA добавлены функции Import/Export.

Добавлено еще несколько исключений для позывных.

Трансиверы
Преобразован способ сохранения параметров трансиверов (отдельные файлы в директории 'radios').

Добавлена поддержка дополнительных режимов работы трансиверов (AM, FM, RTTY и PACK).

Новые режимы существуют при добавлении связей с использованием сканера и при установке частоты.

Добавлена опция игнорирования режима работы, полученного от трансивера при добавлении связей в режиме реального времени.

Добавлена опция отключения цепи PTT после короткой задержки перед передачей CW.

Добавлена поддержка для трансивера Yaesu FT847 (благодарность Бобу, N5NJ, за испытание).

Дипломы

В список дипломов, определяемых пользователем, добавлены дополнительные дипломы (с помощью многочисленных помощников).

Для диплома WPX добавлен файл с префиксами, прекратившими свое существование (благодарность CT4NH). Читайте раздел Appendix Files о содержании файлов.

В список дипломов, заявки на которые составляются автоматически при подтверждении связи клавишей F2,  добавлен диплом WPX.

Разное

Добавлено немного больше белого пространства при печати наклеек.

Изменены исходные директории 'Open' и 'Save as' на директорию 'save'.

Время UTC теперь получается непосредственно из оболочки Windows. (разность с UTC более не используется).

Изменения версии 4.05, 14 августа 1999

Отбор графства производился некорректно при неправильном названии графства.

Изменение размеров основной формы программы.

Формы, вынесенные за экран, теперь видимы.

Клавиши стрелок не всегда работали в поле диплома, заданного пользователем.

Увеличена максимальная длина поле префикса для дипломов, определяемых пользователем.

Манипулирование DTR вызвало проблему начальной загрузки.

Строка адреса менеджера, содержащая начальный символ '!', не будет печататься (опять).

Добавлен (частичный) фильтр импорта для программы dxbase98.

Добавлен (частичный) фильтр импорта для программы hmlog.

Закрытие файла с другой очередностью сортировки в окне QSO может вызвать GPF.

Некоторые связи не отмечались для печати в опции Mark for QSL / DX All band/mode.

Поиск символа!* (пустой) теперь работает в поле префикса.

Добавлено несколько новых IOTAs (благодарность F6EXV).

Автоматическое обновление "серой линии" будет задержано, если клавиатура CW или трансивер заняты.

Поле IOTA преобразуется в заглавные символы при импорте.

Изменен приоритет 'priority' для указания направления; порядок теперь следующий: grid, iota, state, country. То же поле теперь также используется для расчета годовой таблицы восхода и заката.

Многие дополнения в файл дипломов (благодарность ON4AOI и многим другим).

Изменения версии 4.04, 8 мая 1999

Поиск в поле Grid теперь испытан для заданного количества символов.

Устранена проблема задания размеров наклеек в мм.

Приветствие на наклейках может располагаться в нижней части наклейки.

Добавлен дополнительный десятичный знак для размеров в дюймах.

Добавлено несколько наклеек Zweckform.

Устранена проблема вертикальных линий в сообщениях.

Добавлена опция удаления адресов при импорте новых адресов.

Добавлено еще несколько дипломов, определяемых пользователем.

Удален параметр computerID как часть подтверждения лицензии.

Добавлена возможность опять выбрать дату и время при добавлении связей в режиме реального времени.

Некоторые изменения в файле dx4win.tcp.

Изменения при импорте связей через спутники.

Изменения в коде сохранения.

Активные окна записаны в файл INI.

Изменен диалог шрифт/цвет для шрифтов наклейки.

Версия 4.03 была временной тестовой версией

Изменения версии 4.02, 24 апреля 1999

Устранена проблема выведения на экран сообщений о дипломе WPX по диапазонам и режимам работы.

Старая версия преобразования журнала не определяла дипломы WPX по диапазонам и видам работы.

Добавлен индикатор выполнения при мержировании большой базы стран.

Некоторые позывные не выводились на экран в окне того же позывного Samecall.

Параметры наклейки, заданной пользователем, не всегда сохранялись.

Неизмененный журнал теперь может быть экспортирован.

Добавлены кнопки расчета QTH-локатор/широты/долготы (Grid/Long/Lat) в предпочтениях Preferences | Personal.

Некоторые значения RST для телефонного режима искажались во время импорта.

Изменения версии 4.01, 18 апреля 1999

Все поля ввода даты имеют конечную дату 1930 в качестве ввода даты в виде двух символов. 

Устранена проблема двойного щелчка в окне WPX.

Изменен IP адрес для программы K4UJ Telnet.

Изменения версии 4.0, 10 апреля 1999

Дипломы
Добавлено поле диплома, определенного пользователем, с возможностями подготовки сообщений и составления заявок.

Диплом WPX теперь отслеживается так же как и DXCC, WAZ и т.д., с теми же возможностями создания сообщений и составления заявок.

QSOs

Добавлено два новых поля: диплом, определяемый пользователем Custom Award и Custom award value.

Удалено поле TenTen; при конвертировании старого журнала номер TenTen сохраняется как Custom award value.

Поле QTH-локатора (Grid) теперь содержит 6 символов.

В поля RST теперь можно заносить репорты, передаваемые во время Авроры.

Окно SameCall покажет все позывные, независимо от установленного выбора Selection.

Окно SameCall также покажет "идентичные" позывные, игнорируя такие суффиксы как /M и многие другие.

Добавлены опции установки номера группы Group Number, подтверждения Confirm, даты отправки QSL Date и удаления выбранной связи, удовлетворяющей условиям фильтра Delete selected QSOs matching a filter.

Время связи теперь сохраняется с секундами, а при импорте связей секунды будут добавлены к связям, проведенным в течение той же минуты для осуществления исходного порядка импортирования. 

Добавлена опция заполнения поля штата с использованием ранее проведенных связей.

База стран

Конечная дата зачета страны учитывается при использовании опции исключения позывных.

Добавлено несколько позывных для страны Pratas.

Исправлено произношение нескольких графств.

Добавлена страна Palestine.

Import / Export

К времени добавлены секунды, если не задано определение секунд при осуществлении порядка импорта.

Добавлено: поля примечания NOTES, коментарии COMMENT и STX для импорта ADIF.

При импорте ADIF добавление частоты в примечания к связи теперь является опцией.

Добавлен экспорт в формат ADIF.

Добавлены фильтры Sweep Stakes Contest для программ CT9 и WriteLog.

Дополнительный фильтр import/export для текущей версии DX4WIN.

Обозначение SAT определяется в поле диапазона при импорте файла журнала.

Обозначение ORG теперь определяется как ARRL секция для штата CA, а MDC для штата MD.

Не пустое поле штата State больше не выдает ошибки для связей не-с-США во время импорта.

Добавлено поле штата в фильтр программы Swisslog и расширено поле диапазона.

Добавлен фильтр для программы HamLog
Packet / RTTY

Добавлена команда %t в окно Packet/RTTY для более удобного чтения формата даты/времени.

Добавлена скорость 38400 бод для Packet/RTTY.

QSL / Наклейки
Изменены размеры наклеек Label definitions, а экран редактора теперь имеет возможность предварительного просмотра.

Позывной Callsign и текст сообщения Bodytext теперь могут печататься цветом.

Поддержка печати SWL наклеек.

Добавлена вторая наклейка, определяемая пользователем.

Дополнительный выбор обозначения qsls для печати (все комбинации band/mode).

Добавлена опция добавлять QSO, обозначенную для печати по очередности, вслед за ранее обозначенной связью с тем же позывным.

Дата на QSL наклейке всегда будет содержать английские обозначения дат, международные установки игнорируются.

Для печати наклеек теперь можно использовать флажки печати по очередности.

Опция очищения полей печати теперь учитывают текущие установки параметра Selection.

Обозначение дополнительных связей для печати учитывает теперь дату отправки карточек.

Трансиверы
Добавлена поддержка для трансивера JRC JST-245.

Включение трансивера во время введения связей в режиме реального времени начинает процесс опроса трансивера.

Исправлена проблема выбора трансивера в базе трансиверов для редактирования.

Теперь можно задавать количество попыток прочтения данных от трансивера.

Изменены совмещенные параметры трансиверов ICOM 781 и 765 с трансивером IC-781, чтобы  избежать проблем с количеством байт ширины диапазона.

Сообщения

Добавлено необходимое списочное сообщение для IOTA.

Исправлена начальная дата дипломов WAS.

Все сообщения теперь можно просмотреть перед печатью.

Было создано сообщение о скорости проведения связей в контесте, но оно не выводилось на экран.

Сообщения WPX изменены, теперь они похожи на сообщения DXCC, WAZ и т.д.

Добавлены сообщения и заявки на дипломы, определенные пользователем.

Карта мира

Добавлено некоторое количество новых проекций, включая равнодистанционную проекцию (great circle map – карта дуг большого круга).

Добавлена опция воспроизведения QTH-локатора на карту позади или впереди стран.

Добавлена опция печати карт.

Теперь можно сохранять и восстанавливать прежний вид и вид выбранных опций карты.

Разное
Изменена процедура регистрации; незарегистрированные версии будут работать в демонстрационном режиме; регистрация позволит пользоваться всеми возможностями программы.

Голосовые объявления по отдельной цепи с лучшей синхронизацией по времени.

Исправлена проблема размещения файла журнала на дисковое сети.

В клавиатуру CW добавлены символы 'Д','Ц' (так написано в оригинале – перев).

Улучшено соотношение манипуляции CW.

Legal Information

Правовая информация

Copyright © 1995, 99 by Paul van der Eijk, KK4HD

Авторские права защищены.

Лицензионное соглашение
Вы должны внимательно прочитать следующие пункты и условия перед использованием данной программы.

Демонстрационная версия
Вы имеете лицензионное право на: использование этой демо-версии в течение 30 дней; делать сколько вам угодно копий этой демо-версии и документации; давать точные копии оригинала демо-версии кому угодно; и распространять демо-версию программы и документации в ее неизмененной форме с помощью электронных  средств связи.  За вышеуказанные действия не взимается оплата.

Вам запрещается взимать плату, либо требовать денежных пожертвований за любую такую копию; а также распространять программу и/или документацию с другими продуктами (коммерческими или другими) без предварительного разрешения автора.

Незарегистрированное пользование программой DX4WIN после 30-дневного периода противоречит федеральным законам об авторском праве.

Лицензионная версия
Одна зарегистрированная копия программы DX4WIN может использоваться либо единственной персоной, которая использует программу для себя лично на одном или более компьютерах, либо на единственной рабочей установке, используемой не одновременно несколькими персонами, но не в обоих этих случаях вместе. 

Вы можете получить доступ к программе DX4WIN через какую-то сеть, при условии, что вы приобрели на нее индивидуальные лицензии, которые охватывают все рабочие установки, которые будут иметь такой доступ к программе через эту сеть.

Регулирующее законодательство
Настоящее соглашение регулируется законами штата Вирджиния (State of Virginia).

Отказ от гарантии
НАСТОЯЩЕЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЕГО ФАЙЛЫ ПРОДАНЫ ТАКИМИ КАКИЕ ОНИ ЕСТЬ, "AS IS", И БЕЗ ГАРАНТИЙ 
К КАЧЕСТВУ ИХ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ЛИБО БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЮЩИХСЯ. Ввиду различного оборудования и программного обеспечения, в которых может использоваться программа DX4WIN, НЕ ДАЕТСЯ ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО ПРОГРАММА ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ.

Правильная процедура обработки данных требует, чтобы любая программа была тщательно проверена с помощью второстепенных программ перед тем, как на нее полагаться. Пользователь должен полностью взять на себя риск использования программы. ЛЮБАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОДАВЦА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗАМЕНОЙ ПРОДУКТА ИЛИ ВОЗВРАТОМ СТОИМОСТИ ПРОДУКТА.

Торговые марки
Windows® и Windows 95® зарегистрированные торговые марки корпорации Microsoft Corporation.

Kenwood® - зарегистрированная торговая марка корпорации Kenwood USA Corporation.

PacketCluster - торговая марка компании Pavilion Software.

CT – торговая марка компании Harvard Radio.

ICOM – торговая марка компании ICOM America.

dBase – торговая марка компании Borland International.

HamCall – торговая марка компании Buckmaster Publishing.

Yaesu® - зарегистрированная торговая марка корпорации Yaesu Electronic Corporation.

DXbase – торговая марка компании Scientific Solutions, Inc.

QRZ! – торговая марка
DXlog – торговая марка компании Payl Software.

NA – торговая марка господина Dave Pruett, K8CC.

GOLIST – торговая марка компании DX Enterprises.

DXCC – торговая марка ARRL.

DX4WIN – торговая марка господина Paul van der Eijk, KK4HD.

SARtek1 – торговая марка компании SAR Technologies.

